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Artykut z oktadki - str. 22 


Amatorska siec Mototrbo 

Od jesieni 201 0 roku czynny jest w Wiedniu eksperymentalny amatorski 

przemiennik Mototrbo. Dzi^ki podziatowi czasowemu TDMA system oferuje 
dwa kanaty tqcznoSci, ktore mogq bye wykorzystane do prowadzenia dwoch 
niezaleznych tqcznoSci fonicznych albo rownolegle tqcznoSci fonieznej 

i transmisji danych (lepsze wykorzystanie kanatow radiowych i infrastruktu- 
ry). 





Wydawca miesi^eznika *$wiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa ll r 
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
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Wydawnictwa 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzjstaw Bjenkowskj SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Stomczynskj SP5HS 
Opracowanie grafiezne, 
redakeja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek, Adam towicki 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Cbabinka 
e-mail: cbabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 1 4 500 egzemplarzy 


„$wiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci ,{ i 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU. 


Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustaeji nadesfanych 

artykubw. Za treSf rekbm i ogtoszeA nie ponosimy 
odpowiedziolnoki. Opisy urzqdzeri i ukfad6w eleklTOni- 
cznych oraz ich usprawniert znmiesazone w $R mogq 
by t wykorzysfcne wylqcznie do wbsnycb potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafahofci znrobkowej, wymoga zgody autora opisu. 


Swiat Radio 
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Zasilacze 

impulsowe 

Wiqkszosc wspbtczesnych 
transceiverow wymaga zasilania 
napiQciem 13,8 V DC, ktdre moze 
bye dostarezane przez zasilacze 
przytqczane do sieci energe- 
tycznej 230 V AC. Powszechnie 
stosowane zasilacze impulsowe 
generujq w uktadach wewnQtrz- 
nych impulsy w.cz., ale nie 
wszystkie stanowi^ powazne 
zagrozenie dla pracy radioama- 
torskiej. W artykule omawiane 
sq wybrane zasilacze w oparciu 
o wyniki badan Laboratorium 
ARRL. 
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DTMF Controler 

Skonstruowany przez SQ9MDD uktad 

DTMF Controler jest odpowiedziq na 
zapotrzebowanie kolegow na prosty, 
w petni otwarty projekt sterownika 
do zdalnego sterowania urz^dzeniami 
drogq radiowq za pomocq sekweneji 
DTMF. Jest przeznaczony do kontro- 
lowania funkcji „wt 3 cz-wyt 3 cz” za 
pomoc^ wbudowanych przekaznikdw 
i moze bye uzyty do kontroli staeji 
bezobstugowych. 
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Radio to nasza pasja 

Jednq z firm na polskim rynku radiokomu- 

nikacyjnym jest ErcomER, ktora posiada 

szerok^ ofertQ rdznych odbiornikdw: 

zaawansowanych radioodbiornikow dla ra- 
diostuchaczy, odbiornikow radia cyfrowego 
standardu i DAB+, odbiornikow globalnych 
i nastuchowych, skanerow szerokopasmo- 
wych i odbiornikow radia internetowego. 
Natemat jej dziatalnosci i oferowanych 
produktbw rozmawiamy z wtascicielem 
firmy - Rafatem Plicht^ SQ5FWR. 
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Nowosci Automaticonu 2012 



XVIII MiQdzynarodowe Targi 

Automatyki i Pomiarow „Auto- 
maticon 2012” to najwigksze w 
Polsce profesjonalne forum, na 
ktdrym spotkali sig producenci 
i odbiorcy automatyki prze- 
mystowej. Na 31 5 stoiskach 
wystawey zaprezentowali swoje 
osi^gniqcia w dziedzinach: 
automatyki, pomiarow przemy- 
stowych i robotyki (z roku na 
rok pojawia sig coraz wigeej 
uktadow sterowanych radiowo). 



R E D A K C J I 


W rozporzgdzeniu zostaty takze uwzglgdnione starania 
krotkofalowcow dotyczqce uzywania radiostaeji ama- 
torskich w zakresach czgstotliwosci: 70,1-70,3 MHz 

oraz 3,400-3,410 GHz. 

Uwolnienie cz^stotliwosci 
radiowych 

Widmo cz$stotliwosci jest kluczowym zasobem dla wielu 
podstawowych uslug w spoteczehstwie: nadawania programow 
radiowych i telewizyjnych, Iqcznosci ruchomej, bezprzewodowe] 
i satelitarnej, transportu, radiolokalizacji oraz wielu innych 
zastosowah powszechnego uzytku. Korzysta z nich wiele sluzb 
publicznych odpowiedzialnych za obronnosc, zdrowie, bezpie- 
czehstwo i dzialalnosc naukowq. Rosnqce wymagania coraz to 
nowych uzytkownikow bezprzewodowej Iqcznosci i sam rozwoj 
technologii wymuszajq dost$p do odpowiednich zasobow czgsto- 
tliwosci. Niestety, widmo radiowe okazuje si$ zasobem deficy- 
towym i wyczerpywalnym. Na szczpcie nie jest przedmiotem 
wolnej gry rynkowej, a dostgp do cz$stotliwosci podlega cojakis 
czas zmianom i regulacjom uwzgtydniajqcym interesy takze 
niekomercyjnych uzytkownikow (zgodnie z zapotrzebowaniem 
i wymaganiami). 

3 kwietnia hr., na wniosek ministra administraeji i cyfny- 

zacji, Rada Ministrow wydala rozporzqdzenie zmieniajqce 
rozporzqdzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeh Cz$- 
stotliwos'ci (nowe regulacje wejdq w zycie po 14 dniach od daty 
ich ogloszenia w Dzienniku Ustazv). Zmiany wpromdzone do 
rozporzqdzenia umozliwiq m.in. wykorzystanie calego zakresu 
790-860 MHz oraz 1800 MHz dla potrzeb sieci komorkowych 
w sluzbie ruchomej (od poczqtku 2013 r. po pelnym zwolnieniu 
tych zakresow przez sily zbrojne). Sqdzi si$ f ze wplynie to 
korzystnie na potrzeby uzytkownikow przez likwidacj$ tzw. 
bialych plam, czyli miejsc pozhawionych dostgpu do bezprzewo- 
dowego, szerokopasmowego Iniernetu. 

W rozporzqdzeniu zostaly takze uwzgtydnione starania 
krotkofalowcow dotyczqce uzywania radiostaeji amatorskich 
w zakresach cz$stotliwosci : 70,1-70,3 MHz oraz 3,400-3,410 
GHz. Amatorska sluzba satelitarna, jako sluzba drugiej waino- 
sci, otrzymala zakres cz$stotliwosci 2,400-2,450 GHz, z ktorego 
zapezune skorzysta budowany pierwszy polski satelita naukowy 
BRITE . 

Dzigki uwolnieniu nowych pasm Polska dolqczyla do 
wielu pahstw europejskich, w ktorych juz wczesniej udo- 
st$pniono radioamatorom takie zakresy cz$stotliwos'ci. 
Radioamatorzy wykorzystujq fade radiowe od momentu na- 
rodzin radia. Niejednokrotnie uczestniczyli tv akcjach ra- 
tunkowych i udostgpniali s woj amatorski sprzft do niesienia 
pomocy (po trzgsieniach ziemi, powodziach...), a ich badania 
i doswiadezenia przyczyniajq si$ do rozwoju radiokomunikaeji. 
Nie wszyscy wiedzq, ze to wlasnie krotkofalowcy udowodnili 
i praktyeznie potwierdzili przydatnosc fal krotkich do Iqcznosci 
radiowej i przesylania sygnalow radiowych na duze odleglosci, 
na coraz wyzszyeh cz^stotliwosciach. 


Prenumerata 
naprawde warto 

E 



W kolejnych numerach SR planu- 
jemy sukcesywnie zamteszczad opisy 
sprztfu nadawezo-odbiorezego oraz 
przepisy radiowe z uwzgtydnieniem 
nowo udost£pnionych zakresow cz$- 
stotliwosci. 

Andrzej janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Ten-Tec R4030 


Dwupasmowy transceiver CW QRP 


Przy planowaniu wakacji z radiem warto 
pomyslec o prostym i lekkim minitranscei- 

verze telegraficznym matej mocy na dwa 
pasma amatorskie. 

Oferowany przez znan^ amerykansk^ 
firm^ Ten-Tec R4030 dwupasmowy trans- 
ceiver telegraficzny QRP, w odroznieniu od 

Oriona II czy Omni VII nie jest produko- 
wany w fabryce w Sevierville. 

Transceiver jest wyposazony tylko w nie- 



zbqdne elementy regulacyjne i pracuje 
wpasmach 40m i30m, umozliwiaj^c od- 

bior sygnalow SSB i CW (nadawanie tylko 
CW). 

Na gornej cz^sci obudowy znajduje si^ 
mi^dzy innymi czytelny wyswietlacz LCD 
informuj^cy o aktualnej czqstotliwosd pra- 
cy, trybie zasilania i innych udogodnie- 
niach (S-metr, RIT), dwa pokrqtla (strojenie, 
sila glosu), gniazdo antenowe BNC. 

Moc nadajnika, jak na QRP przystalo, osi^- 
ga 5 W, a czutosc odbiornika jest typowa 
i wynosi okolo 0,8 uV (MDS 0,2 uV). 
Urz^dzenie jest wyposazone w syntezer 
cz^stotiiowsd DDS z latwq regulacji kroku 
strojenia zarowno cz^stotliwosci amator- 
skich, jak i ogolne dost^pnych zakresow 
HF oraz pami^c umozliwiajqq zapamiqta- 
nie 20 wartosd cz^stotliwosd. 

W ukladzie odbiornika znajduje siq cztero- 
kwarcowy filtr drabinkowy z mozliwosci^ 
regulacji szerokosci pasma 2,2-1 ,6 kHz 
(SSB) lub 900^00 Hz (CW). 

Wewn^trz obudowy sq uchwyty do wlo- 
zenia baterii alkalicznych (8xAA) umozli- 
wiaj^cych zasilanie urz^dzenia w podrozy. 
Zainstalowane w tylnej cz^sci obudowy 


gniazdo DC zapewnia doprowadzenie 

zewnqtrznego zasilania w zakresie 12-14 

V np. z akumulatora samochodowego (do- 

stepny jest takze opcjonalny akumulator 

litowy R9411). 

Pobor pr^du podczas odbioru wynosi okolo 
55 mA, a nadawaniu od 550 mA do 950 mA, 

w zaleznosd od napi^cia zasilania. 

Do zewn^trznego gniazda mozna podl^- 
czyc manipulator klucza telegraficznego 
lub zwykly klucz sztorcowy. Wewn^trzny 
uklad umozliwia nadawanie automatyczne 
CQ I^cznie z ustawionym sygnalem wywo- 
lawczym z pami^ci. 

Z kolei do wyjscia sluchawkowego mozna 
podl^czyc zewn^trzny glosnik 8 Q lub do- 

wolne sluchawki. 

W ofercie firmy znajduje si^ podobnie 
wygl^daj^cy z zewn^trz transceiver HB1B 

(YouKits), ktorego TX obejmuje cztery za- 
kresy: 3,5^ MHz, 7, 0-7, 3 MHz, 10,1-10,15 
MHz, 14,0-14,35 MHz (odbiornik pokrywa 

zakres 3,2-16 MHz). Pozostale parametry s^ 

bardzo podobne do R4030. 

[www.ten-tec.com] 


Clarion CZ202E/EG/ER 


Pierwsze radioodtwarzacze 2012 r. 



Clarion, specjalista w dziedzinie samocho- 
dowego sprz^tu multimedialnego, wpro- 
wadzil na rynek model z nowej serii radio- 
odtwarzaczy samochodowych przygoto- 

wanych na biez^cy rok - CZ202E/EG/ER. 
Oferowane urz^dzenie z niebieskim pod- 
swietleniem i wygaszaczem ekranu oraz 
zdejmowanym panelem sterowania moze 
zadowolic kazdego kierowc^. 

Umozliwia sluchanie muzyki z roznych no- 
snikow (CD, CD-R/RW oraz plikow MP3/ 
WMA), a dziqki wbudowanemu portowi 
USB z przodu urz^dzenia pozwala bez 
trudu odtwarzac pliki zapisane w popular- 
nych iPodach lub iPhone'ach. Oczywiscie 
jest wyposazony w tuner RDS z mozliwo- 
sti^ przechowywania do 30 stacji i w wej- 
sde AUX (mini jack z detekcj^ sygnalu). 
CZ202E (podobnie jak CZ201) jest wyposa- 
zony w mocny wzmacniacz 4 x 45W' a gdy 
to nie wystarcza, mozna skorzystac z 4-ka- 
nalowego wyjscia RCA na zewnqtrzne kon- 


cowki mocy, sterowania subwooferem ze 

zmian^ fazy i filtra dolnoprzepustowego. 
Do regulacji barwy dzwi^ku sluzy 3-pasmo- 
wy korektor Beat-EQ oraz Magna BASS EX, 
ktory podbija tony najnizsze. Urz^dzenie 
moze takze wspolpracowac z fabrycznym 
sterowaniem z kierownicy poprzez tylne 
wejscie typu mini jack. 

Nowosciq jest funkcja podtrzymania pa- 
mi^ci, ktora gwarantuje pami^c ustawien 
nawet po dluzszym czasie od odl^czenia 
napi^cia. 


Wybrane wlasciwosci ze specyfikacji tech- 

nicznej: wyszukiwanie utworow, przewija- 
nie do przodu/do tylu (x4), przesluchiwa- 

nie poczqtkow utworow (10 s), odtwarza- 

nie od ostatniego miejsca/trybu, MP3/WMA 
z USB/CD, ID3 TAG, USB, redukcja szumow 

FM, pami^c 30 stacji (18FM/6MW/6LW), 
wyszukiwanie automatyczne/r^czne/prze- 
szukiwanie, sterowanie subwooferem ze 
zmian^ fazy, filtr LPF (80 Hz, 120 Hz, 160 
Hz, Through) 

[www.clarion.com.pl] 
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SL4000. DM4000 


INFO 


Nowe radiotelefony 
MOTOTRBO 



Motorola Solution zaprezen- 
towala w lutym nowq seri^ 
przenosnych radiotelefon6w 
z serii SL oraz seri^ przewoz- 
nych radiotelefonow DM4000. 
Obie grupy urzqdzen uzupel- 
niajq rodzin^ produktdw MO- 
TOTRBO, przeznaczonych do 
profesjonalnej komunikacji 
cyfrowej. Radiotelefony MO- 
TOTRBO zapewniajq wysokq 
jakosc glosu i funkcjonalnosc 
oraz wydluzony czas pracy 
akumulatorow. Wykorzystujq 
najwi^ksze w branzy portfo- 
lio aplikacji, ktdrych uzycie 
przeklada si^ na wydajniejszq 
prac^ urzqdzen oraz wyzszy stopien bez- 
pieczenstwa uzytkownikow. 

Modele z serii SL to najsmuklej- 
sze i najlzejsze na swiecie cyfro- 
we radiotelefony mobilne (DMR), 
przeznaczone dla branz takich 
jak hotelarstwo, uslugi, ochrona 
i porty lotnicze. Ich kompaktowa 
konstrukcja i niewielkie rozmiary 
sprawiaj^, ze urz^dzenia te idealnie 
sprawdzq si^ jako dyskretne srodki 
komunikacji wsz^dzie tam, gdzie 
liczy si$ wysoki poziom obslugi 
klienta i szybkie reagowanie. 

Radiotelefony z serii SL wyposa- 
zone w wytrzymaly kolorowy wy- 
swietlacz o wysokiej rozdzielczosd, 
zwbudowanym czujnikiem, auto- 
matycznie wykrywajqcym poziom swiatla 
otoczenia i reguluj^cym jasnosc ekranu. 
Urzqdzenia maj^ funkcj^ Intelligent Audio, 
kt6ra automatycznie dopasowuje glosnosc 
do szumu tia. Dzi^ki temu dzwi^k pd^cze- 
nia slyszalny jest nawet w halasliwym oto- 
czeniu, ale nie przeszkadza innym w miej- 
scach, gdzie panuje cisza. 

Zintegrowana tqcznosc Bluetooth® umoz- 
liwia podl^czanie akcesoridw audio Blu- 
etooth® bez koniecznosci stosowania ze- 
wn^trznego adaptera. Motorola Solutions 
posiada w ofercie zaprojektowane pod 
k^tem uzytkownikdw radiotelefondw bez- 
przewodowe sluchawki do zastosowan spe- 
cjalnych, zapewniaj^ce wi^kszq mobilnosc 
i mozliwosc prowadzenia dyskretnych roz- 
m6w, Seria SL pozwala takze bezprzewodo- 
wo (przez Bluetooth®) przesylac 
dane mi^dzy radiotelefonem 
a innymi urz^dzeniami, takimi 
jak czytniki kodow kresko 
wych, komputery mobilne 
lub drukarki mobilne. 



Radiotelefony zapewniajq glosny i Idarowny 
dzwi^k z glosowym potwierdzaniem kana- 
low, stref i programowalnych przyciskow, 
Modele z serii SL majq trzy programowalne 
przyciski, kt6re zapewniajq latwy dost^p do 
dziewi^du wybranych funkcji. 

Seria SL obsluguje szerokq gam^ aplikacji 
do przetwarzania danych, w tym programy 
do przydzielania zadan, obslugi poczty 
e-mail, wydawania dyspozycji, monitoro- 
wania sied i Iqcznosci z siedami telefonicz- 
nymi. 

Radiotelefony maj$ alarm wibracyjny, tryb 
utajniony oraz zintegrowanq anten^, kt6ra 
optymalizuje zasi^g. Dzi^ki tym funkcjom 
oraz latwosci obslugi urzqdzenia te znaj- 
dujq zastosowanie zardwno w codziennej, 
rutynowej komunikacji, jak i podczas prze- 
sylania dyskretnych komunikatow. 

Radiotelefony sq kompatybilne z 
szerok^ gamq akcesoridw ofero- 
wanych przez firm^ Motorola So- 
lutions: sluchawkami dousznymi, 
ladowarkami jedno- lub wielostano- 
wiskowymi lub futeralami z obroto- 
wym uchwytem. 

Radiotelefony przewozne z serii 
DM4000 posiadajq kolorowe wy- 
swietlacze, kt6re ulatwiajq przeglq- 
danie list kontaktowych, wiadomo- 
sd tekstowych i aplikacji. 

Modele s$ przeznaczone dla takich 
sektorow jak administracja publicz- 
na, przedsi^biorstwa uzytecznosci 
publicznej oraz transport. 
Urzqdzenia oferujq tez zintegrowan^ trans- 
misj^ glosu i danych przez Bluetooth®, co 
pozwala na podlqczanie akcesoriow audio 
Bluetooth® bez koniecznosci uzycia ze- 
wn^trznego adaptera. Uzytkownicy mog^ 
bezprzewodowo przesylad dane mi^dzy 
radiotelefonem a innymi urzqdzeniami, 
takimi jak czytniki kodow kreskowych, 
komputery mobilne lub drukarki mobilne. 
Seria DM4000 to w pelni funkcjonalne prze- 
wozne radiotelefony analogowo-cyfrowe, 
zapewniajqce wysokiej jakosci transmisj^ 
glosu (funkcja Intelligent Audio i konfigu- 
rowalne zapowiedzi glosowe) i danych. 
Urzqdzenia maj^ zintegrowany odbiornik 
GPS, a takze wst^pnie zaprogramowane 
wiadomosciami tekstowe. 
[www.motorolasolutions.com] 








Miniaturowa glowica 2,4 GHz 

Inzynierowie RF Micro Devices opracowali kolejny model 
glowicy w.cz. na pasmo ISM 2,4 GHz przeznaczonej do zasto- 
sowan w urzqdzeniach sieci WiFi pracuj^cych w standardach 
802.11 b/g/n. Konstruujqc ten uklad, potozono nacisk na jego 
miniaturyzacjQ. RFFM3482E, zamykany w obudowie QFN-16 
owymiarach zaledwie 3x3x0,45 mm. izawiera wzmac- 
niacz mocy 2,4 GHz, detektor mocy, symetryzator oraz 
przetqcznik. Moze pracowad z napiQciem zasilania 3-4,8 V, 
zapewniajqc maksymalnq moc wyjdciowq 21 ,5 dBm w trybie 
1 1 b oraz 1 7 dBm w trybie 1 1 g/n. Pobdr pr^du w stanie aktyw- 
nym dla tych torow wynosi odpowiednio 220 i 160 mA. 
[www.rfm.pl] 

Miernik mocy do 4 GHz 

W ofercie Anritsu pojawit siq precyzyjny miernik mocy w.cz. 
MA24105A z szerokodciq pasma pomiarowego od 350 MHz 
do 4 GHz. Tak szeroki zakres dynamiczny pozwala mierzyd 
rzeczywistq wartodd skutecznq mocy w zakresie od 2 mW 
do 150 W (+3. ..+51 ,76 dBm) oraz moc szczytowq od 250 
mW do 300 W. 

Uzyty system dwuportowy pozwala na ptynny pomiar mocy 
do obciqzenia i moc odbitq, zardwno na liniach produkcyj- 
nych, jak i do pomiarow w terenie. 

W uktadzie znajduje siQ mikroprocesor korygujqcy na 
biezqco wynik pomiaru w oparciu o wbudowane tabele 
wspotczynnikow kalibracyjnych. Architektura „dual path” 
zapewnia pomiar rzeczywistej warto^ci skutecznej w catym 
pa^mie czQstotliwoSci, a w zestawieniu z szerokim zakresem 
dynamicznym pozwala na pomiar mocy sygnatow CW, wie- 
lotonowych i z modulacjq cyfrowq, m.in. GSM/EDGE, CDMA/ 
EV-DO, W-CDMA/HSPA+, WiMAX i TD-SCDMA. 

Dodatkowe lunkcje to pomiar szczytowej warto^ci obwied- 
ni mocy, wsptitczynnika szczytu, CCDF i §redniej mocy 
impulsowej na porcie wej&ciowym oraz mocy powrotnej, 
wspotczynnika odbicia, strat powrotnych i SWR na porcie 
wyjSciowym. 

MA24105A jest kompatybilny zseriq analizatordw kabli 
i anten Site Master serii S3xxE, r^cznych analizatordw widma 

Spectrum Master serii MS271 xE i MS272xB, analizatorow 
sieci telefonii komorkowej Cell Master MT8212E i BTS Ma- 
ster MT822xB, wektorowych analizatorow sieci VNA Master 

MS202xA/B i MS20 3xA oraz z seriq ekonomicznych analiza- 
torow widma MS271xB. 

[www. anritsu] 

Miniaturowy modul GSM/GPRS 

AirPrime WS6318 to najmniejszy obecnie na rynku modul 
komunikacyjny GSM/GPRS do systemow M2M, produkowa- 
ny w obudowie LGA o powierzchni 18x1 5 mm, dwukrotnie 

mniejszej od wczeSniejszych odpowiednikdw. 

Jako jeden z pierwszych tego typu modutow wykorzystuje 

technology zapobiegajqcq przed kondensacj^ wilgoci. Moze 
pracowad w przemystowym zakresie temperatur od -40 
do +85°C. WS6316 zapewnia transmisj^ danych i glosu 
w sieciach 2G pracujqcych w pa^mie 900 i 1800 MHz. 

Komunikuje siq z systemem host za pomocq standardowych 
komend AT i moze znalezd zastosowanie w urzqdzeniach 
medycznych, terminalach POS, urz^dzeniach konsumenc- 

kich i systemach lokalizacji. 

Zawiera komplet obwodow radiowych, mikroprocesor 

(ARM926/DSP 156 MHz), pamiQd i wbudowane oprogramo- 
wanie sterujqce. Przy zasilaniu napiqciem 3, 2-4, 8 V pobiera 
maksymalnie 366 mA prqdu w trybie transmisji, 1,3 mA 

w trybie spoczynkowym (50 pA w trybie alarmowym). 
[www.sierrawireles.com] 

Uniwersalny nadajnik 433 MHz 

MLX72013 to uniwersalny nadajnik na europejskie pasmo 

ISM 433 MHz mogqcy pracowad w szerokim zakresie tem- 
peratur otoczenia od -40 do +125°C. Ze wzglQdu na mate 
wymiary i odpomodd na trudne warunki klimatyczne moze 
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znalezc zastosowanie w systemach monitorowania cisnienia 
w oponach, instalacjach alarmowych i zdalnego dostQpu oraz 

w automatyce budynkow. 

Zapewnia mniejszy o 9 dB poziom szumow fazowych w sto- 
sunku do poprzedniej wersji TH72011 oraz zwigkszonci do 

+12 dBm moo wyjSciowq. Jest produkowany wobudowie 

SOIC-8 o identycznym rozktadzie wyprowadzen, co pozwala 
na tatwci wymianQ tych uktadow bez koniecznosci przepro- 

jektowywania ptytki drukowanej. MLX72013 obstuguje tryby 
modulacji FSK i ASK/OOK. 

Uktad jest zamykany w obudowie SOIC-8 i zawiera asymetrycz- 

ne wyjscie w.cz. mog^ce bye tatwo dopasowane do roznych 
radzajow anten (drukowanych na podtozu PCB, drutowych lub 
helikalnych). Do wspotpracy znadajnikiem MLX72013 produ- 
cent poleca odbiomiki MLX71 1 20 i MLX71 1 21 . 

Zakres czQstotliwosci pracy uktadu wynosi 425...445 MHz, aza- 
kres negulacji mocy wyjSciowej -14...+12 dBm. 

[wwwmelexis.com] 

Nowe wzmacniacze RFMD 

RFHA1003 to uniwersalny wzmacniacz mocy w.cz. mogqcy 
pracowac zarowno w aplikacjach z falq cic|gtc|, jak i impul- 
sowych, wykonany w technologii GaN. Charakteryzuje siQ 
duzq sprawnoscie|, ptaskim przebiegiem charakterystyki 
wzmocnienia i mocy wyjsciowej w funkcji cz^stotliwosci oraz 
szerokim pasmem pracy od 30 do 512 MHz. 

Przy napiQciu zasilaj^cym 28 V oddaje do obciszenia mak- 
symalnzi moc 9 W. Wzmocnienie uktadu wynosi 19 dB, 
a sprawnosc (PAE) 70%. Wejscie jest dopasowane do 
impedaneji 50 Cl. RFHA1003 jest zamykany weeramieznej 
obudowie SOIC-8 o powierzchni 5x6 mm. 

RFPP2870 to hybrydowy wzmacniacz przeciwsobny do 
systemtiw telewizji kablowej, zapewniajqcy ptaskq charak- 
terystykQ przenoszenia (zafalowania <0,8 dB), mate straty 
powrotne i bardzo mate znieksztatcenia nieliniowe. Jest 
bezwarunkowo stabilny we wszystkich warunkach pracy. 
Pracuje w pasmie od 40 do 1003 MHz, zapewniajqc minimal- 
ne wzmocnienie 28 dB przy 1 GHz i wspotezynnik szumow 
nieprzekraczajqcy 5 dB. Uktad pobiera do 270 mA prqdu 
przy napiQCiu zasilania 24 V i jest zamykany w obudowie 
SOT-1 15J. 

[www.rfmd.com] 

Moduly do bezprzewodowej 
transmisji audio 

Na rynku pojawita siQ rozszerzona rodzina uktadow PurePath. 
CC8521 i CC8531 to bezprzewodowe nadajniki/odbiomiki do 
bezprzewodowej transmisji sygnatow audio, mogsjee znalezc 
zastosowanie w komputerach, odbiornikach TV, grach elek- 
tronicznych i innych urz^dzeniach konsumenckich wyposa- 
zonych w interfejs USB. 

Uktady umozliwiajq transmisji bezprzewodowq dzwigku 

0 jako^ci CD (16 bitfiw, 44,1 lub 48 kHz). DziQki matym 
opoznieniom na poziomie 20 ms zapewniajq synchroni- 
zacji gtosniktiw w systemach wielokanatowych. CC8521 

1 CC8531 roznia siQ miQdzy sobet liczbi transmitowanych 
kanatow audio (odpowiednio 2 i 4). 

Z kolei dziQki obstudze portu USB mogq wspotpracowac 
ze wszystkimi wazniejszymi systemaml operacyjnyml. Nie 
wymagaji od projektanta tworzenia jakiegokolwiek oprogra- 
mowania ani znajomosci protokotu USB. 

Pracujet w ogolnodostQpnym pasmie ISM 2,4 GHz i sq produ- 
kowane w obudowach QFN-40 o powierzchni 6x6 mm. 
[www.ti.com] 

Nowe cz^stosciomierze Agilent 

CzQstosciomierz Agilent 5321 0A charakteryzuje siQ rozdziel- 
czoscii na poziomie 10 cyfr/s i pasmem do 350 MHz z moz- 
liwosciq rozszerzenia opcjonalnie do 6 lub 15 GHz. Ma wbu- 



Sunker Elite Three URZ0249 


Wielof unkeyj ne 

Sunker Elite Three URZ0249 to bardzo 
rozbudowane, wielof unkeyj ne radio o stan- 

dardowych wymiarach. Jest wyposazone 
w r^ezny i automatyezny Squelch (Auto- 
matic Squelch Control), pokr^tlo regulacji 
czuloSci odbiornika RF GAIN, ktore ula- 
twia odbior wlasciwej staeji w warunkach 
silnych zaklocen, czytelny wyswietlacz, 
obrotowy przefyeznik kanalow oraz szyb- 
ki dost^p do kanalow 9/19. Dodatkow^ 
i praktyeznq funkcjq jest przel^cznik CA/PB 
umozliwiajqcy zamian^ radia na megafon 
oraz przelqcznik rodzaju emisji FM/AM, co 
pozwala na korzystanie z CB takze w in- 
nych krajach. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26960-27410 kHz 

■ tolerancja cz^stotliwosci: 0 , 002 % 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: 0,005% 

■ napi^de zasilania: 13,8 V 

■ temperatura pracy: -10... 55°C 


radio CB 



1 1 zfyeze: S0239 

■ moc: 4 W AM 

■ tlumienie harmonicznych:> 60 dB 

■ pasmo przenoszenia: 500 Hz-3 kHz 

■ impedaneja anteny: 50 Cl 

■ czulosc odbiornika: 0,5 uV 

■ pasmo przenoszenia: 300...3000 Hz 

■ czulosc blokady szumow: min. 1 mW 

■ moc: m.cz. 3 W 

■ znieksztalcenie: maks. 5%, <60 dB 

■ waga: 1kg 

■ wymiary: 190 x120 x31mm 

[www.cablatedi.pl] 


Cabietech ANT05xx 


Anteny panelowe do DVB-T 


Trwajqcy w Polsce proces cy- 
fryzaeji telewizji powoduje 
wiele zmian, ktore dla wi^k- 
szosci wi$z$ si^ z zakupem 
odpowiedniego sprz^tu po- 
zwalajqcego na swobodny 
odbior DVB-T. Zaopatrze- 
nie siq w tuner umozliwia- 
j^cy odbior w standardzie 
MPEG-4H.264 z roznych 
wzgl^dow moze nie wystar- 
czyc i nalezy zadbac o an- 
teny do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej. 

Instaluj^c tuner do odbioru 
naziemnej telewizji cyfro- 
wej, warto pami^tac, ze urzqdzenie mozna 
podfyczyc do aktualnie zamontowanych 
anten do odbioru telewizji analogowej. 

S^ tez uzytkownicy TV, ktorzy nie chc 3 
miec widocznej i malo estetyeznej ze- 
wn^trznej anteny siatkowej oraz tacy, kto- 
rzy, by deszyc si$ ulubionymi programami 
telewizyjnymi na dzialce czy kempingu 
muszq zabrac ze sobq dodatkow^ anteny 
To wlasnie z mys4 o nich firma Cabietech 
wprowadzila na rynek seriq pane- 
lowych anten DVB-T, 

Anteny Cabietech wyrozniajq si^ 
niewielkim rozmiarem oraz ele- 
ganckim i nowoczesnym wygl$- 
dem. Fortepianowa czerfi anten 
Cabietech sprawia, ze b^d^ si^ 
one doskonale komponowac z po- 
zostalym sprz^tem RTV, Wybrane 
modele np. ANT0523 maj^ bardzo 
latwy sposob nasciennego monta- 
zu, dzi^ki czemu tworzq harmonij- 
nq kompozyej^ z zamontowanym 
na scianie telewizorem. Dodatko- 


wo model ANT0524 ma diod^, 
ktora po podl^czeniu daje efekt 
gustownie ozdabiaj^cej wn^trze 
niebieskiej poswiaty. 

Nowa seria anten Cabietech 
zapewnia idealny odbior sy- 
gnalu telewizji cyfrowej DVB-T 
oraz analogowego w zakresie 
VHF i UHF. Wybrane modele 
np. ANT0518 pozwalaj^ oprocz 
tradycyjnego radia FM odbie- 
rac takze cyfrowe radio DAB 
(digital audio broadcasting). 
Urz^dzenia zaprojektowane sq 
w technologii SMD, a w celu 
zminimalizowania zakloceh 
zastosowano ekranowanie. Sposrod sze- 
rokiej oferty wi^kszosc mo deli to anteny 
aktywne, z wysoldej ldasy wzmacniaczem 
o niskim poziomie szumow wlasnych. 
W komplecie do nich dol^czony jest zasi- 
lacz. W celu uzyskania najlepszego odbio- 
ru sygnalu, wiele anten Cabietech zostalo 
przystosowanych zarowno do poziomej, 
jak i pionowej pracy 
[www.cabletech.pl] 
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Anteny CB BLOW 


INFO 


Szeroka oferta anten CB 


Antena jest jednym z najwazniejszych 
elementow urzqdzenia nadawczo-odbior- 
czego, dlatego warto dokonac wla- 
Sciwego wyboru. Jednym z kryte- 
riow wyboru jest system montazu. 
Mozna instalowac na state na 
dachu pojazdu, relingu lub klapie 
bagaznika. Najpopularniejsze sq 
jednak anteny magnetyczne z racji 
latwoSci montazu. BLOW, produ- 
ced zaawansowanych urzqdzen 
multimedialnych, oferuje szerolq 
gam^ anten magnetycznych roz- 
nego zasi^gu oraz roznej dlugoSci, 
przeznaczonych do radiotelefonow 
CB uzywanych w samochodach 
osobowych i dostawczych. W ofer- 
cie firmy znajduj^ si^ np. anteny 
obudowie helikalnej zapewniaj^ce 
zasi^g porownywalny z klasycz- 
nymi antenami o dlugoSci do 1 m. 
Anteny oferowane przez BLOW 
charakteryzuj^ si^ tez do£c sztywn^ 
konstrukcj^, co sprawia, ze przy jez- 
dzie z duzymi pr^dkosdami antena 
zachowuje zasi^g (anteny pqtowe 
pochylaj^c si^ traq zasi^g). 

Dla kierowcow b^dqcych 
typem stuchacza radia CB 
lub wymieniaj^cych jedy- 
nie podstawowe informacje 
o patrolach drogowki lub 


korkach - w zupelnoSci wystarczq krotsze 
anteny, o dobrym zasi^gu - typu BLOW 
CB 880M. Natomiast dla osob lubqcych 
aktywnie prowadzic dyskusje w trasie 
polecana jest bardzo dobrze zbierajqca 
antena, np. model BLOW CB 840M. 
WlaScicieli niskich garazy ucieszy na 
pewno model anteny na przegubie 
z nakqtk^ motylkowq, np. model 
BLOW CB 750M, ktora gwarantuje 
mozliwoSc komfortowego wjazdu 
m.in. do garazu podziemnego, bez 
zdejmowania anteny z dachu, wyklu- 
czajqc mozliwoSc uszkodzenia anteny 
o instalacje znajdujqce si^ na wysoko- 
Sci sufitu. Alternatywq jest tez bardzo 
krotka i dyskretna antena BLOW CB 
830M o dlugoSci zaledwie 32 cm (wraz 
z magnesem), umieszczona na dachu 
nawet tak wysokich samochodow jak 
suv czy van, pozwala na wjezdzanie 
do garazu bez koniecznoSci demonta- 
zu czy jej przestawiania. 

Atrakcyjna cena oraz najwyzsza jakoSc 
komponentow wykorzystywanych 
przez BLOW sprawia, ze anteny tej 
mark! sq Swietnym wyborem zarowno 
do codziennego uzytko- 
wania, jak i weekendo- 
wych oraz wakacyjnych 
wyjazdow. 
[www.blow.com.pl] 



NetGear WN3000RP 


Wzmocni kazd^ 
bezprzewodowq siec 


Mala kostka rozsytaj^ca Internet po wszyst- 

kich pomieszczeniach to nowa propozycja 
firmy NETGEAR na stworzenie funkcjonal- 

nej i zawsze dost^pnej sieci, gdy domowy 
lub firmowy router zawodzi. Urzqdzenie 
wystarczy podl^czyc do gniazdka elek- 
trycznego, dzi^ki czemu unikniemy pl^ta- 
niny dodatkowych kabli zasilajqcych lub 
innych sprz^tow powodujqcych batagan 
w pokoju czy na biurku. 

Wzmacniacz sygnalu WiFi - NetGear 
WN3000RP, zlikwiduje wszystkie „martwe 
punkty" i podwoi zasi^g sieci internetowej 
w catym mieszkaniu lub biurze. Nowocze- 
sny adapter pokonuje przeszkody i popra- 
wia ogohq jakoSc sygnalu, dzi^ki czemu 
zyskujemy wolnosc w poruszaniu si^ i do- 
st^p do Internetu (bez obawy o zasi^g nie 
tylko w przydomowym ogrodzie, ale row- 
niez pomieszczeniach firmowych). W tro- 
sce o ekologi^, opakowanie sprz^tu zostalo 
wykonane w 80% z surowcow wtornych, 
natomiast przydsk wyl^czania pozwoli 
oszcz^dzac energy, gdy urzqdzenie jest 
w gniazdku i nikt z niego nie korzysta. 
Niewielki adapter NetGear wspolpracuje 


ze wszystkimi ro- 
dzajami routerow 
ijest latwy win- 
stalacji. Nie wy- 
maga konfiguracji 
poprzez program 
dostarczony na 
plyde CD, czy tez pol^czenia kablem Ether- 
net z komputerem. Wystarczy wlqczyc go 
do pqdu i jest gotowy do uzyda. Diody 
LED na bieqco informuj^, ktore polozenie 
jest optymalne dla urz^dzenia. Wzmac- 
niacz zapewnia szyfrowane pol^czenie 
poprzez Wi-Fi Protected Setup (WPS) oraz 
zabezpieczenie, wspolpracuje z kazdym 
standardem bezpieczenstwa: WPA-PSK, 
WPA2-PSK oraz WEP 

Urzqdzenie wspoldziala praktycznie 

z wszystkimi iPadami, smartfonami, table- 
tami i laptopami, W sytuacji, gdy router 

nie wspolpracuje z urz^dzeniami multi- 

medialnymi, takimi jak: konsole do gier, 
telewizory SmartTV, odtwarzacze BluRay 

czy DVD, wzmacniacz umozliwi kazdemu 
z tych produktow dost^p do Internetu. 
[www.netgear.pl] 
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dowane funkcje analizy matematycznej, wykres trendu czy 

opcjQ histogramu. Zaprojektowany zostat specjalnie tak, aby 
zapewnic szybki, precyzyjny pomiar w pol^czeniu z prostym 
interfejsem uzytkownika. Iqcznotc z komputerem odbywa 
siq za pomocq ztqczy LXI-C LAN (zarzqdzanie z przeglqdarki 
internetowej), USB oraz opcjonalnie GPIB. CzgstoSciomierz, 
licznik Agiient 53220A/53230A charakteryzuje siQ roz- 
dzielczo&ciq na poziomie 12 cyfr/s i dwoma kanafami do 
350 MHz z mozliwoSciq rozszerzenia opcjonalnie o kanat 
RF do 6 lub 15 GHz. Ma wbudowane funkcje analizy mate- 
matycznej, wykres trendu czy opcjQ histogramu. Zaprojekto- 
wany zostat specjalnie tak, aby zapewnic szybki, precyzyjny 
pomiar w potqczeniu z prostym interfejsem uzytkownika. 
tqcznoSc z komputerem odbywa siq za pomoc^ zf^czy LXI-C 
LAN (zarzqdzanie z przeglqdarki internetowej), USB oraz 
opcjonalnie GPIB. MozliwoSc dokupienia opcjonalnej baterii 
daje mozliwo£c pracy do 3 godzin bez zasilania sieciowego. 
[www.amt.pl] 

Generator sygnalu zegarowego 

Na rynku pojawit siq 14-kanalowy generator sygnalu ze- 
garowego LMK03806 o duzej skali integracji, zawierajqcy 
generator VCO i zespot programowalnych dzielnikow. Uktad 
zostat zaprojektowany do zastosowan na kartach systembw 
komunikacyjnych, korzystajqcych zardwno z kabli miedzia- 
nych, jak i Iqczy ^wiatlowodowych. 

Moze on generowac rbwnoczeSnie 8 rbznych czQStotliwo^ci, 
co pozwala zmniejszyc liczbQ ukladdw wspbtpracujqcych na- 
wet o 80% w porownaniu z innymi podobnymi generatorami. 
Jest tak skonstruowany, ze kazde z wyj£c moze pracowac 
wstandardzie LVDS, LVPECL i LVCM0S, co eliminuje ko- 
nieczno^c stosowania translatorbw poziombw logicznych 
i buforow. 

LMK03806 generuje sygnaty o czQStotliwo^ciach z zakresu 
od 2,37 MHz do 2,6 GHz przy bardzo matym btgdzie jitteru 
wynoszqcym 501s dla 312,5 MHz (wspotpracuje ztanim 

rezonatorem kwarcowym i jest produkowany w obudowie 
LLP-64 o powierzchni 9x9 mm). 

LMK00301 w obudowie LLP-48 (7x7mm) jest polecany 
do wspotpracy z generatorem LMK03806 i zawiera bufor 
oraz translator poziomdw sygnalbw akceptuj^cy wej^ciowy 
sygnal asymetryczny, rbznicowy lub z rezonatora (generacja 
1 0 dodatkowych kopii na wyjSciach rdznicowych oraz jednej 
na wyj£ciu LVCM0S). Uktad akceptuje sygnafy wejkiowe 
o czQStotliwo^ci do 3 GHz formatu LVDS, LVPECL lub HCSL, 
co zapewnia bardzo maty bt^d jitteru na poziomie 51fs rms 
dla 156,25 MHz i mniej niz 30fs przy 312,5 MHz. 

[www.ti.com] 

Router MRD-350 

Dostqpny na rynku przemyslowy router szerokopasmowy 
GPRS/EDGE/3G o symbolu MRD-350 przy wykorzystaniu 
Internetu l^czy rbzne systemy, zapewniajqc komunikacjQ 
miqdzy sterownikami, panelami, czujnikami, HMI itp. 
Wykorzystuje on technologie GSM/GPRS/3G/HSDPA/HSU- 
PA/HSPA i zapewnia prqdkoSc transmisji do 14,4 Mbit/s oraz 
ma wbudowany 2-portowy przetqcznik Ethernet oraz port 
szeregowy (DB-9). Router jest wyposazony w port sze- 
regowy RS-232 dziqki czemu moze bye w latwy sposbb 
wykorzystany zamiast modemu, bez potrzeby wymiany lub 
przeprogramowania innych elementow system u. 

MRD-350 to rozwiazanie ekonomiczne i przyjazne dla 
Srodowiska, ktore oprocz zdalnego dostgpu przez Internet 
zapewnia zdalny dostgp do systemow SCADA, HMI i ste- 
rownikow PLC oraz bezprzewodowe pofqczenia szerokopa- 
smowe GPRS/EDGE/3G/HSPA. 

Rozwlqzanie dla aplikacji przemyslowych ma kompaktowq 
obudowq, latwy montaz na szynie DIN (latwy dostqp do 
wszystkich diod LED i interfejsow na panelu przednim; pelna 
izolacja - zabezpieczenie przed stanami nieustalonymi i rbz- 
nicq potencjaldw uziemienia). 

[www.tekniska.pl] 
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4J Azerba ijan 


Z okazji 57. edycji festiwam Eurovision Song 

Contest, ktory b^dzie mial miejsce w Baku, 
stacje klubowe 4K7Z i 4J4K b^d^ uzywac oko- 
licznosriowych znakow 4KS0NG i 4JS0NG od 
maja do 15 czerwca. Mozna miec rozne gusta 
muzyczne, ale dzi^ki tej aktywnosci b^dzie 
to okazja do l^cznosd z tym dzis dose rzadko 
obeenym na pasmach podmiotem DXCC. 


Antarctica news 


DL Antarctica, Neumayer Station III. Felix 
DL5XL (DP1POL) opuscil baz^ w lutym, ale po- 
zostal tam Lars DL1LLL, ktory jest operatorem 
32. zespohi zimowego w bazie. Ma bye aklywny 
pod znakiem DPOGVN do lutego 2013. Pre- 
feruje prac^ emisj^ PSK31. QSL DP1POL via 
DL1ZBO i LoTW QSL DPOGVN via DL5EBE. 


C6 Bahamas 


Gabriele I2VGW b^dzie pracowac pod zna- 
kiem C6AGW z Wysp Bahama do 6 maja. Ak- 
tywnosc na 80-10 m RITY, PSK31 i SSB z New 

Providence (NA-001), Bimini Islands (NA-048), 
Berry Islands (NA-054) i Long Island (NA-001). 
QSL via I2VGW, direct lub biuro. Dost^p do 
logu i informaeje na stronie Mediterraneo DX 
Club: http://www.mdxc.org/c6agw 


Wekipie s^ Carmelo IT9TFX, Fabio IT9AHI, 
Antonino IT9YMM, Sergio IW9FSG, Max 
IT9AKC i Gino IZ8MWG, a bgdq uzywac 
znaku ID9Z. QSL via LoTW 
EU-059: St. Kilda Isl., GM Scotland. Allan 
GM30ZB, Barry GM3YEH, Bill GM3ZRT, John 
GMODJG, Gordon MMOBIM i Declan EI6FR 
b^dq pracowac z tej lokalizaeji pod znakiem 
GM7WCO/p w dniach 16-21 maja. Aktywnosc 
na wszystkich pasmach KF oraz 6 m emisjami 
CW, SSB i bye moze RTTY QSL via GM7WCO. 
EU-146: Goerree Overflakkee Isl. (WLOTA 
3501), PA Netherlands. Marcel PD5MVH ma 
pracowac pod znakiem typu homecall/p z tej 
wyspy w dniach 19.05-2.06. Jego glowne cz^- 
stotliwosci pracy to 14245 i 28555 kHz na KF 
oraz 144.300 MHz. QSL na jego znakdomowy. 
NA-240: Bethel County IOTA Group, KL Ala- 
ska. Czlonkowie Russian Robinson Club RRC 
ze wsparciem Bethel Amateur Radio Club 
BARK zapowiadaj^ aktywnoSc z ostatniego 
nieaktywnego do tej pory numeru IOTA na 
Alasce. Termin aktywnosci to 9-16 maja a znak 
KL7RRC/p. Zapowiadana aktywnosc z tej 
grupy IOTA w styezniu zostala odwolana ze 
wzgl^du na zl^ pogod^. Zespol liezy dwoch 
operatorow - Yuri N3QQ i Tim NL8F. QSL via 
UA90BA, wi^cej na http://www.na-234.com. 


Rubrykg redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


CN Morocco 


Aktualnie z Tangeru w Maroku czynny 

jest Florent F4CYZ. Uzywa znaku CN2YZ, 
a czynny ma bye do kohea roku. Jego aktyw- 
nosc: to praca glownie w weekendy. Dost^p 

do logu na http://www.mdxc.org/cn2yz. 


CY0 Sable Island 


Na kolejny trzymiesi^cznq tur§ na wysp^ Sa- 
ble Alan VE1AWW mial wybrac si$ w kwiet- 
niu. Do czerwca ma pracowac w wolnym od 
obowi^zkow sluzbowych czasie pod znakiem 

CY0/VE1AWW QSL na znak domowy. 


GJJersey 


Z Jersey (EU-013) b^dzie pracowal w CQWW 

WPX CW Contest (26-27 maja) Kazu JK3GAD. 
Czynny b^dzie pod znakiem MJOCFW w ka- 

tegoiii Single-Op/All-Band/ Low-Power. QSL 
via LoTW lub via M0CFW 


HBQ Liechtenstein (HF and EME) 


JD1 Qgasawara 


Z Chichijima w grupie wysp Ogasawara do 

4 maja czynny b^dzie Harry JG7PSJ pod zna- 
kiem JD1BMH. Zapowiedzial aktywnosc: na 

80-10 m emisjami CW SSB i RTTY. QSL przez 
biuro do JD1BMH lub direct do JG7PSJ. Do- 

st^p do logu iwi^cej informaeji pod adresem 
http://sapphire.es.tohoku.ac.jp/jdlbmh/. 
Kolejny ch^tny do pracy z tej wyspy to 
Makoto JI5RPT. Jego znak JD1BLY. Praca do 

5 maja, rowniez 80-10 m CW, SSB i emisje 
cyfrowe oraz przez satelity. QSL na znak 
domowy. Dost^p do logu na jego stronie 
http://www.ji5rpt.com/jdl. Podczas aktyw- 
noSci b^dzie podpi^ty na biez^co do Twit- 
tera, informuj^c o szczegolach aktywnosci 
http://twitter.com/jdlbly. 

Nast^pni do pracy z Ogasawary to JD1BLC 
i JD1YBT. Praca do 5 maja na 160-6 m emisjami 
CW SSB i RTTY. QSL za oba znaki do JP1IOF. 


P4 Aruba 


Kasimir DL2SBY i Georg DF1SR wybieraj^ 
si$ do Liechtensteinu. B^d^ czynni do 5 maja 
na 80-10 m emisjami CW, SSB i RITY Sprz^t 
na KF to TS2000, FT900AT, wzmacniacz Aco- 
mlOlD, anteny pionowa HF9V i Spiderbeam 
na 20-10 m l^cznie z pasmami WARC. B$dzie 
to rowniez aktywnosc EME na pasmach 
bardzo krotkich - 13, 9 i 6 cm. Sprz^t do tych 
l^cznosci to FT726R, antena o Srednicy 3,7 
m plus wzmacniacz. Uzywac b^d$ dw6ch 
znakow: na KF HB0/DL2SBY, a do l^cznoSci 
— EME HB0/DF1SR. QSL na znaki domowe 
przez biuro lub direct. 


IOTA 


EU-017: Lipari Isl., I Italy. Czlonkowie Ra- 

dioAmatori Siciliani nel Mondo RASM majq 
_ pracowac z tej wyspy w dniach 17-20 maja. 


Masumi JA3AVO z XYL Hiroko JH3PBL plus 

dwoch innych operatorow majq pracowac 
z Aruby (SA-036). Aktywnosc w dniach 9-14 

maja z Cook's Radio Retreat http://www.p49v. 

com. Hiroko b^dzie pracowac pod znakiem 

P40U na SSB, a Masumi jako P40X na CW 

i emisjach cyfrowych. Pozostali dwaj maj^ 
pracowac tylko na SSB pod wlasnymi zna- 

kami. QSL na znaki domowe, a szczegoly na 
blogu Masumi http://ja3avo.blog81.fc2.com. 


V3 Belize 


Colin KU5B ponownie wybiera $>iq do Belize. 
W dniach 23-29 maja czynny b^dzie pod 

znakiem V31UB na 160-6 m emisjami CW SSB 
i RTTY Wezmie tez udzial w CQWW WPX CW 

Contest wkategorii Single-Op/ All-Band. QSL 
direct na znak domowy lub system LoTW 


V6 Micronesia 


Zwysp Pohnpei (OC-OIO) do 4 maja b^dzie 
pracowal Kay JH3AZC. Jego znak V63AZ, 
a czynny b^dzie na 160-6 m na CW, SSB 
i RTTY. QSL via JH3AZC. Po tej aktywnosci 
Kay, wracaj^c, zrobi krotki przystanek na 
wyspie Guam. W dniach 5-6 maja czynny 
b^dzie stamt^d jako W2AZ/KH2. 


V7 Marshall Islands 


Jim K4FW poinformowal biuletyn OPDX, ze 
jego kolejny pobyt na Kwajalein Island (OC- 
-028) b^dzie w terminie koniec maja/pocz^- 
tek czerwca. Pracuje on dla Orbital Sciences 
Corporation, ktora buduje pojazd kosmiezny 
wielokrotnego uzytku o nazwie Pegasus. 
Zabiera ze sob^ transceiver Ten Tec Eagle, by 
w wolnych chwilach pracowal na pasmach 
na SSB. Wyst^pil o znak V73FW i b^dzie 
czynny ze staeji klubowej V73AX; jeSli go 
nie otrzyma, b^dzie pracowal jako V7/K4FW 
QSL na znak domowy. 


XX9 Macau 


Grupa hiszpanskich operatorow, czlonkow „A 
DX Group" ADXG b^dzie pracowac z wyspy 
Coloane (AS-075, loc. OL62SC) w dniach 17-23 
maja. Aktywnosc na 160-6 m l^cznie z pa- 
smami WARC emisjami CW SSB i RTTY na co 
najmniej trzech stacjach rownoczesnie. Znak 
b^dzie znany w momende startu aktywnosci 
QSL via EB7DX, dired lub biuro. Log b^dzie 
zamieszczony w systemie LoTW Szczegoly 
pod adresem http://www.adxg.org/xx9. 


YJ Vanuatu 


Zespol szeSciu operatordw Oceania DX Gro- 
up Inc. (ODXG) - VK3QB, VK3HJ, VK3GK, 
VK3GHM, VK3CBV i VK2CA b^dzie ponow- 
nie pracowac z Efate (OC-035), Vanuatu. Pra- 
ca do 5 maja pod znakiem YJOVK na trzech 
stacjach jednoczeSnie na 160-10 m emisjami 
SSB, CW i RTTY/PSK31, preferuj^c pasma 
WARC. QSL via VK2CA, r6wniez LoTW. 
Aktualnosci i dost^p do logu pod adresem 
http://yj0vk.odxg.org/yj0vk2012/default.html. 


ZB2 Gibraltar 


Mike ZB3M i Ed ZB2ER to bracia, ktorzy 

zamierzaj^ uczcic diamentowy jubileusz 
krolowej Elzbiety II praq na pasmach ama- 
torskich pod okolicznoSciowymi znakami. 
W dniach 5 maja - 10 czerwca czynni b^d^ 

jako ZQ3M i ZQ2ER. QSL via ZB3M tylko 
direct - no biuro, no electronic QSL. 


ZL1AM0 Sjlent key 


Odeszla kolejna legenda sportu DX-owego. 

Od 6 marca nie uslyszymy juz znanego z wielu 
aktywnosci pacyficznych Rona Wrighta ZL1A- 
MO. Wielu z nas ma duzo potwierdzonych 
rzadkich pacyficznych krajdw wlasnie dzi^ki 
niemu. Byl znakomitym telegrafist^ ze swiet- 
nym uchem wyczulonym na slabe sygnaly. 
Jego dzialalnosc ekspedycyjna, najcz^sciej 
typu one-man expedition, trwala okolo 25 lat. 
W 1985 zostal wprowadzony do CQ DX Hall 
of Fame. ZL1AMO odszedl w wieku 75 lat. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Tabela osi^gniQc na 9 pasmach 
KF (SPDXC, Stan na 31.03.2012) 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

306 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

332 

333 

2997* 

2 

SP2FAX 

293 

334 

338 

339 

339 

339 

339 

327 

327 

2975* 

3 

SP9PT 

225 

309 

338 

335 

340 

339 

341 

326 

333 

2886 

4 

SP8AJK 

185 

314 

332 

332 

341 

336 

341 

323 

332 

2836 

5 

SP3E 

244 

307 

333 

320 

340 

322 

338 

299 

326 

2829* 

6 

SP5CJQ 

204 

307 

329 

333 

338 

333 

335 

321 

322 

2822* 

7 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

8 

SP7GAQ 

179 

297 

328 

323 

336 

329 

333 

311 

319 

2755* 

9 

SP7VC 

248 

318 

328 

289 

335 

313 

333 

277 

300 

2741* 

10 

SP7CDG 

183 

297 

321 

318 

338 

325 

332 

310 

312 

2736* 

11 

SP3EPK 

194 

294 

318 

323 

333 

321 

327 

301 

305 

2716 

12 

SP3I0E 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

13 

SP9CTT 

172 

277 

329 

325 

334 

324 

327 

307 

306 

2701* 

14 

SP7AWG 

185 

269 

313 

326 

333 

331 

322 

310 

298 

2687* 

15 

SP6CIK 

198 

281 

316 

320 

332 

318 

327 

294 

292 

2678* 

16 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656* 

17 

SP7ASZ 

125 

273 

326 

326 

336 

312 

330 

304 

302 

2634 

18 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

19 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543* 

20 

SP2GUG 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

21 

SP1S 

132 

250 

300 

301 

327 

297 

320 

284 

294 

2505* 

22 

SP2JKG 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

23 

SP5CFD 

85 

261 

304 

315 

326 

314 

314 

276 

284 

2479* 

24 

SP5DIR 

121 

262 

317 

293 

315 

292 

315 

260 

287 

2462* 

25 

SP5WA 

102 

193 

290 

314 

330 

314 

314 

297 

292 

2446* 

26 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

27 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

28 

SP8IIS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

29 

SP9RCL 

114 

174 

266 

272 

324 

325 

319 

299 

286 

2379* 

30 

SP6M 

78 

145 

270 

290 

334 

323 

326 

288 

295 

2349* 

31 

SQ9HZM 

112 

206 

292 

273 

324 

298 

312 

252 

279 

2348* 

32 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

33 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

34 

SP1JRF 

27 

222 

278 

276 

332 

276 

329 

258 

300 

2298 

35 

SP5GH 

165 

277 

293 

292 

272 

267 

265 

220 

227 

2278 

36 

SP9UPH 

85 

194 

263 

283 

299 

310 

299 

270 

266 

2269* 

37 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249* 

38 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

39 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

40 

SP9QMP 

90 

240 

303 

134 

339 

281 

318 

249 

273 

2227* 

41 

SP1GZF 

153 

216 

264 

233 

326 

267 

320 

205 

243 

2227 

42 

SP3CGK 

82 

179 

258 

262 

307 

285 

281 

253 

262 

2169* 

43 

SP9CTW 

59 

156 

258 

261 

289 

319 

302 

266 

252 

2162* 

44 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

45 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

46 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061* 

47 

SP5GMM 

50 

173 

252 

181 

309 

283 

295 

221 

258 

2022* 

48 

SQ8J 

51 

183 

212 

220 

311 

252 

288 

221 

262 

2000* 

49 

SP1MWK 

90 

172 

257 

254 

277 

247 

264 

208 

213 

1982* 

50 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

51 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913* 

52 

SP9UH 

90 

140 

224 

245 

285 

226 

274 

179 

228 

1891* 

53 

SP9RPW 

70 

157 

216 

212 

277 

277 

244 

220 

188 

1861 

54 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

55 

SP7FR0 

33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

56 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

57 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

58 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

59 

SP2F0V 

113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

60 

SP3RBG 

59 

137 

229 

144 

305 

215 

279 

120 

204 

1692 

61 

SP9HTU 

13 

142 

219 

78 

268 

215 

268 

154 

212 

1569 

62 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

63 

SP4BEU 

25 

130 

207 

170 

281 

179 

245 

105 

193 

1535 

64 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

65 

SP3CFM 

112 

152 

203 

145 

248 

150 

202 

127 

162 

1501* 

66 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

67 

SQ1EIX 

40 

87 

168 

175 

238 

203 

218 

181 

171 

1481 

68 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

69 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

70 

SP6FXY 

7 

49 

117 

84 

211 

199 

216 

176 

199 

1258* 

71 

SP5IK0 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

72 

SP7M0C 

30 

99 

141 

6 

198 

98 

159 

71 

106 

908 

73 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 


Suma punktow z gwiazdlq * oznacza nowy stan z Maly tysotski 
jako deleted 

Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^d- 
nieniem nast^puj^cych warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje pohvierdzone kartami QSL lub LoTW 
Wspolzawodnictwo prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY 
(ul. Szaniec 10, 05-502 Golkow), e-mail: rytm@ipptgov.pl 


Wspolzawodnictwo IOTA SPDXCfstanu na 31.03.2012) 




Suma 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 

Lp. 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzup. 

1 

SP6B0W 

1026 

187 

89 

16 

170 

220 

252 

92 

30-12-11 

2 

SP8AJK 

928 

187 

85 

16 

153 

202 

203 

82 

22-12-11 

3 

SP7GAQ 

905 

186 

84 

14 

144 

172 

222 

83 

29-03-12 + 

4 

SP5TZC 

901 

187 

89 

11 

165 

154 

217 

78 

30-03-12 + 

5 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

6 

SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 

7 

SP8HXN 

814 

185 

82 

12 

135 

157 

167 

76 

30-12-11 

8 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 

9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

10 

SP2Y 

753 

177 

77 

12 

119 

148 

159 

61 

25-03-12 + 

11 

SP5CJQ 

739 

187 

81 

11 

131 

122 

151 

56 

26-09-11 

12 

SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30-06-10 

13 

SP6CIK 

672 

178 

65 

13 

98 

125 

133 

60 

30-03-12 + 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

15 

SP8MI 

632 

180 

68 

4 

122 

115 

56 

87 

24-03-12 + 

16 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

17 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 

18 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 

19 

SQ9HZM 

535 

160 

59 

13 

75 

88 

104 

36 

29-09-11 

20 

SP7XK 

530 

169 

55 

8 

89 

73 

99 

37 

30-03-12 + 


SP9W 

530 

169 

52 

10 

81 

86 

103 

29 

30-03-12 + 

22 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

23 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

24 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

25 

SP7CXV 

506 

161 

54 

11 

69 

85 

93 

33 

26-03-12 N 

26 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

27 

SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 

28 

SP1MGM 

487 

163 

51 

10 

62 

78 

91 

32 

24-12-11 

29 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

30 

SP4CUF 

474 

174 

53 

8 

67 

80 

66 

26 

29-06-11 

31 

SP8BWR 

472 

169 

51 

9 

67 

64 

86 

26 

27-12-11 

32 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 

33 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 

34 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

35 

SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 

36 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


SQ8J 

432 

155 

50 

10 

46 

70 

78 

23 

30-12-11 

38 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

39 

SP6AUI 

422 

169 

42 

7 

68 

56 

67 

13 

22-12-11 

40 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

41 

SP9IEK 

412 

166 

34 

10 

57 

62 

63 

20 

26-03-12 + 

42 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

43 

SP4NDU 

393 

170 

43 

8 

46 

46 

60 

20 

30-12-11 

44 

SP3CGK 

372 

125 

46 

9 

34 

61 

76 

21 

30-03-12 + 

45 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

46 

SP1HTS 

365 

160 

41 

2 

48 

53 

40 

21 

30-12-11 


SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 

48 

SQ6ILC 

353 

154 

26 

2 

51 

57 

44 

19 

30-12-10 

49 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 

50 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

51 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

52 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

53 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

54 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

55 

SP5X0C 

315 

154 

30 

4 

41 

36 

40 

10 

28-12-11 

56 

SP5APW 

313 

139 

25 

3 

45 

46 

37 

18 

28-03-12 + 

57 

SP4BEU 

312 

109 

36 

6 

37 

50 

59 

15 

25-03-12 + 

58 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

59 

SQ1 EIX 

303 

140 

28 

6 

26 

45 

42 

16 

10-01-12 N 

60 

SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

61 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

62 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

63 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

64 

SP4AAZ 

254 

142 

27 

4 

26 

30 

16 

9 

25*03*1 2 + 

65 

SP30L 

252 

113 

32 

2 

29 

36 

29 

11 

23-03-12 + 

66 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

67 

SP2SGN 

232 

152 

13 

0 

24 

24 

11 

8 

30-09-11 


SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 

69 

SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 + 

70 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

71 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

72 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

73 

SQ4GTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 

8 

8 

01-07-10 

74 

SP1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

75 

SP6J0E 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

76 

SP3AAI 

158 

109 

14 

3 

9 

11 

11 

1 

04-02-11 

77 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

Stacje Idubowe 










1 

SP1YK0 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

SWL 










1 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01*05*10 

2 

SP1-22-01 1 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 

3 

SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 

Silent Key 










1 

SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 

2 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

3 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

4 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

5 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

6 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

7 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11*97 

8 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

9 

SP6A0I 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

10 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 


Wsp6tzawodnictwo jest dost^pne dla wszystkich polskich kr6tkofalowc6w (wykazywane wytycznie osi^grti^cia udoku- 
mentowane posiadanymi karlami QSL, a zawodnikbw obowi^zuje kodeks „ham spirit-u"). Wszystkie l^cznoSci musz^ byd 
przeprowadzone wyfycznie osobi^de z wlasnej stacji (jeden z punktdw regulaminu RSGB-IOTA). 

Szczegttowe Informacje zamleszczone na portalach: httpY/www.rsgbiota.org, http://www.gkma3.dsl.pipex.com. 
Uzupelnienia na nast^pny kwartal prosz? przeslad do 30 czerwca bi na adres 

SP6BOW: sp6bow@poczta.onet.pl (Augustyn Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47-232 K^dzieizyn-Kozle 12). 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Takie nagrody 
(pamiqtkowe 
deski) otrzymali 
wszyscy zwycigzcy 
ogolnopolskiego 
wspotzawodnictwa 
w zawodach krajo- 
wych SP CONTEST 
MARATON 2011. 
Wypowiedzi kilku 
mistrzow SPCM 
2011 znajdujqsi? 
na stronie 44. 



Czas trwania: 1 maja (03.00-04.59 
UTC) 

Emisja (pasmo): tylko telegrafia 
A1A (3,510-3,560 MHz) 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 
Raporty: RST + kolejny trzycyfro- 
wy numer IqcznoSci + kategora 
(mocy nadajnika A, B lub C; bez 
spacji po numerze l^cznoSci) 
Punktacja (nadawcy): A - 10 pkt., 
B - 5 pkt., C - 1 pkt. 
Nasluchowcy za zaliczony 
nasluch: 5 pkt. 

Znak stacji pracuj^cej w zawodach 
moze bye wykazany w dzienniku 
tylko 1 raz w kazdej z tur. 

Wynik koncowy: sum a punktow 
za QSO's (HRD) w obydwu turach 
(mnoznika nie stosuje si$). 
Klasyfikacja: 

A - staeje nieprzekraczaj^ce mocy 
1 W output i 2 W input, ktorych 
nadajnik lub transceiver zostal wy- 
konany amatorsko wedlug wla- 
snego pomyslu lub z zakupionego 
zestawu elementow 
B - staeje nieprzekraczaj^ce mocy 
5 W output i 10 W input (konstruk- 
eje amatorskie i fabryezne) 

C - staeje nieprzekraczaj^ce mocy 
10 W output i 20 W input (kon- 
strukcje amatorskie i fabryezne) 

D - staeje nasluchowe/indywidual- 
ne i klubowe 

Preferowane logi w formacie 
Cabrillo (DQRLOG wg SP7DQR). 
W logu powinna bye podana wla- 
Sciwa kategoria klasyfikacyjna. 

Logi elektroniezne nalezy przesla£ 
na adres: sp9pkz@op.pl (w termi- 
nie 14 dni z podpisaniem oswiad- 
czenia o treSci: „06wiadczam, ze 
w zawodach QRP pracowalem 
zgodnie z regulaminem zawodow 
i zdaj§ sobie spraw$, ze niepraw- 
dziwym oSwiadczeniem skrzyw- 
dzilbym innych uczestnicz^cych 
w zawodach krotkofalowcow") 
Logi papierowe (b^dq. uzyte tylko 
do kontroli) nalezy wyslac w ter- 
minie 14 dni (decyduje data stem- 
pla pocztowego) na adres: 


Malopolskie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow OT PZK w Krakowie, 
skr. poczt. 606, 30-960 Krakow. 

Pelny regulamin znajduje si^ w 
SR 4/2012. 


Tydzieri Ligi Obrony Kraju 


Organizator: Wydzial Szkolenia 
i Sportow L^cznoSci BZG LOK; 
wykonawca zawodow Biuro Ma- 
zowieckiego Zarz^du Wojewodz- 
kiego LOK. Zawody organizowane 
s^ w ramach obchodow rocznicy 
powolania i dzialalnosci szkolenio- 
wo-sportowej LOK i jej poprzed- 
niczek (Towarzystwa Przyjaciol 
Zolnierza i Ligi Przyjaciol Zolnie- 
rza) oraz odbywaj^cego si$ Tygo- 
dnia Ligi Obrony Kraju. 

W zawodach uezestniezyd mog^ 
wszyscy nadawcy i nasluchowcy 
indywidualni oraz staeje klubowe. 
Staeje zagraniezne mile widziane. 
Termin zawodow: 1 maja kazde- 
go roku w godzinach 15.00-17.00 
UTC (LT 17.00-19.00). Wszystkie 
radios taeje obowi^zuje 5 minuto- 
we QRT przed i po zawodach. 

Do logowania l^cznoSci stosuje si§ 
wyl^cznie czas UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wedlug 
obowi^zuj^cego band planu prze- 
znaezonego do prowadzenia za- 
wodow dla emisji CW i SSB. 
Obowi^zuje ograniczenie mocy 
wyjSciowej nie przekraczaj^c^ 

100 w 

Wywolanie w zawodach: dla emi- 
sji (CW) - Jest LOK", 
dla emisji (SSB) - „Wywolanie 
w zawodach LOK". 

Nawi^zywanie l^cznosci: z tq 
sam$ staeje mozna nawi^za£: jed- 
n$ l^cznoSt: na CW i jedn^ l^czno§6 
na SSB, razem dwie l^cznoSci, 
Wymiana raportow: 

Staeje klubowe zrzeszone w LOK 
podaj^ raport skladaj^cy z RS lub 
RST, trzyeyfrowego numeru l^cz- 
noSci, skrotu wojewodztwa i liter y 
L np.: 

- dla SSB 59 001RL (R - wojewodz- 
two mazowieckie, L - radiostaeja 
klubowa LOK), 

- dla CW 599 001RL (R - woje- 
wodztwo mazowieckie, L - ra- 
diostaeja klubowa LOK), 

Pozostali uczestnicy podajg. raporty 
skladane si$ z RS lub RST, trzy cy- 
frowego numeru QSO oraz skrotu 
wojewodztwa np.: 

- dla SSB 59 001M (M - wojewodz- 
two malopolskie), 

- dla CW 599 001M (M - woje- 
wodztwo malopolskie), 

W zawodach obowi^zuje numera- 
eja d^gla. 

Punktacja w zawodach za kazde 


bezbl^dnie przeprowadzone QSO 
lub nasluch: 

- na CW: 4 pkt. 

- na SSB: 2 pkt. 

L^cznosci nie zalieza si$: 

- nawi^zanie l^cznoSci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wi^zkowe „QRT"), 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta, 

- rozbieznoSc czasu w dziennikach 
korespondenta ponad 3 minut, 

- bl^dnie odebranie znaku kore- 
spondenta („CALL") 

- l^cznoSci powtorzone („DUPE"), 

- bl^dne lub zle zapisane grupy 
kontrolne („RPRT"). 

- niezgodnoSc emisji. 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, 
ktore przeprowadz^ co najmniej 
10 QSO. 

Nasluchowcy muszq. bezbl^dnie 
odebrac znaki i grupy kontrolne 

obu korespondentow. 

T$ samq. staeje mozna wykazac 
w dzienniku tylko dwa razy (je- 
den raz za SSB drugi raz na CW 
Punktacja taka sama jak dla stacji 
nadawezyeh. 

Klasyfikacja: 

A - Staeje klubowe LOK CW/SSB 
B - Staeje klubowe LOK CW 
C - Staeje klubowe LOK SSB 
D - Staeje klubowe i Indywidualne 
CW/SSB 

E - Staeje klubowe i Indywidualne 
CW 

E(YL) - Staeje indywidualne CW 
obslugiwane przez kobiety 
E(Y) - Staeje indywidualne CW 
obslugiwane przez operatorow 
do 21 lat 

F - Staeje klubowe i Indywidualne 
SSB 

F(YL) - Staeje indywidualne SSB 
obslugiwane przez kobiety 
F(Y) - Staeje indywidualne SSB 
obslugiwane przez operatorow 
do 21 lat 
G-SWL 

Dzienniki zawodow 
Dzienniki zawodow w postaci 
elektronieznej w formacie *.cbr, 

*.log lub *.fil nalezy przesylac 
w terminie 4 dni od daty zakoheze- 
nia zawodow poczt^ elektroniczn^ 

na adres e-mail: 

lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
lub sportlacznosc@wp.pl 
Pliki *.cbr, *.log lub *.fil winne bye 
zal^cznikiem, a w temacie listu 
nalezy umieScic znak wywolaw- 
czy oraz napis Tydziefi LOK np.: 
SP5KCR Tydzieh LOK 
Wyroznienia 

Za pierwsze miejsce w grupach 
A, B, C, D, E, E(YL), E(Y), F, F(YL), 
F(Y), G - puchar (grawerton) i dy- 
plom laureata, za miejsca od II 
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do III w kazdej kategorii laureaci 
otrzymujq dyplom laureata zawo- 
dow. Pozostale stacja otrzymujq 
dyplomy uczestnictwa. 

Wszystkie dyplomy zostanq prze- 
slane drogq elektronicznq jako plik 
*.PDF wysokiej jakosci. 


Zawody Warszawskie 2012 
(Konstytucji 3-Maja) 


Do udzialu w zawodach zaprasza- 
my wszystkie stacje indywidualne, 
klubowe oraz nasluchowcow. 
Organizator: Warszawski Oddzial 
Terenowy PZK 

Cel zawodow: uczczenie 221 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
w dniu 3 Maja 1791 oraz podno- 
szenie umiej^tnosci operatorskich 
stacji indywidualnych, klubowych, 
nasluchowych oraz ulatwienie 
zdobywania „Dyplomu Warsza- 
wa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 
2012r. w godzinach 04.00-06.00 
UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5MHz, emisje 
SSB i CW zgodnie z band planem. 

Obowiqzuje ograniczenie mocy do 

100 W 

Wywolanie w zawodach: na CW 

- TEST SP, na fonii - WYWOLA- 
NIE W ZAWODACH WARSZAW- 
SKICH 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) 
+ nr QSO (od 001) + skrot woje- 
wodztwa i powiatu np. 59(9) 001 
RWM; numeracja Iqcznosci ciqgla 
niezaleznie od emisji. 

Punktacja (dla nadawcow i naslu- 
chowcow jest taka sama) za QSO: 

- na SSB 1 pkt, na CW 2 pkt. 

- ze stacja z „RWM" na SSB 2 pkt., 
na CW 4 pkt. 

W kategorii Mixed mozna nawiq- 
zac z danq stacja dwie Iqcznosci 
roznymi emisjami. 

Premia (za ulozenie hasla KON- 
STYTUCJA wykorzystujqc ostatniq 
liters sufiksu korespondentow; 
litera T musi wystqpic dwa razy 
w sufiksach stacji) - 10 pkt. 
Bonifikata za posiadanie dyplomu 
Warszawa - 20 pkt. (o ile w logu 
zamieszczq numer dyplomu i dat^ 
jego wydania, np. SOAPBOX: DY- 
PLOM xxx) 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO + bonifikata + premia (nie 
stosuje si$ mnoznikow). 

Lqcznosci nie zalicza si$ w przy- 
padku: niezgodnosci grup kon- 
trolnych, roznicy czasu ponad 
3 minuty. 

Klasyfikacja (kategorie): 

A - stacje indywidualne na SSB, 


B - stacje indywidualne na CW, 

C - stacje indywidualne na CW 
i SSB (MIXED) 

D - stacje klubowe na CW i SSB 
(MIXED) 

E - stacje QRP na CW i SSB, (MI- 
XED) 

F - stacje nasluchowe na CW i SSB 
(MIXED) 

Uwaga! Uczestnik zawodow moze 
bye sklasyfikowany wylqcznie 
w jednej kategorii. 

Dzienniki zawodow wylqcznie 
w postaci elektronieznej w forma- 
cie Cabrillo (papierowe nie be^dq 
przyjmowane) na adres e-mail: 
zawody-ot25@pzk.org.pl (w ter- 
minie 7 dni). 

W temacie wiadomosci e-mail na- 
lezy podac wylqcznie znak wywo- 
lawczy. Plik z dziennikiem powi- 
nien bye nazwany znakiem stacji, 

np. sp5xyz.cbr. 

Dzienniki stacji nasluchowych mu- 
szq zawierac: dat$ i czas UTC, znak 
stacji, znak korespondenta, oba 
raporty i grupy kontrolne. Jedna 
stacja moze bye wykazana w logu 
najwyzej dwa razy. 

Za udzial w zawodach kazda sta- 
cja otrzymuje dyplom. Za pierw- 
sze trzy miejsca w kazdej kategorii 
uczestnik otrzymuje pamiqtkowy 
grawerton. 

Wyniki zawodow zostanq opubli- 
kowane na stronie WOT PZK (za- 
koftezenia prac komisji zawodow 

- 30.06.2012 r.) 

Podstaw^ do dyskwalifikaeji moze 
bye: niesportowe zachowanie, 

przekroczenie regulaminu i prze- 
pisow, nieprzestrzeganie band pla- 
nu, nieprawidlowo wypelniony 
dziennik zawodow. 

Darmowe programy umozliwiajq- 
ce przygotowanie pliku Cabrillo: 
http://www.sp7dqr.waw.pl 
http://ot25.pzk.org.pl 


Zawody OlsztyAskie 


Patronat: prezydent miasta Olsz- 
tyna oraz dyrektora biura War- 

mihsko - Mazurskiego ZW LOK 

w Olsztynie 

Organizator: klub l^cznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie (mozliwa pra- 
ca stacji organizatora pod znakiem 
okolicznosciowym 3ZOOL) 

Termin zawodow: 4 maja br. (piq- 
tek) w godzinach od 15.00 do 17.00 
UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz, SSB i CW 
Raporty 

- stacje organizatora: RS(T) + O 

- stacje pracujqce z Olsztyna i po- 


wiatu: RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 

Punktacja za QSO ze staejq: 

- organizatora: 20 pkt. na CW i 
10 pkt. na SSB 

- pracujqcq z Olsztyna oraz po- 
wiatu (OU i OL): 10 pkt. CW i 
5 pkt. SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt. na 
CW i 2 pkt. na SSB 

Mnoznik: liezba stacji podajqcych 
w raporcie OU, OL i O (stacja or- 
ganizatora) liezone jeden raz bez 
wzgl^du na rodzaj emisji 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik SWLs obowiq- 
zuje odebranie znakow i raportow 
od obu stacji (punktacja jak dla 
nadawcow; znak stacji moze poja- 
wic siq w logu tylko raz emisjq CW 
i raz emisjq SSB). 

Klasyfikacje 

A - stacje pracujqce na CW 
B - stacje pracujqce na SSB 
C - stacje pracujqce CW i SSB 
D - stacje pracujqce z Olsztyna 

i powiatu (OU i OL) 

E - SWLs 

Stacja organizatora nie b^dzie kla- 

syfikowana. 

Uwagi. 

Zawodnikow obowiqzuje QRT 
5 minut przed i po zawodach. Ko- 
misja zastrzega sobie prawo do 
dyskwalifikaeji zawodnika w przy- 
padku pracy nie zgodnej z za- 
sadami HAM-Spiritu. Lqcznosci 
nie b$dq zaliezone obu staejom 
w przypadku bl^dnego odebra- 
nia raportu lub znaku oraz gdy 
roznica czasu zapisana w logach 
korespondentow b^dzie wi^ksza 
niz 5 minut. W logach obowiqzuje 
czas UTC. 

Logi elektroniezne w postaci pliku 
tekstowego formatu Cabrillo. 
Dzienniki nalezy przeslac w ter- 
minie 7 dni na adres: Klub Lqcz- 
nosci LOK SP4KSY, ul. Westerplat- 
te 1, 10-446 Olsztyn z dopiskiem 
„Zawody olsztyhskie 2012,, lub 
e-mailem: sp4ksy@wp.pl 
Za zaj^cie I miejsca w kazdej kate- 
gorii - puchar i dyplom (od I do VI 

- dyplom. 

Wsrod wszystkich uezestnikow 
zawodow zostanq rozlosowane 
upominki. 



Zawoddw Strazackie o puchar 

komendanta miejskiego PSP 
w Krakowie 


Cel zawodow: uczczenie dorocz- 
nego swi^ta „Dzieh Strazaka" 
Organizator: Klub Lqcznosci przy 
Ochotniczej Strazy Pozarnej w 


Swiat Radio 





AKTUALNOSCI 


Zawody 



Jeziorzanach SP9PSJ 

Ter min zawodow: 6 maja (pierw- 

sza niedziela maja) 

Czas, pasma i emisje: 3,5MHz, 
SSB, CW od 04.00 do 06.00 UTC 
Obowiqzuje przestrzeganie Band 
Planu dla zawodow. Moze bye 
czynny tylko jeden nadajnik 
z maksymalnq moq do 100 W 
Wywolanie: „Wywolanie w zawo- 
dach strazackich" na SSB oraz „CQ 
TEST" na CW 


Raporty: RS (RST) + skrot powiatu 
np. 59 KR (599 KR). 

Stacje zagraniezne podajq RS (RST) 
+ numer kolejny Iqcznosci. 
Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie znakow i raportow obu sta- 
cji, stacje te nie mogq powtarzac siq 
w kolejnych nasluchach (po kaz- 
dym zaliezonym nasluchu nalezy 
zmienic cz^stotliwoSc odbioru). 
Liczba nasluchow tej samej staeji 
nie moze przekraczac 10 % ogolnej 
liezby nasluchow. 

Punktacja: za Iqcznosc (nasluch) 
na SSB - 1 pkt. na CW - 2 pkt. Nie 
zalieza si^ Iqcznosci mieszanych. 
Z danq stacje mozna powtorzyc 
IqcznoSc innq emisjq. Mnoznikiem 
sq zaliezone powiaty tylko jeden 
raz. 

Klasyfikacje (grupa) 

A - stacje indywidualne CW + 
SSB 


B - stacje klubowe CW + SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 
10W input) CW + SSB 
D - stacje nasluchowe 
E - stacje indywidualne SSB 
F - stacje klubowe SSB 
G - stacje QRP (do 5 W output lub 
10 W input) SSB 

Powyzsze poszczegolne grupy 
klasyfikacji dla nadawcow i na- 
sluchowcow b^dq aktualne wy- 
Iqcznie w przypadku uczestnictwa 
minimum 3 staeji. 

Przy mniejszej ilosci nadeslanych 
logow dla danej grupy nie b^- 

dzie ona wykazana w rozliczeniu 
zawodow. 

Wynik koncowy: suma punktow 
razy mnoznik. Rozliczenie zawo- 
dow odb^dzie siq 

przy uzyciu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. 
W przypadku rozbieznosci czasu 
pomi^dzy logami powyzej 3 mi- 
nut, Iqcznosci nie zalieza si^. 
Nagrody: dyplomy dla pierwszych 
10 staeji w kazdej grupie. Za pierw- 
sze miejsca w grupie - puchary. 
Nagrody zostanq przeslane w ci^- 
gu 2 miesi^cy od rozliczenia 
zawodow. 

Dziennik tqcznosci winien za- 
wierac: czas (UTC), znak kore- 

spondenta, raport nadany, raport 


odebrany. W naglowku dzien- 
nika powinien bye podany: 
znak, imi^ i nazwisko (nazwa 
klubu), adres pocztowy, katego- 
ria w jakiej startowano. 
Dzienniki zawodow na- 
lezy przeslac w ciqgu 14 
dni (decyduje data stem- 
pla pocztowego) na adres 
e-mail: sp9psj@op.pl (plik Ca- 
brillo) lub w wersji papiero- 
wej na adres: SP9PSJ - Klub 
LqcznoSci przy Ochotni- 
czej Strazy Pozarnej w Je- 
ziorzanach, Jeziorzany 3, 
32-060 Liszki. 

W temacie wiadomosci nalezy 
umiescic wlasny znak. 

Na stronie klubu www.sp9psj. 
prv.pl b^dzie zamieszczony 

wykaz otrzymywanych logow 
za zawody. 

Otrzymanie dziennika nadesla- 

nego drogq elektronieznq orga- 
nizator potwierdzi osobnq wia- 
domoSciq e-mail do nadawey. 
Zawody zostanq rozliezone 
w ciqgu 1 miesiqca i podane do 
opublikowania na stronie www. 
pzk.org.pl oraz na stronie inter- 
netowej www.sp9psj.prv.pl. 


Zawody Dolnoslqskie 2012 


Organizator: Klub Krotkofa- 
lowcow PZK SP6KYU przy 
ZCK w Zi^bicach 
Uczestnicy: stacje klubowe, in- 
dywidualne, nasluchowcy 
Cel zawodow: aktywaeja krot- 
kofalowcow dolnoSl^skich 
w zawodach krajowych 
Cz^6c KF 

Termin: 6 maja br. (niedziela) 

15:00-17:00 UTC 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z band 

planem KF dla zawodow 

Emisje: CW, SSB 

Kategorie (grupy) 

A - klasyfikacja generalna, MIX 
B - stacje SSB 
C - stacje CW 

D - stacje z woj. dolnoSlqskie- 

go, MIX 

E - stacje nasluchowe KF 
Raporty: RS(T) + numer kolej- 
ny QSO np. 599 001 
Z tq samq stacje mozna prze- 
prowadzic 2 QSO: jedno na 
CW i jedno SSB (numeraeja na 
CW i SSB Iqczna) 

Punktacja: QSO/HRD - SSB 
1 pkt., CW - 1 pkt. 

Premie: QSO/HRD z SP6KYU 
- 10 pkt. 

Uwaga! Punkty za QSO's/ 

HRD's z SP6KYU mozna zali- 
czyc tylko raz niezaleznie od 

emisji. 


Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktow za QSO's i HRD's 
plus dodatkowa premia. 

Nagrody: za pierwsze miejsce 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
- nagroda, dyplom. Dla najlep- 
szej staeji w grupie „D" - puchar 
DOT lub ozdobna patera ze zna- 
kiem zwyci^skiej staeji - funda- 
torem jest Zarzqd DOT PZK. 
Cz^sc UKF 

Termin: 6 maja br. (niedziela), 18.00 
-19.00 UTC 

Pasmo: 145 MHz (zgodnie z Band 
Planem) 

Emisja: FM 

Raporty: RS + lokator np. 59 JO80 
MO 

Punktacja: 1 km odleglosci = lpkt. 
QSO ze stacje SP6KYU/6 pre- 
mia 200 pkt. (staeja organizatora 
SP6KYU/6 w dniu zawodow pra- 
cowac b^dzie z terenowego QTH) 
Wynik koncowy: suma punktow 
+ premia 

Nagrody: za miejsca 1, 7, 17 - upo- 
minek, dyplomy. 

Wyniki zawodow b^dq ogloszone 

do 30 czerwca br. 

Preferowany format logu - plik 
w formacie Cabrillo (http://www. 
sp7dqr.waw.pl/index_pl.html), 
nazwa pliku - tylko znak staeji 
(sp6xyz.cbr). W przypadku lama- 
nia znaku staeji zamiast V' w nawie 
pliku nalezy stosowac podkreSle- 
nie, np. sp6xyz_2.cbr. 

Uczestnicy zawodow przestrze- 
gajq regulaminu i zasad fair play, 
obowiqzkowo przesylajq swoj log, 
poniewaz tylko wtedy przeprowa- 
dzone QSO mogq bye zaliezone 
ich korespondentom. 

W zawodach obowiqzuje ograni- 
czenie mocy do 100 W 
B^dq to jubileuszowe, kolejne dzie- 
siqte ZD 2012. Spotkanie eterowe 
poswi^cone pami^ci Jurka SQ6FHR 
jednego z pomyslodawcow tych 
zawodow oraz organizatora bar- 
dzo wielu imprez krotkofalarskich. 
Dzienniki KF i UKF (tylko logi 
elektroniezne) w terminie do 13 
maja na adres e-mail: sp6kyu@o2. 
pi log (zalqcznik - plik Cabrillo). 
www.sp6kyu.ziebice.pl 


Europe-Day-Contest 2012 


Zawody Europe-Day-Contest roz- 

grywane sq w dniu 9 maja 2012 
roku (sroda), w godzinach od 

15.00Z do 16.00Z. 

Cele: upami^tnienie 62. roezni- 
cy utworzenia Unii Europejskiej, 
umozliwienie zdobycia pamiqt- 
kowego dyplomu Europe Day 
Award, doskonalenie umiej^tnosci 
operatorskich, w tym perfekcyjne 


Swi: t Radio 







opanowanie zasad bezbl^dnego 
prowadzenia IqcznoSci radiowych 

i ich logowania. 

Organizatorzy: zespol progra- 
mowy PGA (Sylwester Jarkie- 
wicz SP2FAP, Krzysztof Patkow- 
ski SP5KP, Marek Michalowski 
SP8WQX) 

Patronat medialny: Redakcja MK 
QTC. Kazdy uczestnik zobowi^- 
zany jest do dokladnego zapozna- 
nia si^ z regulaminem i Scislego 
przestrzegania wszystkich jego 
postanowien (udzial w zawodach 
oznacza akceptacj^ regulaminu). 
W zawodach mogq. brae udzial 
licencjonowani operatorzy radio- 
staeji indywidualnych i klubowych 
zlokalizowanych na terytorium 
Polski. Dopuszcza si^ udzial ope- 
ratorow staeji zagranicznych i QRP 
(obowiqzuje zakaz lamania zna- 
kow wywolawczych przez kod 
radiowy „QRP"). Kazdy uczestnik 
zawodow zobowiqzany jest do 
terminowej wysylki swojego logu, 
poniewaz tylko wtedy przeprowa- 
dzone przez niego l^cznoSci zali- 
czane s^ jego korespondentom. 
Pasmo/emisje: 80 m / CW i SSR 
- wyl^cznie w segmentach pasma 
przeznaczonych dla danej emisji 
(CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700- 
-3775 kHz). L^cznosci mieszanych 
(cross-mode) nie zalieza si^. 
Wywolanie w zawodach 
Na CW: „Test", na SSB: „Wywolanie 
w zawodach". Kazda staeja moze 
w danej chwili emitowac tylko je- 
den sygnal (CW lub SSB) i z kazd^ 
staeja mozna przeprowadzic dan^ 
emisji tylko jedno punktowane 
QSCX 

Duplikaty (l^cznoSci powtorzone) 
nie sq. punktowane, ale nalezy po- 
zostawic je w logu. 

Uwagi: 

* t^cznoSci musz^ bye logowane 

w czasie rzeczywistym, wg stan- 
dardu UTC. 

* Tylko w kategorii ASSISTED do- 
puszcza si$ korzystanie ze skim- 
mera oraz clustera. 

* Podczas trwania zawodow uzy- 
wanie telefonow, radiotelefonow, 
Internetu itp. do aranzowania 
4czno£ci jest niedozwolone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymie- 
niajq. grupy kontrolne zlozone 
z raportu RS(T) oraz skrdtu 

gminy np. na CW - 599 EL09, na 
SSB -59 WM01 itp. 

b) Stacje zagraniezne nadajq. RS(T) 
+ 3-cyfrowy nr kolejny QSO, 
np. na CW-599 001, 

na SSB -59 001. 

c) Nie dopuszcza si^ zmiany lo- 

kalizacji (PGA) staeji w trakeie 


trwania zwodow. 

Klasyfikacje (Category) 

MO-MIX - stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO-CW - stacje klubowe na CW 
do 100 W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB 
do 100 W out 

SO-MIX - stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W out 
SO-CW - stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO-SSB - stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX - stacje indywidual- 
ne QRP CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW - stacje indywidual- 
ne QRP na CW do 5 W out 
SO-QRP-SSB - stacje indywidual- 
ne QRP na SSB do 5 W out 
ASSISTED - stacje w SP korzystaj^- 
ce ze skimmera lub clustera 
OPEN-MIX - stacje nadaj^ce spoza 
SP na CW i SSB do 100 W out 
OPEN-CW - stacje nadajqce spoza 
SP na CW do 100 W out 
OPEN-SSB - stacje nadaj^ce spoza 
SP na SSB do 100 W out 
Uwagi 

a) Kazda staeja, ktora wezmie 
udzial w zawodach i nadeSle 

swoj log zostaje sklasyfikowana 
tylko w jednej kategorii. 

b) W grupie „OPEN" klasyfikowa- 
ne sq. stacje zagraniezne, a takze 
stacje polskie czasowo zainsta- 
lowane poza granicami naszego 
kraju. 

c) W pozycji „CATEGORY" na- 

glowka pliku cabrillo nalezy 
uzywac wyl^cznie podanych 
wyzej oznaezen swojej grupy 

klasyfikacyjnej, czyli np.: MO- 
-MIX lub MO-CW lub MOSSB 
lub SO-MIX lub SO-CW lub SO- 
-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO- 
-QRP-CW lub SOQRP-SSB lub 
ASSISTED lub OPEN-MIX lub 
OPEN-CW lub OPEN-SSB. 

d) Linia "CONTEST" naglowka 
pliku cabrillo powinna bye jako 
druga od gory i zawierac nazw^: 
EUROPE-DAY-CONTEST. 

e) Uczestnik moze bye klasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie kla- 
syfikacyjnej. 

f) Jezeli log zawiera l^cznoSci na 
CW i SSB to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w innej kate- 
gorii niz MO-MIX lub SO-MIX 

lub SO-QRP-MIX lub OPEN- 
-MIX. Ten warunek nie dotyezy 
kategorii ASSISTED. 

Punktacja 

a) Kazda bezbl^dna l^cznoSc: 

1 pkt. 

b) Nie zalieza si^ l^cznoSci w przy- 

padkach: 

- nawi^zania l^cznoSci poza cza- 


sem trwania zawodow 

- niezgodnoSci w obu logach da- 
nych o QSO lub rozbieznoSci 

czasu ponad 3 minuty 

- jeSli skrot do PGA nie znajduje 
si^ na aktualnej liScie http:// 
pgazawody eham.pl/lista.php 

lub jest niezgody z oznaeze- 
niem gminy, z ktorej staeja pra- 
cowala w zawodach 

- nast^pila zmiana lokaliza- 
cji (PGA) w czasie trwania 
zawodow. 

- braku logu korespondenta 

Uwaga! Jakakolwiek niezgodnoSc 
w logach obu staeji powoduje 
niezaliczenie punktow dla kaz- 
dej z nich. Wynikiem koncowym 
zawodnika jest suma punktow 
uzyskanych za jego bezbl^dne 
l^cznoSci (obliczany jest przy 
uzyciu specjalistycznego program 
komputerowego ROBOT PGA- 
-ZAWODY). eLogi przyjmowane 
sq. w ci^gu 48 godzin od chwili 
zakonezenia zawodow za po- 
Srednictwem strony: http://pga- 
-zawody.eham.pl (po wczeSniej- 
szym zarejestrowania si^ przez 
kazdego uezestnika a czynnoSci 
tej dokonuje si^ tylko raz). 
http://pga-zawody.eham.pl 


QUO VADIS 2011 


III Krajowe Zawody Radiosta- 
cji Amatorskich pod patronatem 
Wojta Gminy Krzywda 
Cel zawodow: Upami^tnienie 
rocznicy urodzin wielkiego, pol- 
ski ego pisarza, Syna Ziemi Lu- 
kowskiej, laureata Nagrody No- 
bla - Henryka Sienkiewicza oraz 
popularyzacja historycznych 
miejsc ziemi lukowskiej zwi^za- 
nych z pisarzem. 

Termin zawodow: druga sobota 
maja - 12 maj 2012 od godz.: 06.00 
do 07.00 UTC (08.00 do 09.00 czas 
lokalny) logujemy w czasie UTC. 
Pasma i emisje: pasmo 80 m / CW 
i SSB - wyl^cznie w segmentach 
pasma przeznaczonych dla danej 
emisji (CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 
3700 - 3775 kHz). 

Uczestnicy: Polskie radiostaeje 
amatorskie nadawcze - indywi- 
dualne i klubowe, ktorych ope- 
ratorzy podczas zawodow nie 
przekraczajq. mocy wyjsciowej do 
anteny powyzej 100 W a w kate- 
goriach QRP 5 W na CW 10 W na 
SSB i w danej chwili emitujq. tyl- 
ko jeden sygnal. 

Wywolanie w zawodach: na SSB 

,,wywolanie w zawodach", na 
CW ,,test SP" 

Organizator zawodow: Rodzinny 
Klub Krotkofalowcow SP5YES 


Swiat Radio 



Przypominomy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
lOOwatow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postaw? w za- 

kresie przestrzegonio 
tegowymogonia, 
ktore zoworte jest we 
wszystkich regulomi- 

nach zawodow. Jezeli 
nie zapoznaleS si? 
wczeSniej z regula- 
minem, a pracowaleS 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgbi swoj 
log tylko do kontroli. 





AKTUALNOSCI 


Zawody 



Poszczegolne pozycje ozna- 
czajq: znak stacji, I. punktow, 
l.dyplomowil. nalepek (+ 
uzupelnienie) 


A — stacje indywidualne 


1 . 

SP5GQ 

4939-924+ 

2. 

SP4GFG 

3814-754 

3. 

SP9DTE 

3254-933 

4. 

SP1DMD 

3044-898 

5. 

SP5ICQ 

2606-682 

6. 

SP6DVP 

2584-546 

7. 

SQ7B 

2460-602+ 

8. 

SP1IJ 

2441-601+ 

9. 

SP7ENU 

2266-567 

10. 

SP4ICP 

2134-755+ 

11. 

SQ1EIX 

2078-556 

12. 

SQ9DXI 

1675-461 

13. 

SP8DYY 

1661-379 

14. 

SP3BYZ 

1642-321 

15. 

SP1J0N 

1472-394 

16. 

SP2QVS 

1433-335 

17. 

SP9W 

1412-311 

18. 

SP3C 

1315-385 

19. 

SP7AW 

1227-271 

20. 

SP3CUG 

1169-267 

21. 

SP8MI 

1062-281 

22. 

SP40Z 

1026-280 

23. 

SP5ES 

1025-145 

24. 

SP6BFK 

987-201 

25. 

SP4LVK 

967-271 

26. 

SP2MDK 

959-239 

27. 

SP8AQA 

876-230 

28. 

SP3BGD 

863-148 

29. 

SP5E0T 

848-141 

30. 

SP5JXK 

833-124 

31. 

SP1AFU 

787-174 

32. 

SP6S0G 

732-187 

33. 

SP3JUN 

702-116 

34. 

SQ9BDB 

678-200 

35. 

SP7CKF 

626-177 

36. 

SP5TAM 

602-158 

37. 

SP5CEQ 

540-132 

38. 

SP2BJF 

497-156 

39. 

SP1ZZ 

459-129+ 

40. 

SP5MBA 

395-91 

41. 

SP5UAR 

327-89 

42. 

SP4TBM 

319-77 

43. 

SQ4CUX 

268-75 

44. 

SP7MJL 

251-64 

45. 

SP5NN 

149-43 

B- 

Stacje klubowe 

1 . 

SP6PAZ 

1067-216 

2. 

SPIKQR 

399-121 

3. 

SP4YFG 

373-105 

4. 

SP5ZRW 

326-89 

5. 

SPOZHG 

169-47 

6. 

SP7ZKU 

90-23 

C- 

Nasluchowcy 

1 . 

SP4-208 

840-170 

2. 

SP0-4090-KA 201-54 

3. 

SP2-7354BY 

176-47 


Wspolzawodnictwo prowadzi 
Mikofaf Ciereszko SP5CJQ, 

ul. Mbdziezowa 4 m 7, 

05-101 Nowy Dwor Moz. 

(sp5cjq@interia.pl) 


wraz z Muzeum Henryka Sienkie- 
wicza w Woli Okrzejskiej. 

Patronat nad zawodami objql Wojt 
Gminy Krzywda w ktdrej to lezy 
Wola Okrzejska manager zawo- 
dow: Krzysztof Patkowski SP5KP; 
patronat medialny MK QTC. 
Raporty i grupy kontrolne: RS/ 
RST + skrot do PGA, np. 59 WM01, 
599 WM01 

Punktacja: za bezbl^dne IqcznoSci 
ze stacjami (mnoznika nie stosuje 
si^): 

- okolicznosciowq SNOHS 5 pkt. na 
SSB, 10 pkt. na CW 

- z wojewodztwa lubelskiego po- 
dajqcymi skroty gmin rozpoczy- 
najqce si^ od liter: BI, BR CH, 
CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, LC, 
LT, LU, LW, OB, PC, PU, RK, RP, 
SD, TL, WD, ZA, ZM - 2 pkt. na 
SSB, 4 pkt. na CW 

- z pozostalymi stacjami 1 pkt. na 
SSB, 2 pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma 
punktow za bezbl^dne IqcznoSci. 
Kategorie: 

A - Stacje indywidualne pracujqce 
emisjq CW 

B - Stacje indywidualne pracujqce 
emisjq SSB 

C - Stacje indywidualne pracujqce 
emisjami CW+SSB 
D - Stacje klubowe pracujqce emi- 
sjq CW 

F - Stacje klubowe pracujqce emi- 
sjc* CW+SSB 

G - Stacje indyw. i klub. z woje- 
wodztwa lubelskiego pracuj^ce 
emisjq CW 

H - Stacje indyw. i klub. z woje- 
wodztwa lubelskiego pracujqce 
emisjq SSB 

J - Stacje indywidualne QRP pra- 

cujqce emisjq CW (5W CW) 

K - Stacje indywidualne QRP pra- 
cujqce emisjq SSB (10W SSB) 

L - Stacje indywidualne QRP 
pracujqce emisjami CW + SSB 
(10W SSB, 5W CW) 

Uczestnik zawoddw moze byd 
sklasyfikowany tylko w jednej ka- 
tegorii. Jezeli log zawiera l^czno- 
6ci na CW i SSB to zawodnik nie 
moze si§ sklasyfikowad w innej 
kategorii niz C lub F lub L. Stacja 
organizatora SNOHC oraz mana- 
gera zawodow SP5KP nie b^dq 
klasyfikowane. 

Nie zalicza si^ tqcznosci w pfzy- 
padku: 

- nawiqzanie I^cznoSci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzkowe QRT 5 minut przed 

i po zawodach) 

- niezgodnoSci w obu logach da- 
nych o QSO lub rozbieznoSci 

czasu ponad 3 minuty 

- braku logu korespondenta 


Nagrody : 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegol- 
nych grupach statuetka „Henryk 
Sienkiewicz" oraz dyplom 

- za zaj^de II i III miejsca w po- 
szczegolnych grupach dyplomy 

- za udzial w zawodach kazdy 
uczestnik otrzymuje elektronicz- 
ny Certyfikat Udzialu. 

Dodatkowo w§rod sklasyfikowa- 
nych uczestnikow zawodow zosta- 
nq rozlosowane nagrody rzeczowe. 
Losowanie nagrod odb^dzie si^ 
w Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej podczas spo- 
tkania czlonkow OT PZK Lublin 
w czerwcu 2012 r. Zdobywcom 
pierwszych miejsc ktorzy b^dq 
uczestniczyd w tym spotkaniu zo- 
stanq wr^czone statuetki Hen- 
ryk Sienkiewicz". Dla pozostalych 
uczestnikow dyplomy i nagrody 
zostanq przeslane Pocztq Polskq 
w ciqgu 14 dni po spotkaniu w 
Woli Okrzejskiej. 

Dziennik zawodow (bez koniecz- 
noSci obliczania punktow): 
Sporzqdzony w czasie UTC - plik 
w formacie cabrillo np: splaen. 
cbr lub sp2jmr.log (nazw^ pliku 
piszemy malymi literami) przesy- 
lamy z wykorzystaniem ROBO- 
TA na stronie http://pga-zawody. 
eham.pl przed uplywem 7 dni po 
zawodach. Tylko w przypadku 
awarii ROBOTA PGA ZAWODY 
log jako zal^cznik nalezy przeslad 
pocztq elektronicznq w terminie 
jw. na adres: quovadis-zawody- 
@wp.pl W temacie e-maila wpisu- 
jemy tylko znak wywolawczy. 
Podobnie jak w roku ubieglym ko- 
misja podj^la decyzj$ iz w drodze 
wyj^tku rozliczy logi papierowe 
seniorow przeslane przed uply- 
wem 7 dni po zawodach na adres: 
Krzysztof Patkowski, PO. BOX 45, 
21-400 Lukow 1. Wykaz otrzyma- 
nych logow b^dzie na biezqco pu- 
blikowany na portalu http://pga- 
-zawody.eham.pl Do logowania 
w zawodach polecamy program 
DQRJLog ktory mozna pobrac z: 
http://pga-zawody.eham.pl/down- 
loads.php?cat_id = l lub ze strony 
Marka http://sp7dqr.waw.pl http:// 
pga-zawody.eham.pl 


Memorial Klemensa Kortalli SP2BE 


Cel zawodow: upami^tnienie dzia- 
lalnoSci radioamatorskiej Klemensa 

Kortalli SP2BE (przed 1939: SP1LX) 
oraz kolegow, ktorzy odeszli z na- 
szego grona, do „krainy wiecznych 
DX-ow". 

Termin zawodow: niedziela 
13 maja 2012 r. 

- od godz. 05.00 do 06.00 UTC 


Swii t Radio 


(07.00 do 08.00.czas lokalny) CW 
/ SSB w pa§mie 80 m. 

- od godz. 07:00 do 08.00 UTC 
(09.00 do 10.00 czas lokalny) 
RTTY w pasmie 80 m. 

- w logu obowiqzuje czas UTC. 
Uczestnicy: stacje klubowe, indy- 
widualne oraz nasluchowcy. 
Organizator zawodow: OT 26 
PZK (manager zawodow: Janusz 
SP2GJV sp2gjv@poczta.onet.pl). 
Raporty: 

- RS/RST oraz nr IqcznoSci - np. 

5901/59901 

- stacja okolicznoSciowa SNOBE, 

klubowa OT26 - SP2PTU, sta- 
cje OT 26, stacje wspominajqce 
RS/RST oraz skrot BE - np. 59BE 
/ 599BE 

Punktacja za QSO 

- na SSB - 1 pkt. 

-na CW/RTTY - 3 pkt. 

- ze stacjami organizatora i poda- 

jqcymi w raporcie BE na SSB - 

3 pkt. 

- ze stacjami organizatora i podajq- 

cymi w raporcie BE na CW/RTTY 
- 5 pkt. 

- ze stacjq SNOBE, SP2PTU na 

SSB- 5 pkt. 

- ze stacjq SNOBE, SP2PTU na CW/ 

RTTY -10 pkt. 

- wynik koncowy suma punktow 

za QSO. 

Numeracja QSO ciqgla dla emi- 
sji CW/SSB. Stacje podajqce w ra- 
porcie BE to stacje organizatora 
oraz stacje wspominajqce. Sta- 
cje wspominaj^ce to operatorzy, 
chcqcy uczcid pami^c kolezanek 
i kolegow krotkofalowcow, ktorzy 
odeszli z naszego grona. Stacje te 
proszone sq o podanie w zalqcz- 
niku do logu, znaku kolezanki lub 
kolegi, ktorych pami^c uczcili swq 
aktywnoSciq. 

Nasluchowcy: 

- obowi^zuje odebranie znakow 
obu stacji oraz nadawanych 
przez nie grup kontrolnych 

- dany znak mozna wykazac tylko 
2 razy w calym logu - raz na CW 
i drugi raz na SSB 

- kazdy nasluch - punktacja jak 
dla stacji nadawczych 

- wynik koncowy - suma punktow 
za nasluchy 

Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe, 
pracujqce emisjq CW 
B - Stacje indywidualne i klubowe, 
pracuj^ce emisj^ SSB 
C - Stacje indywidualne i klubowe, 
pracuj^ce emisj^ CW i SSB) 

D - Stacje organizatora oraz po- 
daj^ce w raporcie BE, pracujqce 
emisjq CW 

E - Stacje organizatora oraz po- 

dajqce w raporcie BE, pracujqce 





emisja SSB 

F - Stacje organizatora oraz po- 

daj^ce w raporcie BE, pracujqce 
emisja CW i SSB 

G - Stacje indywidualne i 

klubowe, pracuj^ce emisja RTTY 
H - Stacje organizatora oraz po- 

daj^ce w raporcie BE, pracuj^ce 
emisja RTTY 

I - Stacje nasluchowe na CW i SSB. 

SNOBE oraz SP2PTU nie b^d^ 
klasyfikowane. Zgodnie z Regu- 
laminem Zawodow Krajowych 
PZK, w Memoriale obowi^zuje 
dopuszczalny limit mocy wyj- 
Sciowej nadajnika 100 W 
L^cznosci niezaliczane: 

- nawi^zanie l^cznosci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wi^zkowe QRT 5 minut przed 
i po zawodach), 

-brak potwierdzenia w dzienniku 
korespondenta 

- brak logu korespondenta, jesli 
jego znak wyst^puje w mniej niz 

5 logach 

- rozbieznoSc czasu w dziennikach 
ponad 3 minuty 

- bl^dne odebranie znaku kore- 
spondenta, lub raportu 

- l^cznoSci powtorzone 
Nagrody: 

- za zaj^cie I - miejsca w poszcze- 

golnych kategoriach puchary 
dyplomy oraz medale 

- za zaj^cie II - III miejsca wpo- 

szczegolnych kategoriach dyplo- 
my i medale 

- za zaj^cie IV - VI miejsca 

dyplomy 

- komisja moze przyznac inne 
wyroznienia dla uczestnikow 
zawodow, istnieje rowniez moz- 
liwoSc sponsorowania nagrod 
ze wskazaniem (najlepsza YL, 
najmlodszy nadawca itd.), kazda 
propozycja mile widziana. 

Dzienniki zawodow w postaci pli- 
ku cabrillo, nalezy przeslac poczt^ 
elektroniczn^ w terminie 7 dni po 
zawodach na adres: snObe@wp. 
pi, lub Oddzial 26 PZK, PO. BOX 
94, 87-100 Torufi 1 (papierowe logi 
zostan^ uzyte tylko do kontroli). 


Zawody Zamkowe 2012 


Organizatorem zawodow jest 
award manager programu dyplo- 
mowego „Zamki w Pol see" Marek 
Urbanowicz SQ5GLB, Praski Od- 
dzial Terenowy PZK oraz Rada 
Bractwa Zamkowego. 

Celem zawodow jest przyblizanie 
historii Pol ski, propagowanie „tu- 
rystyki krotkofalarskiej" do miejsc 
zwi^zanych z zamkami oraz uak- 
tywnianie zamkow do programu 
dyplomowego „Zamki w Polsce", 


powiatow do dyplomu „SP-Powiat 
Award" i gmin do dyplomu „Pol- 
skie Gminy Award". 

Ter min zawodow, pasmo i emisja: 
19 maja br. w godz. 15.00 - 18.00 
UTC (17.00 - 20.00 czasu lokalne- 
go). 

Pasmo 3,7 MHz, emisja SSB zgod- 
nie z band planem. Ze wzgl^du 
na prace staeji w warunkach polo- 
wych, w czasie trwania zawodow 

wszystkie stacje startuj^ce obowi^- 
zuje ograniczenie mocy do 100 W 
Raporty i punktaeja: 

Podstawa do podawania w rapor- 
cie oznaezeh zamkow jest aktual- 
ny wykaz zamkow (wersja. V.ll" 
dost^pny na stronie www.zamkisp. 
pi). Stacje pracuj^ce z zamkow po- 
daj^ raport + oznaezenie zamku 
+ liters Z np. 59RWM01Z i daj^ 
5 pkt. Stacje pracuj^ce z dotych- 
czas „nieakty wnego" na KF a takze 
„nieaktywnego" od 01.01.2008 r. 
zamku (patrz „Wykaz AktywnoSci 
Zamkowych wersja V.12") otrzy- 
maj^ premia 10 pkt. doliczan^ do 
ich wyniku.Stacje pracujqce z miej- 
scowoSci, w ktorych znajduj^ si^ 
zamki podaj^ raport + oznaezenie 
zamku np. 59RWM02 i daj^ 2 pkt 
(stacje klasyfikowane s^ w grupie 
II). Stacje pracuj^ce z miejsc nie 
uj^tych w wykazie zamkow poda- 
j^ raport + oznaezenie wojewodz- 
twa i powiatu np. 590SE. Stacje te 
daj^ 1 pkt, (stacje klasyfikowane s$ 
w grupie II). 

Inni uczestnicy zawodow (np. sta- 
cje /MM) - podaj^ raport + nu- 
mer QSO np. 59023. Stacje daj^ 
1 pkt. (stacje klasyfikowane s^ w 
grupie II). Stacje pracuj^ce w Za- 
wodach Zamkowych po raz pierw- 
szy otrzymaj^ premia 10 pkt do- 
liczon^ do ich wyniku. Premia ta 
dotyezy zarowno staeji indywidu- 
alnych jak i klubowych, jezeli znak 
nie pojawil si§ w dotychczas roze- 
granych zawodach lub nie starto- 
wal pod znakami okolicznoScio- 
wymi, kontestowymi itp. Premia 
nie dotyezy rowniez staeji, ktora 
zmienila znak. O zaj^tym miejscu 
decyduje wi^ksza liezba zdobytych 
punktow, a w przypadku jednako- 
wej ich iloSci kolejno: krotszy czas 
pracy w zawodach, liezba QSOs 
ze staejami pracuj^cymi z zamkow, 
liezba QSOs ze staejami pracuj^- 
cymi z miejscowo£ci, w ktorych 
znajduj^ siq zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

I. Stacje pracuj^ce z zamkow (staeja 
zostanie sklasyfikowana w gru- 
pie I po przeslaniu do organiza- 
tora logu zawodow i zgloszenia 
z „pracy zamkowej"). 

II. Pozostale stacje 


III. SWL (w przeslanym zgloszeniu 

nalezy podawac pelny raport 
zglaszanego do wspolzawodnic- 
twa znaku oraz znak i oznaeze- 
nie zamku rozmowey). Ten sam 

znak moze pojawic si^ w zglo- 
szeniu tylko dwa razy. Kazde 
nast^pne wykazywanie QSO tej 
staeji b^dzie wykreSlane. 

Uwaga - jezeli w miejscowoSci 
znajduje si^ kilka zamkow, zaleca 
si^ by startuj^cy z niej krotkofalow- 
cy po wczeSniejszym uzgodnieniu 
miedzy sob^ podawali w rapor- 
cie oznaezenia roznych zamkow. 
W czasie trwania zawodow nie 
dopuszcza si^ zmiany oznaezenia 
zamku lub zmiany QTH. 

Zabrania si^ udzialu w zawodach 
tej samej osoby robi^cej jednocze- 
Snie l^cznoSci pod znakiem indy- 
widualnym i klubowym. 

Puchary i nagrody: 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach kla- 
syfikacyjnych - puchary. Dla zdo- 
bywcow miejsc I - III dyplomy. 
Wszyscy startujqcy w Zawodach 
Zamkowych, ktorzy przeSl^ do or- 
ganizatora log, otrzymaj^ dyplomy 
w wersji elektronieznej. Istnieje 
mozliwoSd uzyskania dyplomu 
„papierowego" - warunkiem jest 
przeslanie oplaty w wysokoSci 
5 zl na adres: Ireneusz Kolodziej 
SP6TRX, ul. Konrada 1 25/15, 67-200 
Glogow, Wplat^ mozna rowniez 
dokonad na rachunek bankowy nr: 
14 2130 0004 3001 0246 4691 0002 
Ireneusz Kolodziej 
Fundatorem pucharu dla zwy- 
ci^zcy w grupie staeji pracujqcych 
z zamkow jest Marek SQ5GLB, 
za£ pucharow dla zwyci^zcow po- 
zostalych grup klasyfikacyjnych 
- Praski Oddzial Terenowy PZK. 
Dzienniki zawodow: 

W dziennikach zawodow obowi^- 
zuje czas UTC. t^cznoSci nie zali- 
cza si^ w przypadku roznicy czasu 
powyzej 5 minut oraz niezgod- 
no^ci znakow korespondentow 
i grup kontrolnych. Dzienniki za- 
wodow tylko w formacie Cabrillo 
(program loguj^cy Marka SP7DQR 
do pobrania ze strony zamkowej 
zamkisp.pl) nalezy wyslac na adres 
zz@zamkisp.pl do dnia 31 maja 
2012 r. 

Zgloszenie z „pracy zamkowej" 

winno nast^ptf poprzez wpisanie 
o^wiadezenia w przeslanym logu 
a takze po wypelnieniu formularza 

zgloszeniowego na stronie zamko- 
wej w pozycji „Raporty". 

Stacje, ktore nie prze^l^ zglosze- 
nia z pracy zamkowej nie zostan^ 

sklasyfikowane w grupie I (stacje 

nadaj^ce z zamkow). 


MPARKI 
2011/2012 
po III turach 

A -MO MIX 

1 SN2S 

926 

2 SP2KFW 

780 

3 SP4KSY 

776 

4 SP2KDS 

766 

5 SP2KFD 

750 

B - MO CW 

1 SP5KCR 

540 

2 SP4KGB 

520 

3 SP2KAC 

516 

4 SP4KCF 

472 

5 SP4KDX 

412 

C-MO SSB 

1 SP7P0S 

508 

2 SP9KUP 

460 

3 SP6KGJ 

452 

4 SP3PJY 

442 

5 SP4KHM 

442 

D-SOMIX 

1 SP7FGA 

724 

2 LY2MM 

718 

3 S07L 

634 

4 SP3MEP 

620 

5 SQ9E 

610 

E - SO CW 

1 SP1AEN 

552 

2 SP3LWP 

528 

3 SP7LIE 

520 

4 SP9BNM 

516 

5 SP7JLH 

500 

E (YL) - SO CW 

1 SQ7UZ 

412 

2 SP7UDD 

364 

F- SO SSB 

1 SP1MVG 

492 

2 SP9HZW 

482 

3 SQ2LK0 

478 

4 SQ9PCA 

458 

5 SN4W 

434 

G-M0CW/SSB/FM 

1 SP9KUP 

2330 

2 SP1KK0 

2067 

3 SP7PGK 

408 

4 SP2KRS 

11 

H-S0CW/SSB/FM 

1 SQ9PCA 

2269 

2 SQ2LKM 

1579 

3 SP9BGS 

166 

4 SQ9MUX 

155 

5 S09P 

119 

1- MO DIGITAL 

1 SP5K0G 

234 

2 SP4KSY 

212 

3 SP4KHM 

196 

4 SP3KWZ 

118 

5 SP1KK0 

96 

J - SO DIGITAL 

1 SQ2LIG 

280 

2 SQ2LKM 

248 

3 SP9BNM 

232 

4 SP2FUD 

206 

5 SP9CTS 

144 

K- MO/SO CW/SSB SWL 

1 SP5-25-420 

174 

2 SP4-208 

164 

3 SP5-1315 

158 

4 SP3-1058 

148 

5 SP4-2101K 

112 


Swiat Radio 




AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow krajowvch 2012 


Stacje polskie w programie SPFF Hunter Award (SPFF-H) 


Maj 

Zawody QRP 

„MemoriatSP9DT”ll tura 03 

Zawody z okazji 

JydzierizLOK” 15 

SPAC 144 MHz 17 

Zawody Warszawskie 
(Konstytucji 3-Maja) 04 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 15 
Mistrzostwa Polski ARKI UKF 17 
Zawody Olsztyriskie 15 

II Proby Subregionalne 14 

Strazackie o Puchar 
Komendanta PSP 
w Krakowie 04 

PGA-DIGI 06 

Zawody DolnoSl^skie KF 15 

SPAC 432 MHz 17 

Zawody DolnoSl^skie UKF 1 8 

Europe-Day-Contest 15 

SPAC 50 MHz 17 

Mistrzostwa Polski 
ARKI KF 15 

QUO VADIS 06 

Memoriat SP2BE CW/SSB 07 

Memorial SP2BERTTY 09 

SPAC 1,3 GHz 17 

PGA-TEST 06 

Zawody Zamkowe 15 

SPAC Maj 2,3 GHz+ 17 

Czerwiec 

Dzieh Dziecka 15 

Dni Podzamcza 05 

Dni aktywnoSci SP1 00 

Zawody Mikrofalowe UKF 14 

SPAC 144 MHz 17 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 15 
Mistrzostwa Polski ARKI UKF 17 
Zawody JT65a 50 MHz 17 

PGA TEST HF 06 

SPAC 432 MHz 17 

SPAC 50 MHz 14 

Mistrzostwa Polski 
ARKI KF 15 

Zawody Podlaskie 15 

Zawody Tarnowskie UKF 1 6 

Zawody Tarnowskie KF 05 

SPAC 1,3 GHz 17 

PGA-DIGI 06 

Dni Morza 04 

SPAC 2,3 GHz + 17 


.00, 

01.05 

04.59, 

01.05 

.00, 

01.05 

17.00, 

01.05 

.00, 

01.05 

21.00, 

01.05 

.00, 

03.05 

06.00, 

03.05 

.00, 

03.05 

17.00, 

03.05 

.00, 

03.05 

19.00, 

03.05 

■00, 

04.05 

17.00, 

04.05 

.00, 

05.05 

14.00, 

06.05 

.00, 

06.05 

06.00, 

04.05 

.00, 

05.05 

06.59, 

05.05 

.00, 

06.05 

17.00, 

06.05 

.00, 

08.05 

21.00, 

08.05 

■00, 

08.05 

19.00, 

08.05 

.00, 

09.05 

15.59.1 

00, 09.05 

.00, 

10.05 

21.00, 

10.05 

.00, 

10.05 

17.00, 

10.05 

.00, 

12.05 

06.59, 

12.05 

.00, 

13.05 

08.00, 

13.05 

.00, 

13.05 

10.00, 

13.05 

.00, 

15.05 

21.00, 

15.05 

.00, 

19.05 

06.59, 

19.05 

■00, 

19.05 

18.00, 

19.05 

.00, 

22.05 

21.00, 

22.05 

.00, 

01.06 

17.00, 

01.06 

.00, 

03.06 

06.00, 

03.06 

■00, 

04.06 

24.00, 

08.06 

•00, 

02.06 

14.00, 

03.06 

•00, 

05.06 

21.00, 

05.06 

•00, 

07.06 

17.00, 

07.06 

•00, 

07.06 

19.00, 

07.06 

•00, 

09.06 

21.00, 

09.06 

•00, 

09.06 

06.59, 

09.06 

•00, 

12.06 

21.00, 

12.06 

•00, 

14.06 

14.00, 

14.06 

.00, 

14.06 

17.00, 

14.06 

.00, 

15.06 

17.00, 

15.06 

.00, 

16.06 

18.00, 

16.06 

.00, 

17.06 

06.00, 

17.06 

.00, 

19.06 

21.00, 

19.06 

.00, 

24.06 

06.59, 

24.06 

.00, 

24.06 

07.00, 

24.06 

.00, 

26.06 

21.00, 

26.06 


Kalendarz zawodow miedzynarodowych 2012 


Maj 

AGCW QRP/QRP Party 

13:00,01.05 

19:00,01.05 

ARI International DX Contest 
CQ-M International 

20:00, 05.05 

20:00, 06.05 

DX Contest 
EUCW Fraternizing 

12:00, 12.05 

11:59, 13.05 

CW QSO Party 

10:00, 12.05 

20:00,13.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12:00, 12.05 

12:00, 13.05 

His Maj. King 
of Spain Contest, CW 

12:00,19.05 

12:00, 20.05 

Baltic Contest 

21:00, 19.05 

02:00, 20.05 

CQ WW WPX Contest, CW 

00:00, 26.05 

24:00, 27.05 

Czerwiec 

LZ Open 20m Contest 

11.00, 02.06 

15.00, 02.06 

IARU Region 1 Field 
Day, CW 

15.00, 02.06 

14.59, 03.06 

SEANET Contest 

12.00, 02.06 

12.00, 03.06 

Portugal Day Contest 

00.00, 09.06 

24.00, 09.06 

GACW WWSA 
CW DX Contest 

15.00, 09.06 

15.00, 10.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 09.06 

16.00, 10.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00, 16.06 

24.00, 17.06 

His Maj. King of Spain 
Contest, SSB 

12.00, 23.06 

12.00, 24.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00, 23.06 

12.00, 24.06 

Marconi Memorial 
HF Contest 

14.00, 23.06 

14.00, 24.06 


Potwierdzenia na WFF LogSearch (stan 
na 21.02.2012) 


Stacje indywidualne 


1 

SP9BGL 

526 

2 

SP9EWM 

486 

3 

SQ5STN 

438 

4 

SQ9CW0 

436 

5 

SP9NLQ 

398 

6 

SP8AJK 

377 

7 

SP6FHU 

358 

8 

SP9FKQ 

354 

9 

SP9CXX 

325 

10 

SP1MVG 

324 

11 

SP2SWI 

309 

12 

SP4FMD 

291 

13 

SP9HTY 

290 

14 

SP5X 

272 

15 

SQ4G 

271 

16 

SP3GVX 

254 

17 

SP9UPK 

250 

18 

SP9IEK 

242 

19 

SP9GFI 

237 

20 

SP3BHI 

221 

21 

SP7WLU 

209 

22 

SP8RSL 

204 

23 

SP3J 

191 

24 

SQ7HX 

190 

25 

SQ3JPV 

186 

26 

SP8BBK 

186 

27 

SQ1EIX 

185 

28 

SP7WLU 

184 

29 

SP4CUF 

180 

30 

SP7H0V 

178 

31 

SP4NKU 

173 

32 

SP6GNJ 

173 

33 

SQ5WWK 

171 

34 

SP7SZW 

164 

35 

SP9DLY 

156 

36 

SP2IU 

152 

37 

SP90HL 

149 

38 

SP9WAN 

148 

39 

SP6FEK 

145 

40 

SP9RQH 

140 

41 

SQ6ILG 

139 

42 

SP5APW 

138 

43 

SQ7CGN 

134 

44 

SQ6ILC 

133 

45 

SP5BW0 

125 

46 

SP3JZX 

122 

47 

SQ8LEI 

121 

48 

SQ60C0 

112 

49 

SP8K0 

103 

50 

SQ8JCB 

102 

51 

SP1WSX 

101 

52 

SP9CLU 

100 

53 

SQ9DXT 

100 

54 

SP6TGI 

96 

55 

SP8MTA 

95 

56 

SP5PB 

92 

57 

SQ90KV 

91 

58 

SP3SPK 

86 

59 

SQ1DWR 

83 

60 

SQ8KEZ 

83 

61 

SP1QXK 

82 

62 

SP8BWE 

82 

63 

SP5VYI 

80 

64 

SQ8LSB 

78 

65 

SQ1RMM 

74 

66 

SP9FTJ 

72 

67 

SP2SGN 

72 

68 

SP2JNK 

71 

69 

SP90HP 

70 


70 

SP9QJ 

69 

71 

SP3S 

69 

72 

SQ9NKK 

65 

73 

SQ9QT 

63 

74 

SP7XK 

63 

75 

SP2FAP 

63 

76 

SQ9L0M 

63 

77 

SQ6KV 

62 

78 

SQ3JPC 

59 

79 

SP9DSD 

58 

80 

SP4AVG 

53 

81 

SP4GFG 

53 

82 

SP2CA 

52 

83 

SP6B0W 

49 

84 

SP9EMI 

48 

85 

SP9BRP 

47 

86 

SQ5SAA 

47 

87 

SP5NHV 

47 

88 

SP6XP 

46 

89 

SP5FHF 

46 

90 

SP2LNW 

45 

91 

SP1MHZ 

44 

92 

SP9SDD 

38 

93 

SP5ICQ 

37 

94 

SP5IMK 

35 

95 

SP2EWQ 

26 

96 

SQ5TA 

26 

97 

SP9RCL 

24 

98 

SP1DPA 

20 

99 

SP9RQJ 

9 

Stacje klubowe 


1 

SP5KCR 

264 

2 

SP3PJY 

233 

4 

SP9KDA 

181 

3 

SP3PJW 

171 

5 

SP1KRF 

159 

7 

SP9PGM 

45 

8 

SP4KHM 

45 

6 

SP2KRS 

30 

9 

SP8KEA 

12 


Wspotzawodnictwo prowadzi Krzysztof 
Zadworny (sp6gnj@post.pl). 


ZaSlubiny Polski z morzem 1920 

(wvniki edvcii 2012) 


SSB indywidualne 


1 

SQ70XU 

3808 

2 

S07A 

3795 

3 

SQ1KTR 

3740 

4 

SQ2HNA 

3726 

5 

SP9IEK 

3564 

CW i SSB Mixed 


1 

SP3MEP 

5460 

2 

SP2FG0 

4760 

3 

SP2AYG 

4565 

4 

SN3B 

4480 

5 

SP2HPM 

3952 

SSB i CW Mixed 


z wieloma operatorami 


1 

SP3KWA 

5220 

2 

SP2KFW 

4510 

3 

SP4KSY 

4108 

4 

SP6ZDA 

3952 

5 

SN9K 

3927 

Nasluchowcy 


1 

SP4-21-213 

2436 

2 

SP2-16004 

1904 

3 

SP8-20-101 

1800 

4 

SP4-208 

1064 

5 

SP4-2101K 

560 




WFF 
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Radiotelefony CB 


L4CZN0SC 


To, ze CB-Radio jest urzqdzeniem 
szczegolnie przydatnym, wiedzq 
niemal wszyscy kierowcy. Dosko- 
nale sprawdza si^ zarowno w sa- 
mochodach d^zarowych, jak i oso- 
bowych. Szybka komunikacja i wy- 
miana informacji na temat sytuacji 
na drodze to podstawowe korzysd, 
jakie daje CB. Gdzie jeszcze spraw- 
dza si^ to urz^dzenie i wjakim celu 
jest wykorzystywane? 

CB-Radio to nie tylko zwykla 
komunikacja. Urz^dzenie ulatwia 
wezwanie pomocy w sytuacji za- 
grozenia, gdy nie mamy telefonu 
komorkowego lub gdy polqczenie 
jest niemozliwe. W zwi^zku z tym 
urzqdzenie znalazlo takze swoje 
zastosowanie wsrod sluzb ratun- 
kowych. - CB-Radio doskonale 
sprawdza si^ tam, gdzie potrzebna 
jest szybka i niezawodna Iqcznosc 
radiowa, dzi^ki ktorej ratowane 
jest zycie i zdrowie ludzkie - mowi 
Piotr Witkowski z President Elec- 
tronics Poland - Radiotelefony 
cz^sto trafiaj^ np. do pogotowia, 
strazy pozarnej, policji i strazy 
miejskiej. 

Kanaty specjalne 

CB-Radio ma w standardowym 
wydaniu 40 kanalow. Kilka z nich 
uzywa si^ jednak w sdsle okreslo- 
nym celu. S3 to tzw. kanaly spe- 
cjalne. Zaliczamy do nich m.in. ka- 
naly 9 i 19. Kanal 19 to tzw. kanal 
drogowy, wykorzystywany niemal 
na calym swiede przez kierowcow, 
ktorzy informuj^ si^ o sytuacji pa- 
nujqcej na drogach. Tu zwykle nie 
prowadzi si^ dluzszej korespon- 
dencji. Podrozuj^cy przekazuj3 so- 
bie informacje na temat utrudnien. 


t^cznosc dla k azd ego 

CB-Radio 

korkow czy niebezpieczenstw na 
drodze. Kanal 9 to z kolei prawie 
na calym swiecie kanal ratunko- 
wy, przeznaczony wyl^cznie do 
wezwania pomocy i prowadzenia 
akcji ratunkowej. W roznych re- 
gionach kraju prowadzony jest 
rowniez na nim calodobowy na- 
sluch przez spoleczne i zawodowe 
sluzby ratunkowe (PL-CB Radio). 
Przy wzywaniu pomocy trzeba 
podac swoj znak wywolawczy. 
Nie nalezy wykorzystywac tego 
kanalu do prowadzenia normalnej 
korespondencji, poniewaz moze 
to utrudniac ratowanie zycia lub 
zdrowia poszkodowanego. Inicja- 
torem wprowadzenia l^cznosci 
ratunkowej na kanale 9 z takimi 
sluzbami jak: pogotowie ratunko- 
we, straz pozarna, straze miejskie, 
policja, WOPR, GOPR oraz PZMot, 
jest Stowarzyszenie Uzytkowni- 
kow Radiotelefonow Pracuj^cych 
w Pasmie Niestrzezonym PL-CB 
Radio, ktore dziala w Lodzi od 
1989 roku. Organizacja prowadzi 
takze szkolenia na uprawnienia 
ratownika PL CB, ktore zezwalaj^ 
na uzywanie urz^dzenia nadaw- 
czego o mocy do 10 W (podczas 
gdy pozostali uzytkownicy mog3 
nadawac z moc3 do 4 W). Jest to 
najstarsza i najwi^ksza organizacja 
spoleczna, prowadz^ca w Polsce 
dzialalnosc CB. 


President Electronics Poland Sp. z 0.0. jest firm^ obecn^ na ryn- 
ku radio- i telekomunikacyjnym od 1990 roku. Swoj3 dzialalnosc 
spolka rozpocz^la jako wyl^czny dystrybutor radiotelefonow, anten 
i akcesoriow na pasmo 27 MHz (CB-Radio) firmy President, maj^cej 
swoj 3 siedzib^ w poludniowej Francji. President Electronics Poland 
prowadzi szeroko rozumiane uslugi radio- i telekomunikacyjne takie 
jak: sprzedaz urz3dzen radiokomunikacyjnych ( 27 , 30 - 52 , 136 - 174 , 
300-350, 400-470 MHz), serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 
montaz radiotelefonow i anten. 

Urz3dzenia radiokomunikacyjne firmy President to wysoce nieza- 
wodne przewozne i bazowe radiotelefony o najnowoczesniejszych 
parametrach, ktore umozliwiaj3 bezprzewodow3 ^cznosc pomi^dzy 
uzytkownikami. Urz3dzenia President pracujq wsz^dzie tam, gdzie 
potrzebna jest szybka i niezawodna l3cznosc radiowa, tj. w uslugach, 
przy ratowaniu zycia, w walce z przest^pczosci3 i w biznesie. 

President zdobyl pozycj^ cenionego producenta radiotelefonow 
dla wielu instytucji: policji, wojska, strazy pozarnej, sluzby granicznej 
oraz szerokiej gamy przedsi^biorstw transportowych, taksowkowych, 
budowlanych, kurierskich, agencji ochrony mienia oraz sluzb ratow- 
nictwa: gorniczego, chemicznego i gorskiego. 


na sluzbie 



Jak dziata kanat ratunkowy? 

Aby komunikat zostal sprawnie 

przekazany, nalezy pami^tac, aby 
podac sluzbie dyzuruj3cej wszyst- 
kie najwazniejsze informacje na 
temat zaistnialej sytuacji, takie jak: 
kto zglasza sytuacji zagrozenia 
zycia lub zdrowia, miejsce zda- 
rzenia, co si^ stalo, liczba rannych 
i skutki zdarzenia. Z miejsca wy- 
padku mozna oddalic si^ tylko 
wtedy, kiedy sluzba dyzuruj3ca na 
to zezwoli. 

Dzi^ki temu, ze CB obecne jest 
np. w karetce, informacje o wy- 
padku docieraj3 do sluzb ratunko- 
wych jeszcze sprawniej i szybciej, 
co przeklada si$ z kolei na efek- 
1ywn3 akcj^ ratunkow3. Jak mowi 
jeden z cz^stochowskich ratow- 
nikow medycznych - CB-Radio 
jest niezb^dne w karetce. Dzi^ki 
niemu uzyskujemy potwierdzenie 
od dyspozytora o wypadku lub 
informacje o najszybszej drodze, 
jak3 powinnismy obrac, zeby doje- 
chac na miejsce zdarzenia. 

Okazuje si^ wi^c, ze CB-Radio 
jest powszechnie wykorzystywane 
przez rozne srodowiska zawo- 
dowe. To niewielkie urz3dzenie 
usprawnia komunikacja wsz^dzie 
tam, gdzie jest ona priorytetem. 
Ma to miejsce zwlaszcza w pracy 
sluzb ratunkowych, w ktorej kaz- 
da minuta jest na wag^ zlota. 

Aneta Drozdzynska 
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uyezNOse 


Cyfrowe systemy t^cznosci 


Nowe zastosowania radiotelefonow Motoroli 

Amatorska siec Mototrbo 

Od jesieni 2010 roku czynny jest w Wiedniu eksperymentalny amatorski 
przemiennik Mototrbo. Mototrbo (wym. Mototurbo) jest profesjonalnym 
systemem cyfrowej transmisji dzwi^ku opartym o norm? DMR ETSI TS 
102 361. 


Kanal Mototrbo zajmuje szero- 

kosc 12,5 kHz, czyli tyle samo co 
kanal analogowy FM. W rzeczy- 
wistosci jednak dzi^ki podzialowi 
czasowemu TDM A (Time Domain 
Multiple Access) system oferuje 
w nim dwa kanaly l^cznosci, ktore 
mog3 bye wykorzystane do prowa- 
dzenia dwoch niezaleznych I3CZ- 
nosci fonicznych albo rownolegle 
l^cznosd fonieznej i transmisji da- 
nych. W tym samym kanale, oezy- 
wiscie na przemian z l^cznosciami 
cyfrowymi, mog3 bye prowadzone 
l^cznosci z wykorzystaniem analo- 
gowej emisji FM - rowniez przez 
te same przemienniki. Pozwala to 
zarowno na lepsze wykorzystanie 
kanalow radiowych, jak i infra- 
struktury w okresie przejsciowym. 
Mi^dzynarodowym oznaezeniem 
emisji wg ITU S3 7K60FXE (trans- 
misja glosu), 7K60FXD (transmisja 
danych). 

Do pracy emisji cyfrow3 ko- 
nieezne jest zaopatrzenie si§ 
w dostosowan^ do niej radiosta- 
cj$. System Mototrbo jest op arty 
na publicznie dost^pnym stan- 
dardzie i dlatego sprz^t moze by£ 
wytwarzany przez wielu produ- 
centow, jednak w chwili obecnej 
najwi^ksz^ rol^ na rynku gra firma 
Motorola. Jest ona producentem 


IlMR I i.tllrjrd 



Rys. 1. Przyktadowy spis uzytkownikow z 24 lutego 2012 


zarowno radiostaeji przenosnych 

1 samochodowych, jak i staeji prze- 
miennikowych. Wi^kszosc dost^p- 
nych radiostaeji nadawezo-odbior- 
ezyeh stanowiq urz^dzenia jedno- 
pasmowe pracuj^ce albo w pasmie 

2 m albo 70 cm, przy czym zakresy 
ich pracy obejmujq takze pasma 
amatorskie. Do najcz^sciej uzywa- 
nych przez krotkofalowcow nalez^ 
modele Motoroli DP3400/DP3600/ 
DM3400/DM3600 bez odbiornika 
GPS lub wyposazone w ten od- 
biornik DP3401/DP3601/DM3401/ 
DM3601 i modele firmy Hythera 
HYT PD-782/PD-780/MD-782/MD- 
-780. 

Nowe radiostaeje pomimo swo- 

ich zalet technicznych i solidnosci 
konstrukcji (sq one przewidziane 
do pracy w trudnych warunkach 
zewn^trznych, na placach budo- 
wy itp. i przystosowane do obslugi 
przez personel niewykwalifikowa- 
ny w dziedzinie l^cznosci radio- 
wej) s$ dose drogie jak na kieszen 
przeci^tnego krotkofalowca. Na 
szcz^scie potrzeby krotkofalow- 
cow w zupelnosci zaspokaja do- 
st^pny okazyjnie sprz^t uzywany, 
a ten bywa ju z wyraznie tanszy. 

W zaleznosci od modelu radio- 
staeje te pozwalaj^ na wysylanie 
wiadomosci tekstowych i danych 
telemetrycznych, a cz^sc z nich 
jest wyposazona w odbiorniki GPS 
i moze takze nadawac komunikaty 
pozycyjne. Oczywiscie nie S3 one 
kompatybilne z krotkofalarskimi 
systemami APRS lub D-PRS, ale 
techniczrde mozliwa bylaby kon- 
wersja formatu tak, aby mogly one 
bye przekazywane do interneto- 
wych serwerow APRS. 

Pierwszy eksperymentalny 
przemiennik Mototrbo urucho- 
miony w jesieni 2010 roku w Wied- 
niu pracuje w pasmie 70 cm, a jego 
kanal analogowy wymaga nada- 
wania w trakeie l3cznosci tonu 
podakustyeznego CTCSS 162,2 Hz. 
Podobnie jak wi^kszosc przemien- 
nikow FM byl to przez dlugi czas 
przemiennik lokalny, niemaj3cy 
dalszego po^czenia ze swiatem. 



Pocz3tkowo grono uzytkow- 
nikow bylo bardzo nieliezne (kil- 
ka osob), ale obecnie ma szans§ 
na rozwoj. W koncu styeznia br. 
zostala uruchomiona siec skla- 
daj3ca si^ z trzech przemienni- 
kow Mototrbo zlokalizowanych 
w Wiedniu i okolicy (OE1XAR, 
OE1XQU i OE3XDB). Wszystkie 
one pracuj3 w pasmie 70 cm i S3 
pol3czone ze sob3 za pomoc3 I3- 
czy Hamnetu. Oprocz tego S3 one 
po^ezone internetowo (poprzez 
VoIP) z sieci3 mi^dzynarodow3 
obejmuj3C3 obecnie takie kraje 
jak Niemcy (9 przemiennikow), 
Szwajcari^ (przemiennik HB9F), 
Hiszpanis (EA3DKP), USA, Ka- 
nad$, Australia, N. Zelandi^ i Pd. 
Afryk^ (a przynajmniej pewne 
cz^sci ich terytoriow). Jako norm$ 
w Europie przyj^to przeznaczenie 
pierwszej szczeliny czasowej (SL1) 
dla l3cznosci lokalnych, a drugiej 
(SL2) - dla swiatowych, natomiast 
w USA jest akurat odwrotnie. 

Praca w eterze wymaga zareje- 
strowania si$ w sieci DMR-MARC 
([2]) i otrzymania stamt3d cyfro- 
wego adresu-identyfikatora. Przy- 
dzielane adresy S3 zgodne z mi^- 
dzynarodowymi normami GSM 
i TETRA. Przykladowy spis uzyt- 
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kownikow z 24 lutego b.r. przed- 
stawiono na rysunku 1. 

Biezqce spisy uzytkownikow 
sieci dost^pne sq w Internecie 
m.in. pod adresami [1] i [4]. 

Rowniez Yaesu zapowiada wy- 
puszczenie na rynek w 2012 r. cy- 
frowej radiostacji krotkofalarskiej 
pracujqcej w standardzie DMR 
(Digital Mobile Radio, inna nazwa 
dPMR) z wielodost^pem cz^sto- 
tliwoSciowym FDMA (Frequency 
Division Multiple Access), co ozna- 
cza, ze nie b^dzie to rozwiqzanie 
kompatybilne ani z Mototrbo, ani 
z rozpowszechnionym systemem 
D-STAR. Czyli kazdy sobie rzepk^ 
skrobie... 

Krotkofalarstwo jest sluzbq eks- 
perymentalnq i dlatego zasadniczo 
nalezy powitac wszelkiego rodzaju 
proby z nowymi systemami Iqcz- 
nosci i emisjami, ale nalezy takze 
zwrocic uwag^ na to, aby rozpro- 
szenie si^ na proby zbyt wielu sys- 
temow nie doprowadzilo Srodowi- 
ska krotkofalowcow do nadmier- 
nego rozbicia na izolowane grup- 
ki - na zakup tak roznorodnego 
sprz^tu cyfrowego wi^kszoSc krot- 
kofalowcow nie b^dzie mogla so- 
bie pozwolic a z pozostalej grupy 


prawdopodobnie tylko mala cz^Sc 
zdecyduje si^ na to. Przy calych 
swoich zaletach systemy cyfrowe 
z samej zasady pozwalajq na latwe 
tworzenie niekompatybilnych ze 
sob 3. rozwiqzan i prowadzenie na 
rynku walk podjazdowych mi^- 
dzy stojqcymi za tym koncernami 
(negatywnym przykladem moze 
bye tutaj sytuaeja na polu radio - 
fonii cyfrowej). W ostateeznym 
rachunku przewaznie nie zwyci^- 
zajq rozwiqzania najlepsze ani naj- 
bardziej dojrzale technicznie... 

A przeciez jednym z argumen- 
tow za wprowadzeniem w krot- 
kofalarstwie systemow cyfrowych 
miala bye ich uniwersalnoSc: moz- 
liwo§c transmisji glosu, danych 
i obrazow w jednej sieci zamiast 
jak dotychczas w wielu rownole- 
glych sieciach analogowych. Mialo 
to zapobiec nadmiernemu wzro- 
stowi wydatkow na infrastruktur^ 
krotkofalarsk^ i pozwolic na lep- 
sze zagospodarowanie zasobow 
cz^stotliwoSci i dost^pnych lokali- 
zacji przemiennikow. Jezeli jednak 
sieci cyfrowe zacznq si^ mnozyc 
jak kroliki, to osiqgnie si^ raezej 
skutek odwrotny... 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


TDMA 



Rys. 2. 


Literatura i adresy internetowe 

[1] www.dfOmot.de - witryna 
przemiennika DFOMOT we Frank- 
furcie n/Menem („Motorola Ama- 
teur Radio Club" w Niemczech) 

[2] www.dmr-marc.net - witryna 
Swiatowej krotkofalarskiej sieci 
DMR-MARC 

[3] www.dvara.org - witryna 
stowarzyszenia „Digital Voice 
Amateur Radio Association", za- 

wiera m.in. przyklady nagran 
cyfrowego dzwi^ku w roznych 

systemach 

[4] dmr.darc.de/ 
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INTUICYJI 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 

GWARANTOWANA JAKOSC MOTOROLA 


Duzy 4-wierszowy 
kolorowy wyswietlacz 
Funkcja „lnteligentne audio" 
Zintegrowane Bluetooth i GPS 


mWTRBO r 

Professional Digital Two-Way Radio System 



Seria DM4000 


Potrzebujesz niezawodnego systemu tgcznosci? Radiotelefonu, na ktorym zawsze i wsz^dzie mozesz polegac? 

MOTOTRBO oferuje wyjtjtkowg jakosc dzwigku. dtuzszy czas pracy akumulatora, zwigkszone moziiwosci wykorzystania kanatu radiowego. 
transmisj? wiadomosci tekstowych i wiele wi?cej funkeji. Nasz Przyspieszony Test Zuzycia, jakiemu poddawane $g urzgdzenia to gwaraneja 
solidnoSci, wysokiej jakosci i niezawodnoSci, 

Aby uzyskad wi?cej informaeji nt. systemu MOTOTRBO odwiedz: http://www matorola.com/Business/PL-PL/Pfoduct+Lines/MOTOTRBO 



TEST 


Zasilacze radiostacji 


Wnioski z badari laboratorium ARRL 


Zasilacze impulsowe 


Wi$kszosc wspotczesnych transceiverow 
wymaga zasilania napi?ciem 13,8 V DC. 

Dla uzyskania takiego napi$cia stosowane 
Sc[ zasilacze przytqczane do gniazda sieci 
energetycznej 230/400 V AC lub urzqdze- 
nie radiowe jest zasilane z akumulatorow. 

Typowy zasilacz, najcz^sdej spo- 
tykany, przystosowany jest do za- 
silania transceiverow mocy 100 W 
Pobiera on wtedy przy stalej fali 
noSnej (FM, CW) okolo 20 A DC 
przy napi^ciu nominalnym 13,8 V 
Zasada dzialania w skrorie: napi^- 
de siedowe 230 VAC po przejsdu 
przez filtry i uklad prostowniko- 
wy z bateri^ kondensatorow zasila 
polprzewodnikowy generator cz^- 
stotliwosci, pracuj^cy impulsowo 
na cz^stotliwosciach nadakustycz- 
nych (w.cz.) 30 do 100 kHz. Sygnal 
ten transformowany jest transfor- 
matorem wysokiej cz^stotliwosci 
(nadakustycznej) do napi^da rz^du 
15-20 V, a nast^pnie prostowany 
i filtrowany. Nast^puj^cy po tym 
stabilizator napi^cia pracuje w roz- 
nych ukladach, w tym z kontrol^ 
obci^zenia, temperatury, zabezpie- 
czeniem przeciwzwarciowym itp. 
Boniewaz stosowany transformator 
pracuje przy cz^stotliwosciach kil- 
kaset razy wyzszych od cz^stotli- 
wosci sieciowej (np. 50 Hz x 600 
= 30 kHz), to ma on odpowiednio 
mniejszy rdzen ferrytowy i przez 
to caly zasilacz jest bardzo lekki 
i stosunkowo tani. Jest to jego po- 
wazna zaleta. Wczesniej stosowane 
zasilacze liniowe mialy duzy, d^zki 
transformator, kilka kilogramow. 


Jego zalet3 jest, ze nie emituje za- 
klocen w.cz., lecz nie moze bye in- 
stalowany w poblizu obwodow AF, 
gdyz rozproszone pole magnetycz- 
ne transformatora indukuje w nich 
napi^cie, powoduj^ce powstanie 
przydzwi^ku. S3 one poza tym dro- 
gie. 

Zasilacz impulsowy generuje 

w ukladach wewn^trznych impulsy 
w.cz., ktore wytwarzaj3 zaklocenia 
w domowych urz^dzeniach elek- 
tronicznych, a przede wszystkim 
w odbiornikach radiowych. Stano- 
wi to powazne zagrozenie dla pra- 
cy radioamatorskiej. Moc i widmo 
cz^stotliwosci emitowanych przez 
urz^dzenie zalezy od zastosowa- 
nych ukladow i jego konstrukeji. Po- 
cz^tkowo zasilacze impulsowe sialy 
zaklocenia niemal na calym pasmie 
fal srednich i krotkich. Obecnie po- 
ziom zaklocen jest znaeznie zmniej- 
szony ijest prawie niewykrywalny 
na falach krotkich na tie zaklocen 
naturalnych srodowiska. 

Niektore urz^dzenia elektro- 
niezne celowo generujq RF lecz nie 
maj3 na celu jej emisji. Na przy- 
klad RF generowana w kompute- 
rach, odbiornikach i wyl^cznikach 
mocy jest celowo wytwarzana dla 
potrzeb danego urz^dzenia. Ge- 
nerowana tak RF nie jest przewi- 
dziana do promieniowania tak 
jak to jest przy nadajnikach w.cz. 
Zgodnie z Part 15 Regulaminu 
FCC urz^dzenia takie traktowane 
s$ jako nieumyslne emitery. Dla 
tych urz^dzen FCC postawilo jed- 
nak wymaganie, aby ich emisja 
nie wprowadzala szkodliwych za- 


Tab. 2. Parametry wybranych zasilaezy impulsowych 


I Parametr 

Daiwa SS-505 

MFJ 4245MV 

Powerwerx SS-30DV 

TEN-TEC 941 

Zasllanle [V] AC 

90-123 

85-135 lub 170-260 

100-120 lub 200-240 

90-132 lub 180-264 

U min [V] 

69 

79 

73 

72 

U stab. [V] 

13,71-13,51 

13,63-13,47 

13,92-13,8 

13,8 

1 nom/ Imaks [A] 

50 

40 

25/30 

25 

U reg [V] DC 

4,48-14,42 

7,63-14,60 

13,85 

13,84 

AU [mV] 

200 

150 

120 

490 

Tqtnienie przy l„,x [mV] 

35p-p 

< 10 

30 

70 

CiQzar [kg] 

3,8 

2,4 

1,3 

2,0 

Cena [$] 

370 

185 

120 

169 


U min ac - minimalne napiQCie ze spadkiem napiecia zasilaeza do ok. 11 V DC (przy lym napigeiu wi$kszo$£ wspdtczesnych 
urzqdzenie automatyeznie wyt^cza si?) 

U stab - napiQCie bez obci^zenia az do napi§cie przy lmax; Inom lmax- prqd obciqzenia ciqgtego / prqd maksymalny; U reg 
- zakres regulacji gatkq napi^cia; a U - zmiana napigeia od stanu bez obciqzenia do obciqzenia maksymalnego 


klocen dla sluzby radio wej, w tym 

licencjonowanych radioamatorow. 
Przepisy FCC w Part 15 wyrozniaj3 
dwa typy absolutnych granic na 
emisje niezamierzonych emisji. 

Emisje przewodzeniem 

Emisje te S3 wprowadzane do 
instalacji domowej i sieci energe- 
tycznej kablem dol3Czonym do 
urz3dzenia emituj3cego. Part 15 
ustanawia bezwzgl^dn3 granic^ dla 
emisji przewodzeniem w zakresie 
150 kHz do 30 MHz. Powyzej 30 
MHz zdolnosc linii energetycznych 
do promieniowania jako antena jest 
pomijalnie mala (tab. 1). 

Emisje promieniowaniem 

S3 to emisje samego urz3dzenia. 
Absolutna granica jest okreslona 
dla 30 MHz i powyzej. W praktyce 
poziom emisji promieniowaniem 
powyzej 30 MHz jest pomijalnie 
maly (patrz rysunki). 


Tab. 1. Granice emisji przewodzeniem wg 

FCC Part 15. Pomiary z detekcjq quasisz- 
czytowq 


CzqstotliwoSb 

[MHz] 

Granica [dBjuV] 

0,15-0,5 

66 do 56 (maleje 


z logarytmem czqsto- 


tliwoSci) 

0, 5-5,0 

56 

5,0-30 

60 

>30,0 

zadne 


Dla pokazania jak du ze roznice 
wyst^puj3 mi^dzy posiadanymi 
parametrami, w tabeli 2 podane S3 
przykladowo parametry uzyskiwa- 
ne i zmierzone przez Laboratorium 
ARRL czterech zasilaezy impulso- 
wych produkcji USA ([1], [2]). 

Na rysunkach przedstawiono: 
Rysunek gorny: Obraz oscylo- 
skopowy napi^cia na wyjsciu DC 
zasilaeza przy obci3zeniu maksy- 
malnym. Os pozioma - czas w ms 
(zakres 0,00-0,04 ms), co odpo- 
wiada dwom okresom 50 Hz; os 
pionowa -0,2... +0,2 V 

Rysunek dolny (skaner): Os po- 
zioma - cz^stotliwosc 0 do 100 
MHz; os pionowa - poziom sygna- 
lu zakl6caj3cego wdBw odniesie- 
niu do 0 dBm. 

Wnioski 

Daiwa SS-505 to zasilacz o bar- 

dzo malym poziomie zaklocen; ma 
najwi^kszy pr3d lmax = 60 A, ci3- 
gle obc^zenie 50 A. Przy zmianach 
obci3zenia od 0 do lmax napi^cie 
maleje 0 0,2 V; niski poziom t^tnie- 
nia (35 mV) przy lmax. 

Poziom zakl6ceh pod obci3ze- 
niem, powyzej 5 MHz jest mniej- 
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szy od -70 dBm (napi^de wyjsrio- 
we DC jest wolne od przepi^c). 

MFJ 4245MV - zasilacz ten 
z pr^dem Imax = 40 A wyrdznia 
siq malym t^tnieniem (<10 mV), 
brakiem przepi^d na wyjsciu DC 
oraz bardzo czyst^ charakterystyk^ 
widmowq (< -70 dBm). Poziom 
generowanych zakldcen jest jesz- 
cze mniejszy niz u Daiwy. 

Powerwerx SS-30 DV - zasilacz 
ten z mniejszym pr^dem stalego 
obci^zenia (25A) jest maly, lekki 
(1,3 kg) i tani. Ale skutkiem tego 
generuje duzy poziom zakldcen 
w szerokim pasmie fal krdtkich 
i UKF (> 100 MHz). Zaklocenia 
osi^gaj^ poziom 350 mV p-p. Zasi- 
lacz ten nie nadaje siq do zasilania 
urz^dzen radiowych 


Ten-TEC 941 - najgorszy spo- 

sr6d 8 typ6w badanych w Labo- 
ratorium ARRL. Poziom t^tnienia 

wynosi 70 mV p-p, w dolnym za- 

kresie pasm KF zak!6cenia osi^gajq. 
poziom -30 dBm, a poszczegolne 
zakldcenia przekraczajq. 400 mV 
p-p. Wnioski nasuwajq. siq same 
- nie dla radioamatorow. 

Na koniec nalezy dodac kilka 
uwag. Wysoki poziom pokazanych 
zakldcedri zakldcaj^cych dotyczyl 
stanu pelnego obciqzenia (I = 20 
A). Jest to stan pracy nadajnika, 
odbiornik w tym czasie milczy. 
Gdy stacja przechodzi na odbior, 
pobdr pr^du maleje przeci^tnie 
od 1 do 7 A i poziom zakldcen jest 
znacznie mniejszy. Na przyklad 
dla TenTec 941 przy 14,313 MHz 


emisja przewodowa wynosi 35,0 
dB/xV przy 20 A, 29,2 przy 7 A i tyl- 
ko 17,0 dB/xV przy 1 A. 

Podane informacje powinny 

rozwiad przekonanie, ze wszystkie 
zasilacze impulsowe siejq. silne za- 
klocenia. Autor dysponuje dwoma 
zasilaczami impulsowymi na za- 
kres 20/25 A i sprawdzal je na radio- 
stacjach UKF, pordwnujqc poziom 
szumow przy zasilaniu z zasilaczy 
impulsowych i/lub akumulatora 12 
V Zadnych roznic nie stwierdzil. Na 
KF pracuje na stacji IC-736 z wbu- 
dowanym zasilaczem impulsowym 
i szumy tla na dolnych pasmach KF 
sq. znacznie mniejsze od szumdw 
z anteny. Zasilacz transformatorowy 
zostal odstawiony, bo „brz^czaF. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


Literatura: 

[1] Mark Wilson K1R0, 
QST Produkt Revie v 
Editor, QST 8/2009, 
sir. 48-52 

[2] Mark Wilson K1R0, 
QST Produkt Revie v 
Editor, QST 2/2012, 
str. 56-59 
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PREZENTACJA 


Urz^dzenia pomiarowe 


Wszechstronne pomiary radiowe testerem 7100 LTE firmy Aeroflex 

Aeroflex 7100 LTE 


Wskaznik jakosci do ceny cz$sto jest czynnikiem decydujqcym o wy- 
borze urzqdzeri pomiarowych. Ma to szczegolne znaczenie w telekomu- 
nikacji i pomiarach sieci informatycznych. Wykorzystywany tam sprz$t 
jest na ogof bardzo drogi, a cz$sto niezb?dny jest caty arsenal oprzy- 
rzqdowania. Firma Aeroflex oferuje urzqdzenia, ktore rozwiqzuj^ wiele 
problemow przy zachowaniu akceptowalnych cen. 



Tester 7100 LTE 
- cechy ogolne 

Jednym ze sztandarowych pro- 

duktow firmy Aeroflex uni we r- 

salne zestawy pomiarowe - testery 
7100 LTE. Jest to de facto jedno 
uniwersalne urz^dzenie o przel^- 
czanych programowo funkcjach. 
Jego podstawowym przeznacze- 
niem s$ pomiary radiowych urz$- 
dzen komunikacyjnych pracuj^- 
cych w paSmie do 6 GHz. Tester 
emuluje sied dzialajqce w standar- 
dach LTE (Long Term Evolution), 
FDD i TDD, a takze HSPA, CDMA, 
GERAN TD-SCDMA IRAT z opcjs* 
handover. Zapewnia przy tym pei- 
ne pomiary parametryczne RF. 
W testerze zintegrowano warstws 
fizyczn^ 3GPP Rel-8/Rel-9 LTE 
wraz ze stosem protokolu, a logo- 


wanie i analiza zdarzen zwi^za- 
nych z protokolem odbywaj^ sis 
w czasie rzeczywistym. Miernik 
7100 potrafi testowad pakiety da- 
nych IP typu End-to-end. Mozna 
nim rdwniez mierzyc mosty radio- 
we MIMO 2x2 oraz MIMO 4x4. 

Waznq cechq testera 7100 LTE 
jest mozliwoSd pracy w pasmach 
wykorzystywanych w systemach 
Multicarrier and Multiple Radio 
Access Technology (Multi-RAT), 
a wi^c: GSM, GPRS, EGPRS, HSPA, 
e-HSPA, eHRPD, lxRTT oraz TD- 
-SCDMA. 

O nowoczesnoSci przyrzqdu 
Swiadczy m.in. wsparcie dla jszy- 
ka TTCN-3, ktorego wykorzystanie 
w niektdrych przypadkach moze 
znaczqco wplywad na przebieg 
i dokladnoSc pomiardw. 

Urzqdzenie ma wbudowany 
komputer pracujqcy z systemem 
Windows XP Dose wygodna obslu- 
ga oprogramowania jest mozliwa 
dzi^ki zastosowaniu 12-calowego 
ekranu dotykowego. Dzi^ki temu 
udalo sis ograniezye do minimum 
liezbs przyciskdw mechanicznych 
na plycie czolowej. Przewidziano 
natomiast mozliwoSd opcjonalne- 
go dolqczenia klawiatury i myszki 
komputerowej. Cechy funkcjonal- 
ne analizatora zalezq od wybrane- 



Rys. 1. Okno testera pracujqcego w trybie Non-Signaling VSA/VSG 


go trybu pracy. W 7100 LTE sq to: 

■ Development Mode, 

■ Call Box Mode, 

■ Non-Signaling VSA/VSG Mode. 

Nie wszystkie tryby sq jednak 

dostspne w podstawowej wersji 
handlowej. Na przyklad do pracy 
Development Mode konieezne 
jest wykupienie Opcji 500. Jest to 
tryb przeznaczony do testowania 
protokolow, w ktorym mierzona 
jest statystyka przepustowoSci 
danych, dokonywane sq para- 
metryczne pomiary RF. Wygod- 
nym narzsdziem jest Scenario 
Wizard pozwalaj^cy w elastycz- 
ny i stosunkowo prosty sposob 
(same pomiary ze swojej natury 
sq do£c skomplikowane) ustalad 
metodyks i tok pomiardw. Innym 
ulatwieniem pracy uzytkownika 
jest ustalanie zestawu parame- 
trdw pomiarowych za pomocq 
tworzonego grafieznie skryptu 
wykorzystujqcego dobrze znane 
z systemow okienkowych tech- 
niki drag-end-drop. To narzsdzie 
pozwala do£d dobrze kontrolowad 
warunki pomiaru. Bardziej za- 
awansowani inzynierowie z pew- 
noSdq bsdq korzystac ze wsparcia 
jszyka TTCN-3, narzsdzia spraw- 
dzonego i czssto stosowanego 
w podobnych technikach pomia- 
rowych. Ale nawet uzytkownicy 
nieznaj^cy jszyka TTCN-3 mog^ 
tworzyc skrypty w jszyku C+ lub 
Pearl, ktdre (nalezy domniemy- 
wac) se\. znane wszystkim inzynie- 
rom telekomunikacji. 

Inne narzsdzia dostspne w try- 
bie Development to: Log Analy- 
zer i ASN.l Message Generator. 
Komendy wykorzystywane do 
konfigurowania warstw Layer 1 
i Layer 2 sq wydawane bezpoSred- 
nio z linii komend obslugiwanej 
przez panel dotykowy. 

Tryb Call Box jest przeznaczony 
do symulowania sieci LTE, w tym 
urzqdzen bsdqcych w ruchu. O po- 
myslowoSci, a zarazem sporych 
umiejstnoSciach konstruktordw 
projektuj^cych 7100 LTE Swiadczy 
fakt, ze tak skomplikowane pomia- 
ry sq obslugiwane zaledwie jednym 
przyeiskiem. W trybie Call Box mie- 
rzone sq parametry RF, badana jest 
przepustowosc l^cza, protokoly 
(w trybach MAC, RLC, PDCP oraz 
w pelnym trybie, wl^cznie z RRC 
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i NAS) i obstuga wywolan. Raporty 
z pomiar 6 w S 3 tworzone na zywo 
w miar^ post^pu prac. 

W testerze 7100 LTE zaimple- 
mentowano test Pass/Fail, szcze- 
golnie istotny podczas pracy na 
liniach produkcyjnych do klasyfi- 
kacji urzqdzen opuszczaj^cych ta- 
smq. Jest to typowy test, w ktdrym 
parametry badanego urz^dzenia 
S 3 sprawdzane z dopuszczaln^ ich 
tolerancjq zapisan^ w testerze. 

Jak widac, rdznorodnosc try- 
bow pracy testera 7100 LTE jest 
imponujqca. Nie dziwi wi^c fakt, 
ze 7100 LTE moze rdwniez pelnic 
funkcje podstawowych przyrz^- 
dow wykorzystywanych w po- 
miarach RF. S 3 to: wektorowy 
analizator sygnalow/wektoro- 
wy generator sygnalow. Pomia- 
ry obejmuj^ pasmo 70 MHz ... 6 
GHz. Zdolnosc do wytwarzania 
najbardziej skomplikowanych 
przebiegow charakterystycznych 
dla niemal dowolnych modulacji 
uzyskano dzi^ki wbudowanemu 
dwu kanalowemu generatorowi 
arbitralnemu. W trakcie pomia- 
r 6 w mozna korzystac z modyfiko- 
walnej biblioteki takich sygnalow 
udost^pnianej przez producenta. 
Kazdy taki sygnal moze bye in- 
dywidualnie, w zaleznosci od po- 
trzeb, zmieniany przez uzytkow- 
nika. Do ewentualnego tworzenia 
nowych sygnaldw udost^pnione 
jest narz^dzie Aeroflex IQ Creator, 
co z uwagi na bardzo duzy rekord 
- 4 GB, jest wr^cz nieodzowne. 
Tworzony przebieg moze zawierac 
1 Gprobek. 

Przykladowe pomiary doko- 
nywane przez 7100 LTE w trybie 


VSA/VSG dla nadajnikow, to: wid- 
mo, moc w funkcji czasu, slotu 
i zasobdw, pomiary mocy sredniej 
CCDF (Complementary Cumulati- 
ve Distribution Function), konste- 
lacji, EVM i EVM w funkcji symbo- 
li oraz nosnej, bl^dy cz^stotliwosci, 
bl^dy f azy, nierdwnomiernosc wid- 
ma, maska widma, wspolczynnik 
przenikania kanalow przyleglych, 
rozbalansowanie wyjScia cyfro- 
wego. Dla odbiornikow mierzona 
jest ponadto czulosc referencyjna. 
Przykladowe okno pomiarowe 
w trybie VSA/VSG przedstawiono 
na rysunku 1 . 

Emulacja kanatow 

Kazdy element toru pomia- 

rowego wnosi wlasne tlumienie 

i wprowadza dodatkowe opdfnie- 
nia. Utrudnieniem w pracy jest tez 
jednoczesne przestrajanie wielu 
urz^dzen. Wszystkie te klopoty S 3 
zupelnie nieistotne w przypadku 
zastosowania testera 7100 LTE. 

Emulacja kanaldw dost^pna 
w 7100 LTE umozliwia prowadze- 
nie pomiarow w warunkach labo- 
ratoryjnych. Wszystkie wykorzy- 
stywane funkcje S 3 realizowane 
wjednym urz 3 dzeniu. Dzi^ki tej 
funkcjonalnosci unika si^ koniecz- 
nosci stosowania dodatkowego 
i zwykle bardzo drogiego oprzy- 
rz 3 dowania, wymagaj 3 cego po- 
nadto dokladnego skalibrowania. 

Tester 7100 LTE jest przystoso- 
wany do prowadzenia pomiarow 
urz 3 dzen telekomunikacyjnych 
w warunkach laboratoryjnych, bez 
koniecznosci instalowania stano- 
wiska pomiarowego w warunkach 
rzeczywistych. Zrealizowano to 



Rys. 2. Interlejs radiowy E-UTRAN 


przez zdefiniowanie w interfej- 
sie radiowym E-UTRAN (Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access) 
ramek i podramek (rys. 2 ). Inter- 
fejs ten jest wykorzystywany do 
przenoszenia informaeji pomi^dzy 
staejami bazowymi a urz 3 dzenia- 
mi mobilnymi telefonii LTE. Tester 
7100 LTE umozliwia nawet emula- 
cj^ systemdw MIMO, bardzo trud- 
nych do pomiarow w warunkach 
rzeczywistych, gdyz urz 3 dzenia 
takie pracuj 3 w otoczeniu wie- 
lu aktywnych anten nadawezyeh 
i odbiorezyeh. Mozliwosc emula- 
cji protokolow kwalifikuje tester 
jako idealne narz^dzie do bada- 
nia jakosci urz 3 dzen telefonii LTE 
w koheowej fazie ich produkcji, 
choc nie pozbawia go mozliwoSci 
wykorzystywania w kazdej innej 
fazie produkcyjnej oraz pdzniej 
w pracach konserwacyjnych i ser- 
wisowych. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy ERcomER 


Radio to nasza pasja! 

Jedn^ z mtodszych firm na polskim rynku radiokomunikacyjnym jest 
ERcomER. Na temat jej dziatalnosci i oferowanych produktow, rozma- 
wiamy z wtascicielem firmy - Rafatem Plichtq SQ5FWR. 



Redakcja: W celu blizszego po- 
znania firmy ERcomER prosz^ 

0 krotkie scharakteryzowanie pro- 
filu Waszej dziatalnosci. 

Rafal Plichta: Firma ERcomER 
obecna jest na polskim rynku od 

2010 roku i nasza dziatalnosd caly 
czas dynamicznie si$ rozwija. Za- 
tozenie firmy bylo nast^pstwem 
ch^ci rozwoju pasji zwiqzanej z ra- 
diem i radiokomunikacjq, ch^ci 
wykorzystania i dzielenia si§ do- 
Swiadczeniem zdobytym zar6w- 
no podczas pracy zawodowej, jak 

1 dzi^ki aktywnej dziatalnosci kr6t- 
kofalarskiej trwajqcej juz od ponad 
15 lat. 

Na polskim rynku jest wiele firm 

oferujqcych sprz^t radionadawczy 
dla kr6tkofalowc6w oraz sluzb 
profesjonalnych. Chociaz w swojej 
ofercie posiadamy rdwniez urz$- 
dzenia tego typu (Yaesu, Icom, 
Motorola), to nasz$ gl6wn$ spe- 
cjalizacjq od poczqtku byty od- 
biorniki radiowe. W tej dziedzinie 
jesteSmy ekspertami i posiadamy 


szerokq ofert$ odbiornikow r6zne- 

go rodzaju: zaawansowanych ra- 
dioodbiornikdw przeznaczonych 
dla wymagaj^cych radiostucha- 
czy, odbiornikow radia cyfrowego 
standardu DAB + , odbiornikow 
globalnych i nastuchowych, skane- 
row szerokopasmowych, jak row- 
niez z dobywaj ^cych coraz wi^kszq 
popularnoSd odbiornikdw radia 
internetowego. 

Red.: Do kogo adresowana jest 
Wasza oferta? 

RP: Od pocz^tku prowadzimy 
sprzedaz internetowq dla klientow 

indywidualnych (www. ERcomER. 
pi), ktdrym mozemy zaoferowac 
duzy wyb6r najlepszych odbiorni- 
kow oraz skanerow nastuchowych 
i akcesoriow. 

Nasza firma stale si§ rozwija i od 
pocz^tku 2012 roku zajmujemy si^ 
rowniez aktywnie dystrybucj^. Je- 
steSmy wytqcznym bezpoSrednim 

importerem i dystrybutorem gene- 
ralnym w Polsce produktow marki 


Tecsun, Degen i CG Antenna. Ak- 
tualnie poszukujemy partnerow 
handlowych zainteresowanych 

szerszq wspdtpracq i sprzedazq 
detalicznq naszych produktdw. 
Oferta ta glownie kierowana jest 
do sklepdw ze sprz^tem radio- 
wym, radiokomunikacyjnym, RTV 
oraz hobbystycznym. Otrzymu- 
jemy bardzo wiele pytan o moz- 
liwoSc zakupu naszych odbiorni- 
kow w sklepach stacjonarnych na 
terenie catego kraju. Wychodzqc 
naprzeciw tym oczekiwaniom, za- 
pewniamy dost^p do atrakcyjnych 
i cieszqcych si$ duzq popularnoSciq 
na rynku produktow oraz atrakcyj- 
ne warunki wspolpracy. 

Jak wczeSniej wspomniatem, nasz 
zespdt to hobbySci, oznacza to, ze 
jesteSmy praktykami, czyli oso- 
biScie testujemy i pordwnujemy 
sprz^t z naszej oferty, st^d moze- 
my naszym klientom stuzyd fa- 
chowym doradztwem nie tylko na 
podstawie danych technicznych, 
ale przede wszystkim na podsta- 
wie doSwiadczenia zjego uzyt- 
kowania. Partnerom handlowym 
z kolei jesteSmy w stanie zapewnic 
fachowe szkolenia z zakresu ob- 
stugi oraz doboru odpowiedniego 
urzqdzenia do potrzeb indywidu- 
alnego klienta. 

Red.: Prosz^ powiedziec w takim 
razie troch^ wi^cej na temat od- 
biornikow, ktorych jestescie dys- 
trybutorem, dla kogo sq przezna- 

czone? 

RP: Firma Tecsun Electronic Indu- 
strial Ltd. juz od prawie 20 lat spe- 
cjalizuje si^ w produkcji odbior- 
nikdw radio wych, wypracowujqc 
sobie z czasem pozycj^ jednego 
z liderdw, projektujqc i produkujqc 
urz^dzenia m.in. na zamdwienie 
dla duzych i znanych marek ryn- 
ku elektronicznego. Rdwniez pod 
wlasnymi markami Tecsun oraz 
Degen produkuje wysokiej klasy 
odbiorniki radiowe i znana jest 
nie tylko z jakoSci, ale i z innowa- 
cyjnoSci swoich produktdw. Jako 
pierwsza na Swiecie rozpocz^ta 
produkcji odbiornikow radiowych 
opartych na znakomitych ukla- 
dach DSP (Digital Signal Proces- 
sing - cyfrowa obrdbka sygnatdw) 
serii Si47xx znanej amerykanskiej 
firmy Silicon Labs. Uktady te za- 
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pewniaj^ doskonal^ czulosc i se- 
lektywnosc, znacznie poprawiony 
stosunek S/N sygnalu uzytecznego 
do szumow w odbiornikach radio- 
wych oraz wysokiej jakosci czysty 
dzwi^k odbieranych stacji. Jest 
rowniez wlascicielem opatentowa- 
nego systemu wyszukiwania stacji 
ETM. Ostatnio zaprezentowala 
pierwszy na swiecie przenosny 
odbiornik globalny wyposazony 
w technologic Bluetooth (mod. 
PL398BT) do przesylania muzyki, 
strumienia informacji czy podca- 
stow z zewnctrznego zrodla sy- 
gnalu, jakim moze bye np. telefon 
komorkowy, komputer czy tablet. 
W katalogu produkowanych urz^- 
dzen znajdziemy przede wszyst- 
kim najwyzszej klasy odbiorniki 
radiowe i tzw. globalne, pokry- 
waj^ce swoim zakresem odbioru 
wszystkie pasma radiofoniezne od 
fal dlugich przez srednie, krotkie 
i UKF, umozliwiaj^c odbior sta- 
cji broadcastingowych z calego 
swiata oraz grupc najbardziej roz- 
budowanych odbiornikow adre- 
sowanych do grupy hobbystow: 
nasluchowcow i krotkofalowcow, 
ktore umozliwiaj^ m.in. odbior 
emisji jednowstegowej SSB na fa- 
lach krotkich (umozliwiaj^ tym 
samym nasluch amatorskich pasm 
dla krotkofalowcow), dekodowa- 
nie nadawanych emisji cyfrowych, 
odbior pasma radia CB, czy na- 
sluch pasma lotniczego. 
Reasumuj^c, s^ to odbiorniki ad- 
resowane praktyeznie do kazde- 
go, od milosnika sluchania po- 
pularnych rozglosni radiowych 
do hobbystow nasluchu rozglosni 
mi^dzynarodowych i zaawanso- 
wanych radioamatorow - przede 
wszystkim poszukuj^cych urz^- 


dzenia o najlepszych parametrach 
odbiorezyeh i rozbudowanych 

mozliwosciach. Zauwazmy, ze cz^- 
sto na dzialkach rekreacyjnych 
czy wyjazdach weekendowych 

w tereny dalej polozone od miasta 
popularne tansze odbiorniki nie 
zapewniaj^ nam odpowiedniej 
czulosci nawet w pasmie UKF. Dla 
wymagaj^cych uzytkownikow po- 
lecamy wlasnie odbiorniki firmy 
Tecsun. 

Ponadto odbiorniki globalne chet- 
nie wykorzystywane s^ rowniez 
przez zeglarzy, umozliwiaj^c im 
odbior specjalnych komunikatow 
i map pogodowych, ktore mozna 
dekodowac za pomoc^ dostepnego 
(najcz^sciej darmowego) oprogra- 
mowania komputerowego. 

Red.: Wspomniales o mozliwosci 
odbioru na takich przenosnych 
odbiornikach stacji radiowych 
z calego swiata. Pomimo popu- 
larnosci Internetu, wielu Czytel- 
nikow SR wei^z jest zaintereso- 
wanych tradycyjnym odbiorem 
radiowym stacji zagranicznych. 
Mozesz przyblizyc ten temat? 

RP: Tak, odbiorniki globalne umoz- 
liwiajq. nasluch stacji radiowych 
z calego swiata. Szczegolnie na 
falach krotkich za spraw^ duzyeh 
mocy stosowanych w nadajnikach 
mozemy odbierad takie sygnaly 
nawet na przenosnych odbiorni- 
kach z nieduzymi wbudowanymi 
antenami. 

Wiele rozglosni nadaje programy 
nie tylko w swoim lokalnym jc- 
zyku, ale rowniez bardzo cz^sto 
dodatkowo wjczyku angielskim 
czy niemieckim. Wiele jest rowniez 
zagranicznych stacji nadaj^cych 
audycje wjczyku polskim jak np. 



Odbiorniki globalne (od lewej): Tecsun PL-660, PL-390, PL-606, PL-360, ztytu $-2000 



Linia produkcyjna modelu Tecsun S-2000 



Stanowisko pomiarowe w (abryce Tecsun 


Chinskie Radio Mi^dzynarodowe, 
Glos Rosji, Glos Grecji i inne. 
Nadawane s^ programy informa- 
cyjne (gdzie mozemy liezyd na 
informaeje z pierwszej r^ki) i roz- 
rywkowe, cz^sto prezentuje sic 
w nich unikaln^ muzyke czy pro- 
muje lokalnych wykonawcow. Jest 
to z pewnosci^ interesuj^cy k^sek 
dla melomanow lubi^cych odkry- 
wad ciekawych, a mniej popular- 
nej wykonawcow. 

Osoby podrozuj^ce po swiecie 
z pewnosci^ bed^ zainteresowa- 
ne rowniez mozliwosci^ odbioru 
programow Polskiego Radia za 
granic^ i wysluchania informacji 
z naszego kraju. 

W bardziej zaawansowanym wy- 
daniu jest to rowniez bardzo cie- 
kawe hobby okreslane mianem 
DX-ingu radiowego. Polega na 
wychwytywaniu jak najbardziej 
odleglych, egzotycznych rozglosni 
radiowych, ktore oddalone s^ od 
nas czesto o tysi^ce, kilkanascie 
tysiccy i wiccej kilometrow. 

Na Swiecie preznie funkcjonuje 
wiele klubow takich radioslucha- 
czy. Hobby to jest bardzo popu- 
larne szczegolnie w USA, gdzie 
dostepna jest nawet osobna spe- 
cjalistyczna prasa na ten temat. 
Wiele jest tez takich miedzynaro- 
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Odbiornik globalny Tecsun PL-310 



Odbiornik globalny Tescun PL-390 z gtosnikami stereo 


dowych klubow w Internecie. Klu- 
by wydaj^ specjalne dyplomy dla 
nasluchowcow za ich osi^grri^cia, 
a rozglosnie radio we zach^cajq. do 
nasluchow i raportowania slyszal- 
nosci, potwierdzaj^c je kartami 
QSL. Niektore z nich nadaj$ row- 
niez specjalne programy dla tzw. 
DX-erow. 

My rowniez staramy si^ aktyw- 
nie promowac to ciekawe hobby 
w Polsce. St^d pomysl uruchomie- 
nia internetowego Klubu Milosni- 

kow Radia pod honorowym patro- 
natem miesi^cznika „Swiat Radio" 
w formie rozsylanego biuletynu 
informacyjnego, ktory wkrotce 
planujemy znacznie rozwin^c 
w formie specjalistycznego blogu 
oraz fan page'u na popularnym 
serwisie Facebook. 

Red.: Ktore produkty z Waszej 
oferty ciesz^ si^ najwi^ksz^ popu- 
larnosci^ wsrod klientow? 

RP: W zaleznosci od grupy pro- 
duktow, wsrod odbiornikow ra- 
dio wych najch^tniej wybierane s^ 
Tecsuny serii PL360 lub PL606 i bar- 
dziej rozbudowany model PL390. 
W kategorii zaawansowanych od- 
biornikow globalnych oczywiscie 
niekwestionowani liderzy rynku to 
Tecsun PL660 i nieco tanszy model 
PL600. Wsr6d skanerow szeroko- 


pasmowych popularnoscig. cieszg. 
sq. skanery firmy Albrecht (produ- 
kowane przez Unidena), maj^ce 
doskonaly stosunek jakosci i moz- 
liwosci do ceny, szczegolnie prze- 
nosny ultraszybki model AE230H 
skanuj^cy z szybkosci^ 300 krokow 
na sekund^ oraz umozliwiaj^cy 
wspolprac^ z komputerem i od- 
powiednim kablem dol^czonym 
w zestawie oraz niedrogi samocho- 
dowo-stacjonarny model AE355M. 
Oba modele wyposazone sq. w uni- 
kaln^ funkcj^ Close Call umoz- 
liwiaj^c^ blyskawicznq. detekcj^ 
cz^stotliwosci pobliskiego nadaj- 
nika. Z pewnosci^ po wielu do- 
brych opiniach, jakie mozna spo- 
tkac w publikowanych testach czy 
na forach internetowych, duzym 
zainteresowaniem wsrod krotko- 
falowcow cieszq. si^ automatycz- 
ne tunery antenowe (couplery) 
CG-3000 firmy CG Antenna oraz 
uniwersalne interfejsy ze zl^czem 
USB do pol^czenia transceivera 
z komputerem - model SB-2000 
(jeden interfejs do wielu transceive- 
row jednoczeSnie). 

Red: Jesli zglosi si^ do Was po- 
czqtkujqcy radioamator z ch^ciq 
zakupu odbiornika do nasluchu 
stacji amatorskich CW/SSB, to 
jaki model polecacie, z jakimi 
mozliwosciami odbioru? 

RP: Pocz$tkuj$cemu, ktory po- 
szukuje mozliwie uniwersalne go 
i niedrogiego odbiornika zdolnego 
do odbioru pasm amatorskich, za- 
proponowalbym jeden z dwoch 
popularnych modeli: Tecsun PL600 
lub Degen DEI 103. Osoby, ktore 
mogj| przeznaczyc nieco wi^cej 
funduszy, z pewnosciq. powinny 
si^ zainteresowac Tecsunem PL660. 

Red.: A jesli kierowca chcialby 
w swoim aucie sluchac tylko ka- 
nalu 19 CB, to musi od razu za- 
opatrzyc si^ w radiotelefon CB, 
czy moze u Was kupic odbiornik 
z pasmem 11 m? 

RP: Radio CB wydaje si^ natu- 
ralnym wyborem, jednak warto 
zauwazyc, ze jesli interesuje nas 
wyl^cznie odbior, mozemy za- 
opatrzyc si^ w urz^dzenie, kto- 
re oprocz nasluchu popularne- 
go kanalu drogowego na pasmie 
CB b^dziemy mogli wykorzystac 
rowniez jako dobry przenosny 
radioodbiornik globalny podczas 
wyjazdu urlopowego. Moze to 
bye jeden z odbiornikow wymie- 
nionych w poprzednim pytaniu 
lub bardzo dobry, a nawet tanszy 
model PL-450 (z pasmem CB, ale 
bez odbioru SSB). 
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Alternatyw^ jest rowniez zakup 
niedrogiego skanera, ktory oprocz 
,,19-tki" umozliwi odbior pasma 
UKF FM oraz nasluch amatorskie- 
go pasma VHF czy cz^stotliwosci 
lotniczych. Nalezy zwrocic uwag^, 
ze wi^kszosc tanszyeh skanerow 
chociaz pokrywa zakres pasma CB, 
umozliwia tylko odbior modulacji 
FM (np. Uniden UBC-69XLT-2). 
W tym przypadku bardziej polecil- 
bym skaner Albrecht AE86H. 

Red: Do poprawnego odbioru sta- 
cji zagranicznych, w tym stacji 

amatorskich pracujqcych cz^sto 
z malq mocq, pomocna jest antena 
zewn^trzna. Oferujecie anteny 
fabryezne, czy polecacie wykonac 
tak^ anteny we wlasnym zakre- 
sie? 

RP: Antena jak powszechnie wia- 

domo jest jednym z najwazniej- 
szyeh elementow maj^cych wpl yw 
na skuteeznose zarowno nadawa- 
nia jak i odbioru. Powinnismy za- 
tem stosowac jak najlepsze anteny. 
W Internecie dost^pnych jest bar- 
dzo wiele opisow konstrukcji an- 
tenowych na pasma KF, ktore mo- 
zemy stosunkowo la two wykonac 
we wlasnym zakresie. Nieco gorzej 
wygl^da sprawa w przypadku an- 
ten na najnizsze pasma. Anteny 
majq. albo bardzo duz^ dlugosc, 
albo konstrukcyjnie s^ nieco bar- 
dziej skomplikowane. Z pewnosci^ 
na najnizsze pasma mog^ polecic 
z naszej oferty sprawdzon^ anteny 
AN200. Zach^cam jednoczesnie 
gor^co do wlasnych konstrukcji, 
gdyz jednym z ciekawszych ele- 
mentow radiowego hobby s^ wla- 
snie eksperymenty antenowe. 

Red.: W jaki sposob firma dosto- 
sowuje si^ do potrzeb rynku i Wa- 

szyeh klientow? 

RP: Staramy si^ caly czas rozsze- 
rzac nasz^ oferty i zapewnic do- 
st^p do najnowszych produktow. 
Uczestniczymy w najwi^kszych 
targach mi^dzjmaro dowych (ostat- 
nio bylismy obecni na najwi^k- 
szyeh targach elektroniki w Hong- 
kongu) i wspolpracujemy bezpo- 
srednio z producentami. Duz^ 
wag^ przykladamy rowniez do 
bezposrednich kontaktow i roz- 
mow z klientami, dzi^ki czemu 
mozemy poznac ich oczekiwania 
i sugestie. 

Bardzo cieszy nas fakt, ze mamy 
dobr^ opini^ i nasz zespol postrze- 
gany jest jako specjalisci, ktorym 
mozna zaufac i oczekiwac rzetelnej 
pomocy w wyborze odpowied- 
niego urz^dzenia. Zawsze ch^tnie 
doradzamy i szczegdlowo wyja- 
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anteny GP-7 konstrukcji Waldka 
SP7GXP oraz long wire z automa- 
tycznym couplerem antenowym. 
W ostatnim czasie niestety nie zo- 

staje mi zbyt duzo czasu na hobby, 
ale mam nadziej^, ze juz niedlu- 
go wroc^ do regular nych startow 

w zawodach. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
w takim razie dalszych sukcesow! 
Czy chcialbys jeszcze cos dodac? 
RP: MySl^, ze na koniec mog^ 
zdradzic tajemnic^, ze planujemy 
wspolnie z redakcj^ „6wiata Radio" 
konkurs dla Czytelnikow zwi^za- 
ny z nasluchem radiowym, gdzie 
do wygrania b^dzie wysokiej klasy 
odbiornik globalny ufundowany 
przez firm^ ERcomER. Szczegoly 
podamy w jednym z najblizszych 
numerow &R. 

Z Rafalem Plichtq SQ5FWR, 
wlascicielem fir my ERcomER, 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


Sniamy zarowno aspekty technicz- 
ne, jak i wlaSciwoSci uzytkowe 
naszych produktow, kieruj^c si^ 
wypracowanym doSwiadczeniem. 

Red.: Jakich nowosci mozemy si^ 
spodziewac w najblizszym czasie? 
RP: W najblizszym czasie poja- 
wi^ si^ nowe modele odbiornikow 

radiowych marki Tecsun, rozsze- 

rzymy ofert^ produktow firmy 
Sangean, ktorej rowniez jestesmy 

autoryzowanym partnerem. 
Poszerzy si^ takze nasza oferta 
skanerow szerokopasmowych oraz 
akcesoriow do skanerow, jak do- 
datkowe anteny przenoSne, samo- 
chodowe i stacjonarne oraz funk- 
cjonalne uchwyty samochodowe 
do zamocowania przenosnych 
urz^dzen. 

Aktualnie rozmawiamy rowniez 

z kilkoma renomowanymi pro- 
ducentami wysokiej klasy odbior- 
nikow radia internetowego oraz 
najnowszych odbiornikow w tech- 
nology SDR i po przeprowadzeniu 
testow wybierzemy najlepsze pro- 
dukty do naszej oferty. 

Red.: A jak aktualnie funkcjo- 
nuje Klub Milosnikow Radia na 

Waszej stronie i co oferuje swoim 
czlonkom? 

RP: Klub Milosnikow Radia to 

propozycja dla naszych klientow 
zainteresowanych nasluchem sta- 
cji broadcastingowych z calego 
Swiata. Czlonkowie otrzymuj^ od 
nas rozsylany darmowy biuletyn 
informacyjny, w ktorym publiku- 
jemy ciekawostki (informacje o cie- 


kawych stacjach, wydarzeniach, 
polecanych tematycznych stronach 
internetowych) i przydatne infor- 
macje (np. aktualne cz^stotliwosci 
i godziny nadawania) oraz artyku- 
ly (testy, recenzje sprz^tu, nowo- 
Sci na rynku odbiornikow global- 
ny ch). Organizujemy tez konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami. 

Red.: Czy na zakonczenie rozmo- 
wy moglbys opowiedziec o swoim 
krotkofalarskim hobby (w czym 
si^ specjalizujesz, na jakich zakre- 
sach pracujesz, jaki masz sprz^t 
nadawczo-odbiorczy, plany na 
przyszlosc)? 

RP: Licencj^ krotkofalarsk^ zdo- 
bylem w klubie zalozonym przez 
Zbyszka SP5AHY w warszawskim 
„Zaj^czku" - technikum elektro- 
nicznym, w ktorym si^ uczylem.. 
Zamilowanie do konstruowa- 
nia ukladow przetrwalo zreszt^ 
umnie do dzisiaj. Odk^d pami^- 
tam, zawsze najbardziej intere- 
sowaly mnie najdalsze l^cznoSci, 
st^d glownie moja dzialalnosd 
skupiala si^ na DX-owaniu na pa- 
smach KF. Poza wyszukiwaniem 
nowych egzotycznych krajow 
przede wszystkim interesuj^ mnie 
zawody krajowe i mi^dzynarodo- 
we oraz szeroko poj^ta tematyka 
pracy i konstrukcji QRP Aktualnie 
uzywam transceivera K3 firmy Ele- 
craft (wczesniej rowniez wlasno- 
r^cznie zbudowalem inne modele 
Elecrafta KX1, K1 i K2 - dla zain- 
teresowanych polecam moj blog 
na stronie www.elecraft. geoblog, 
com). Na dachu zamontowane s^ 



Rafat SQ5FWR i XYL Ewa na spotkaniu krotkofalowcow na ognisku 
WOT 201 2 
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XVIII Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow- Automaticon 2012 

Nowosci Automaticonu 201 2 



W dniach 20-23 marca br. odbyty si? w Warszawie XVIII Mi?dzynarodo- 
we Targi Automatyki i Pomiarow- Automaticon 2012. 

Byto to najwi?ksze w Polsce profesjonalne forum, na ktorym spotkali 
si? producenci i odbiorcy automatyki przemystowej. Na 315 stoiskach 
wystawcy zaprezentowali swoje osiqgni?cia w dziedzinach: automaty- 
ki, pomiarow przemystowych i robotyki. O popularnosci imprezy moze 
takze swiadczyc rekordowa liczba samochodow na parkingach i ulicach 
wokot hali targowej EXPO XXI. 



Ze wzgl^du na charakter pisma 

prezentujemy tylko wybrane firmy 
oraz nowosci zwiqzane z oferowa- 
nymi podzespolami elektronicz- 
nymi, systemami radiowymi oraz 

urzqdzeniami pomiarowymi. 

TME - Transfer Multisorl 
Elektronik 

Transfer Multisort Elektronik 
jest wiod^cym srodkowoeuropej- 
skim dystrybutorem produktow 
i elementow elektronicznych. 
Wsrod proponowanych produk- 
tow s^ wyroby wi^kszosci istot- 
nych producentow komponentow 
elektronicznych: uklady scalone, 
tranzystory, diody, rezystory, kon- 
densatory... 

TME jest mi^dzy innymi dys- 
trybutorem produktow firmy 
LeCroy - wiodqcego producenta 
oscyloskopow, generatorow i ana- 
lizatorow stanow logicznych oraz 
rozwiqzan pomiarowych do testo- 
wania urzqdzen elektronicznych 
w wielu gal^ziach przemyslu. 

www.tme.eu 


ELFA Elektronika 

ELFA Elektronika to znany dys- 
trybutor podzespolow, elementow 

i narz^dzi dla automatyki, elektro- 


Tradycyjnie juz zostal rozstrzy- 
gni^ty konkurs o Zloty Medal Tar- 

gow Automaticon. W tym roku 
komisja konkursowa przyznala 

zlote medale szesciu firmom za 
nast^puj^ce produkty: 

■ ANIRO GRUPA HANDLOWA 
Sp. z o.o. za programowalny 

przekaznik czasowy MPS-TPA- 

-U240-208 

■ EATON ELECTRIC Sp. z o.o. za 
system SMARTWIRE-DT 

■ FANUC ROBOTICS Polska Sp. 

z o.o. za SELECTOR - widz^cy 

Robot FANUC 

■ FESTO Sp. z o.o. za wysi^gniko- 

wy, wielozadaniowy, kompletny 
system manipulacyjny EGSL- 
-Exstreme Good SLide 

■ PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. 
za hybrydowy rozrusznik silnika 
ELR H5-IES-SC-24 DC/500AC-91 

■ RENISHAW Sp. z o.o. za RESO- 
LUTE - absolutny enkoder do 
pomiarow przemieszczen k^to- 
wych 
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niki i elektrotechniki. Oferowany 
asortyment obejmuje 100 000 pro- 

duktow, w tym: elektromechanik^, 
polprzewodniki, elementy bierne, 
kable, zlqcza, baterie, przyrz^dy 
pomiarowe, urz^dzenia do komu- 
nikacji bezprzewodowej, narz$- 
dzia do lutowania i inne. Prowadzi 
sprzedaz w oparciu o obszerny 
polskoj^zyczny katalog, ktory 
mozna bylo otrzymac na stoisku. 

www.elfaelektronika. pi. 

Ferroxcube 

Ferroxcube jest wiod^cym pro- 
ducentem materialow ferromagne- 
tycznych i komponentow elektro- 
nicznych produkowanych z tych 
materialow. W sklad asortymentu 
Ferroxcube wchodz^ m.in.: rdzenie 
ferrytowe o roznych ksztaltach, 
zastosowaniu i wlasciowosciach, 
elementy indukcyjne, akcesoria 
do tlumienia zaklocen elektroma- 



gnetycznych (rogaliki ferrytowe, 
kubki ferrytowe, tagi RFID) 

Produkty Ferroxcube charak- 

teryzuj^ si$ wysokim stopniem 
miniaturyzacji oraz duz^ funkcjo- 
nalnosci^. 

www.ferroxcube.com/pl 

Feryster 

Firma Feryster jest czolowym 
producentem elementow induk- 
cyjnych w Polsce oraz licz^cym 
si$ producentem na rynku swia- 
towym. Specjalizuje si$ wprojek- 
towaniu i produkcji transforma- 
torow impulsowych, dlawikow 
toroidalnych, szpulkowych, wal- 
cowych i SMD. 

W ofercie znajduj^ si§ mi^dzy 

innymi cewki powietrzne w.cz. 
i audio, symetryzatory, sumatory, 
czujniki, przekladniki, separatory, 
elementy EMC oraz rdzenie prosz- 
kowe Micrometals Arnold Powder 
Cores. 

www. feryster. pi 

Neotech 

Firma Neotech specjalizuje si$ 

w produkcji elementow induk- 
cyjnych (cewki, dlawiki, anteny, 
transpondery) oraz projektowaniu 
elementow indukcyjnych, proce- 
sow technologicznych, wzorcow, 
serii probnych. Konstruuje tak- 
ze maszyny do nawijania, cyno- 
wania, pakowania, klejenia. Jako 
przedstawiciel firm Neosid i Jesiva 
oferuje szereg podzespolow in- 
dukcyjnych przydatnych do pro- 
dukcji sprz^tu radiowego. 

www.neotech.pl 




ABC Elektronik 

ABC Elektronik to impor- 
ter oraz dystrybutor elementow 
elektronicznych i elektronicznych 
cz^sci zamiennych (uszczelnien 
EMC, elementow ferrytowych 
EMC i materialow termoprzewo- 
dz^cych firmy Laird Technologies, 
filtrow EMC firmy Spectrum Con- 
trol, materialow oporowych i rezy- 
storow firmy Isabellenhiitte, zl^czy 
firmy EPT, przetwornic DC/DC, 
elementow ferrytowych i zl^cz 
koncentrycznych firmy Schmid- 
-Multitech). 

Firma zajmuje si§ szeroko po- 
j$t$ kompatybilnosci^ elektroma- 
gnetyczn^, czyli dostosowywa- 
niem urz^dzen elektronicznych do 
poprawnej pracy w okreslonym 
srodowisku elektromagnetycznym 
(nieemitowanie zaburzen pola 
elektromagnetycznego zakloca- 
j^cego poprawn^ prac^ innych 
urz^dzen pracuj^cych w tym sro- 
dowisku). 

W zakresie ochrony przed 
zakloceniami promieniowany- 

mi firma oferuje mi^dzy innymi 
uszczelnienia z tkanin przewodzq- 

cych i plecionek drucianych oraz 

przewodz^cych silikonow, a takze 
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listwy kontaktowe i uszczelnienia 
otworow wentylacyjnych. 

Z kolei w zakresie ochrony 
przed zakloceniami przewodzo- 
nymi poleca filtry przeciwzaklo- 
ceniowe, ferryty montowane na 
przewody oraz roznego rodzaju 
ferryty i elementy indukcyjne. 

www.abcpol.pl 



INVENTIA 

INVENTIA jest dostawcq opar- 
tych na technologiach GSM/GPRS 
i GPS urzqdzeft telemetrycznych 
(RTU, PLC, bramy komunikacyjne, 
rejestratory, rozwiqzania bateryj- 
ne) i lokalizacyjnych. W ofercie ma 
takze otwarte, skalowalne systemy, 
bazujqce na sprawdzonych stan- 
dardach przemyslowych, przy- 
jazne narz^dzia konfiguracyjne 
i integracyjne zapewniajqce latwe 
pol^czenie z posiadanymi przez 
uzytkownika system ami SCAD A, 
relacyjnymi bazami danych oraz 
systemami zarzqdzania i analizy 
danych. 

Firma oferuje mi^dzy innymi 

moduly telemetryczne i rejestru- 
jcjce GSM/GPRS (MT-021, MT-042, 
MT-100, MT-101, MT-101 3G, MT- 
-102, MT-202, MT-30x, MT-512, 
MT-713, MT-723, MT-723 PT, MO- 
BICON) oraz moduly lokaliza- 
cyjne (ML-211, ML-231 iML-931 
oraz X-way - bezabonamentowy 
System Zdalnej Lokalizacji GPS 
z Aktywnq Ochrony Pojazdu). 

www. inventia. pi, 
www.telemetria.pl, www.xway.pl 



DACPOL 

DACPOL prezentowal elemen- 
ty na potrzeby automatyki prze- 
myslowej, jak czujniki, regulatory, 

liczniki, przekazniki czasowe, re- 
jestratory, konwertery sygnalow, 
enkodery, sterowniki i panele ope- 
ratorskie, wyl^czniki krancowe, 
przyciski, wySwietlacze, systemy 
bezpieczefistwa, sygnalizacja 
swietlna i dzwi^kowa, moduly ko- 
munikacji bezprzewodowej i Eter- 
netu przemyslowego, akumula- 
tory, elementy automatyki szaf, 
sondy pr^dowe, linkowe prze- 
tworniki odlegloSci, kable, zlqcza 
i wiele innych elementow. 

Zdj^cie przedstawia bezprze- 
wodowe wyl^czniki krancowe Ar- 
my DACPOL. 

www.dacpol.com.pl 

Labimed Electronics 

Labimed Electronics prowadzi 
import oraz serwis przyrz^dow 
pomiarowych i rejestratorow dla 
przemyslu i energetyki. Na stoisku 

mozna bylo zapoznac si^ z rozny- 
mi analizatorami mocy ijakoSci 


zasilania, rejestratory przebiegow, 
oscyloskopami, testerami i multi- 
metrami. Byly oferowane oscylo- 
skopowe szerokopasmowe sondy 

c^gowe i roznicowe, mierniki LCR 
i miliomomierze, testery telekomu- 
nikacyjne, lokalizatory uszkodzefi 
kabli genera tory, cz^stosciomierze, 
zasilacze oraz mierniki wielkosci 
nieelektrycznych. 

www.labimed.com.pl 

LAB-EL Elektronika 
Laboratoryjna 

Firma LAB-EL specjalizuje si^ 

w produkcji, dostawie, instalacji 
oraz uruchamianiu urzqdzeh i sys- 
temow do monitoringu warunkow 
srodowiskowych oraz sterowania 
procesami przemyslowymi, takimi 
jak: mierniki, rejestratory parame- 
trow klimatu i mikroklimatu, tem- 
peratury, wilgotnosci i cisnienia 
powietrza: higrometry, termome- 
try, termohigrometry, higrografy, 
termografy, barometry, barografy, 
logery, regulatory i sterowniki dla 
potrzeb automatyki przemyslo- 
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wej, inne urz^dzenia sukcesywnie 

wprowadzane do oferty, opro- 
gramowanie do rejestracji i wizu- 
alizacji procesow pomiarowych 
i sterowania. 

Na zdj^ciu widac bezprzewo- 

dowe termometry prezentowane 
na stoisku LAB-EL. 

www.label.pl 

Rohde & Schwarz 

Rohde & Schwarz to europejski 

producent elektroniki dostarczaj^- 
cy aparatur^ kontrolno-pomiaro- 
w^ na pasma w.cz. i mikrofalowe, 
urz^dzenia nadawczo-odbiorcze 
oraz systemy monitoringu. 

Na stoisku mozna bylo zapoznac 
si^ z now$ technik^ pomiarow^ 
przydatn^ w braniy radiokomuni- 
kacyjnej: aparatur^ kontrolno-po- 
miarow^, instrumentami pomiaro- 
wymi wysokiej cz^stotliwosci, urz^- 
dzeniami i systemami pomiarowy- 
mi do kompatybilnoSd elektroma- 
gnetycznej, radiowymi urz^dzenia 
nadawczymi i do monitorowania 
sygnalow oraz radiolokacji. 

Jedn^ z nowoSci na stoisku 
Rohde & Schwarz byl oscyloskop 




RTO 1014 (pierwsze urz^dzenie na 
zdj^ciu od prawej strony). 

Jest to nowoczesny oscyloskop 
ze Scislej czolowki Swiatowej. Ma 
2 kanaly analogowe do 1 GHz, 
a szybkoSc: odSwiezania jego ekra- 
nu wynosi 1 milion przebiegow/s. 

Wi^cej informacji o tym urz$- 
dzeniu w kolejnym numerze &R. 

www.rohde-schwarz.pl 

TESPOL 

TESPOL oferowal aparatur^ 
kontrolno-pomiarow^ a takze uslu- 
gi w zakresie sprzedazy, serwisu 
i doradztwa ofertowego wiod^cych 
Swiatowych producentow (TEK- 
TRONIX, Rohde & Schwarz, PEN- 
DULUM, FLUKE), z ktorymi jest 
zwi^zany wieloletnimi umowami 
serwisowymi i dystrybutorskimi. 

Na stoisku zwracaly uwag^ roz- 
nego rodzaju oscyloskopy, genera- 
tory, analziatory... 

www.tespol.com.pl 



Agilent Technologies 

Koncern Agilent Technologies 
jest najwi^kszym na Swiecie pro- 
ducentem aparatury kontrolno- 
-pomiarowej. W swojej ofercie po- 
siada roznorodn^ aparatury z ob- 
szaru pomiarow elektrycznych, 
elektronicznych, analitycznych 
i pokrewnych. 

Na stisku byly prezentowane 
roznego rodzaju oscyloskopy, 
analizatory obwodow, analiza- 
tory widma, multimetry i gene- 
ratory. 

www. agilent. com 
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ASIA! 

ASTAT jako dostawca kompo- 
nentow dla przemyslu i energetyki 

prezentowal automatyki przemy- 
slowq (przekazniki, enkodery, licz- 
niki, przelqczniki sterowane przez 
siec GSM...) i mierniki (analogowe, 
przetworniki, przyrz^dy pomiaro- 
we, monitoring energii elektrycz- 
nej...) oraz innych mediow. 

Na stoisku byly tez elementy 
kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej (przyrzqdy pomiarowe do 
testow EMC, komponenty filtru- 


F* 



j^ce, uszczelniaj^ce i ekranuj^ce), 
a takze automatyka budynkdw, 

www. a sta t. com . pi 

OEM Automatic 

OEM Automatic oferowal rozne 

produkty dla automatyki przemy- 
slowej. 

W£r6d nich byly czujniki radio - 
we firmy Symeo przeznaczone do 
pomiaru odleglosci oraz pozycji 
obiektow, takich jak suwnice, woz- 
ki, koparki itp. Czujnik radiowy 
LPR®-lDXi, mierz^cy odleglosc 



■ LPR-tDP/2 

Virluai Mop area 



mi^dzy dwoma urz^dzeniami za 
porno fal radiowych, moze bye 
uzyty w celu automatyzacji pro- 
cesow lub w systemach antyko- 
lizyjnych. Opcjonalnie czujniki 
radio we mog^ dokonywac pomia- 
ru wzgl^dnej pr^dkosci mi^dzy 
dwoma jednostkami. Wszystkie 
komponenty zintegrowane 
w jednej obudowie. Czujnik wy- 
posazony jest w siedem przekaz- 
nikdw, ktdre aktywuj^ sii w mo- 
mencie przekroczenia zaprogra- 
mowanych punktdw przelqczania, 
bl^du systemu lub poprawnego 
pomiaru. Programowanie pi^ciu 
z nich odbywa sii poprzez darmo- 
we oprogramowanie dol^czone do 
czujnikdw. Odczyt odleglosci oraz 
przekazniki dostipne w kazdej 
z dwoch sparowanych jednostek 
systemu, ktdre s^ latwe w monta- 
zu i nie wymagaj^ obslugi nawet 
w trudnych warunkach. Pyl, mgla 
oraz inne warunki atmosferyczne 
nie wplywaj^ na dzialanie sytemu. 

www.oemautomatic.pl 

APAR 

APAR jako dystrybutor i pro- 
ducent automatyki przemyslowej 
prezentowal: czujniki, przetwor- 
niki, mierniki, regulatory i reje- 
stratory do pomiaru, regulacji 
i rejestraeji temperatury, cisnienia 
i wilgotnosci, zasOacze, zadajniki, 
kalibratory. 

Oferowana bezprzewodowa 

siec oparta o urz^dzenia serii 
AR4xx umozliwia zdalny pomiar 
i rejestraeji wielu wielkosci fizyez- 
nych (cisnienie, poziom, pr^dkosc, 
itp.) przetworzonych na standar- 
dowy sygnal elektryezny. Transmi- 
sja wireless odbywa sii w pasmie 
ISM 868 MHz z modulacj^ FSK. 
Zasiig do 200 m w przestrzeni 
otwartej. 

Pomiary z bezprzewodowych 
czujnikow AR43x przekazy wa- 
ne sq radiowo do staeji bazowej 
AR406, ktora rejestruje dane w pa- 
mi^ci wewn^trznej, na karcie SD 
lub pami^ci USB. Dostip do staeji 
bazowej AR406 mozliwy jest po- 
przez interfejs Ethernet, USB lub 
RS485. AR406 ma rdwniez wbudo- 
wany serwer WWW, dzi^ki czemu 
mozliwy jest podgl^d w sieci LAN 
oraz Internet za pomoc^ przeglq- 
darki aktualnych pomiarow, stanu 
wyjsc alarmowych, rejestraeji, cza- 
su wewnitrznego, itp. 

W sklad systemu wchodzi ra- 
diowy wielokanalowy rejestra- 
tor temperatury, wilgotnosci i sy- 
gnalow standardowych AR433 
(4 wyjscia alarmowe, wyswietlacz 
grafiezny 128x64, USB, karta SD, 
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re dotychczas byly niedost^pne: 
pomiar wilgotnosci gleby, zdal- 
ne sterowanie zaworami, pomiar 
nat^zenia przeplywu, monitoro- 
wanie miejsc parkingowych na- 
wet w obr^bie calego miasta. Do 
najpopularniejszych zastosowan 
w rdznych sektorach przemyslu 
nalez^: kontrola poziomu, cisnie- 
nia, przeplywu i temperatury. 

Radiowymi systemami stero- 
wania zainteresowana jest gospo- 
darka wodno-sciekowa, ochrona 
srodowiska, energetyka cieplna, 
transport, ochrona obiektow. 
Glowne zastosowania to monito- 
rowanie i sterowanie przepom- 
powni, monitorowanie stacji re- 
dukcyjnych gazu, zdalny odczyt 
zuzycia medidw (wody, ciepla, 
gazu, energii elektrycznej), bez- 
kontaktowa kontrola temperatury 
elementow w rozdzielniach elek- 
trycznych, lokalizacja pojazdow 
i kontenerow, pomiar poziomu 
w 6 d (studnie, uj^cia wody, rze- 
ki), pomiar poziomu napelnienia 
zbiornikow, monitorowanie na- 
powietrznych linii przesylowych, 
monitorowanie pracy wind, mo- 
nitorowanie temperatury i wilgot- 
nosci w silosach, przekazywanie 
danych ze stacji meteo, pomiary 
zanieczyszczenia powietrza. 

Z kolei technologia GSM/GPRS 
szybko zdobywa rynek profesjo- 
nalnych zastosowan telemetrycz- 
nych, wypierajqc dotychczasowe 
rozwiqzania radiomodemowe. 

XIX edycja targow Automati- 
con odb^dzie si^ w dniach 19-22 
marca 2013 r., na kt 6 r^ zapraszamy 
w imieniu organizatora. 

www.automaticon.pl 




Ethernet, obudowa tablicowa 
96x96). 

Dost^pny jest takze radiowy 
16-kanalowy rejestrator AR406 
wspdlpracuj^cy z bezprzewodo- 
wymi, zasilanymi bateryjnie, czuj- 
nikami temperatury, wilgotnosci 
oraz standardowych sygnalow 
analogowych. Transmisja radio- 
wa odbywa si^ w paSmie ISM 868 
MHz i umozliwia zasi^g do 200 m 
w terenie otwartym (w budynkach 
zasi^g zalezny jest od elementdw 
strukturalnych, takich jak rodzaj 
i grubosci scian, drzwi...). Siedem 
kanaldw radiowych umozliwia 
niezalezn^ prac^ s^siaduj^cych ze 
sob 3 zestawdw AR406 z czujnika- 
mi, co Iqcznie pozwala na rejestra- 
cj§ az 112 kanaldw pomiarowych. 

Z rejestrator ami wspdlpracujq 
bezprzewodowe czujniki w r 6 z- 
nych konfiguracjach: 

AR431/432 (temperatury, jeden 
kanal pomiarowy), AR435/436 
(wilgotnoSc i temperatury, dwa 
kanaly), AR431 (temperatury), 
AR432 (temperatury z wyswietla- 
czem LCD), AR433 (uniwersalny 
sygnalow standardowych), AR434 
(temperatury i sygnalow standar- 
dowych z wyswietlaczem LCD), 
AR435 (temperatury i wilgotnosci), 
AR436 (temperatury i wilgotnosci 
z wyswietlaczem LCD). 

www.apar.pl 

Podsumowanie 

Na targach prezentowane s^ 
coraz nowoczesniejsze przyrz^dy 
pomiarowe (oscyloskopy o coraz 
wi^kszej cz^stotliwosci pomiaro- 
wej) i systemy bezprzewodowej 
komunikacji radiowej, ktdre mogq 
realizowac transmisja danych na 
odleglosc do 20 km, a nawet wi§- 
cej. Komunikacja na taki dystans 
odbywa si$ za posrednictwem sta- 
cji posredniczqcych rozstawianych 
maksymalnie co 3 km w linii wi- 
dzenia. FunkcjonalnoSc ta moze 


bye stosowana m.in. w celu omi- 
ni^cia rdznych przeszkdd pojawia- 
j^cych si^ na bezpoSredniej drodze 

sygnalu. 

Oferowane urz^dzenia mogq 
bye wykorzystywane do bezpo- 
sredniego pol^czenia takich urz^- 
dzen, jak sterowniki programo- 
walne (PLC), regulatory, interfejsy 
czlowiek-maszyna (HMI), rozpro- 
szone systemy sterowania (DCS), 
przetworniki, czujniki poziomu, 
ciSnienia czy temperatury. 

Na szczegdlnq uwag^ zasluguj^ 
rozwi^zania umozliwiaj^ce bez- 
posrednie podl^czenie wszelkich 
czujnikdw i to bez koniecznosci 
stosowania przetwornikow po- 
Sredniczqcych. 

Aktualnie urz^dzenia komu- 
nikacji radiowej sq projektowane 
z mysl^ o szybkim, latwym pol^- 
czeniu z dowolnym urzqdzeniem 
znajduj^cym si^ w sied. 

Dzi^ki takim rozwi^zaniom 
otwiera si§ dost^p do danych, kt 6 - 
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Propagacja fal VHF 


Praktyczne informacje dotycz^ce zakresu 50 MHz 


Magiczne pasmo 6 m 


Pasmo 50 MHz ma niezwykte wtasciwosci propagacyjne, a opis sposobu 
rozchodzenia si? fal jest nadal kontrowersyjny [1]. 


Pasmo to znajduje siq w przej- 
Sciowym zakresie cz^stotliwoSci 
i st^d ma niektore cechy wyso- 
kich pasm KF (28 MHz) i niskich 
pasm UKF (2 m, 70 cm). Pozwala 
ono na l^cznosci w zakresie lokal- 
nym jak i ponad 15.000 km. Bada- 
nia sposobu propagacji sygnalow 
w paSmie 50 MHz S3 prowadzone 
przez profesjonalistow juz od po- 
lowy ubieglego wieku [3]. W I960, 
na zakonczenie Mi^dzynarodo- 
wego Roku Geofizycznego (IGY), 
opublikowano raport koncowy 
[3] wynikow badan propagacji 
w paSmie 50 MHz przez radioama- 
torow. Ze strony polskiej udzial 
w tych badaniach bral Wieslaw 
Wysocki SP2DX. 

Powstalo kilka hipotez na temat 
sposobow propagacji, ktore nie 
mog3 niestety wyjaSnic: wszyst- 



Rys. 1. Trasy Iqcznosci obserwowane w okresie mi^dzy 2006 
i pocztfkiem 2011. Trasy W$ch6d-Zach6d na kazdej pdikuli wy$t$- 
powaty podczas letniego sezonu E s . Trasa Pblnoc-Poludnie mi^dzy 
poludniowa Oceania i Pdlnocnq Amerykq wyst^powaty w czasie 

letniego sezonu Es na potudniowej potkuli [1] 


W^dnc proiMtopodotartgiMc E» troto* imoka4a 



Lckslny <33* slane czny (LST) 


Rys. 2. Orientacyjny przebieg dzienny E s dla sredniej szerokosci 
geogr. z wierzchotkami przedpofudniowym i wieczornymi w lokal- 
nym czasie stonecznym (LST) [1] 


kich przypadkow przeprowadzo- 

nych l^czno^ci [ 7 ], Pocz^tkowo 
rejestrowano przypadki l^czno^ci 
przez rownik magnetyczny (TEP) 
w kierunku polnoc-poludnie (USA 
- Ameryka Poludniowa, Europa - 
Afryka Poludniowa) i opracowano 
hipotez^ na temat sposobu propa- 
gacji. Kilka lat pozniej pojawily si$ 
jednak setki doniesien o przepro- 
wadzonych l^czno^ciach w kie- 
runku wschod-zachod, dla kto- 
rych dotychczasowa hipoteza nie 
pasowala. Obecnie radioamatorzy 
s$ w czolowce badaczy. Pasmo to 
kryje w sobie wiele niewyjaSnio- 
nych spraw i dlatego nazywaj^ je 
nadal Pasmem Magicznym. 

Mechanizm propagacji na bar- 
dzo duze odlegloSci ma dwie pod- 
stawowe formy (rys. 1): 

■ Trasa Wschod-Zachod ktorej 
punkty koncowe znajduje si$ 
wyl^cznie albo na polnocnej lub 
poludniowej hemisferze, 

■ Trasa Polnoc-Poludnie, ktora 
przekracza rownik, z punktami 
koncowymi na polnocnej i polu- 
dniowej hemisferze, nazywana 
w skrocie TEP (Transequatorial 
Propagation) 

W tej cz^Sci opisane wla- 
SciwoSci trasy Wschod-Zachod, zas 
trasy TEP w cz^Sci nast^pnej. 

Trasa Wschod-Zachod 

Rozpatrywane trasy nalez^ do 
rodzaju „na krotszej drodze", gdyz 
nie przekraczajq one polowy 
obwodu ziemi. Do tej kategorii za- 
licza si$ wielokrotnie wyst^pujqce 
otwarcia mi^dzy: 

■ Europe (EU) i Japoniq (JA) lub 

innymi punktami we wschod- 
niej Azji 

■ Japonic z otoczeniem i Amerykq 
Polnocnq (NA) 

■ AmerykaPolnocna i Europa 

■ Nowa Zelandia/Australia i oto- 

czenie z Zachodniq strong Ame- 
ryki Poludniowej (SA) 

Od 1977 obserwowano wiele 
pol^czen mi$dzy Japonic a wy- 
brzezem Pacyfiku w Ameryce 
Polnocnej. Calkiem niedawno za- 
rejestrowano trasy mi^dzy Japo- 
nic a srodkowymi regionami US 
i Kanady a nawet Karaibow. lakze 


duze zainteresowanie wzbudzily 
trasy mi^dzy centralnq i zachodniq 
cz^^ciq AP a Europq. Wi ostatnich 
dwoch latach zanotowano trasy 
na poludniowej polkuli mi^dzy 
zachodnim wybrzezem poludnio- 
wej Ameryki a Nowq Zelandiq 
i Australia (rys. 1 ). 

Od kilku juz lat istnieje kontro- 
wersja na temat tego jak wyglqda 
trasa przy duzych odlegloSciach, 
oraz jaka cz^Sc jonosfery bierze 
w tym udzial. 

Szczegolne cechy E s 

Obecnie, w Europie korzystanie 

z E s stalo si$ bardzo popularne. 
Wystarczy spojrzec do letnich ije- 
siennych numerow CQ DL lub 
Dubus, aby zobaczyc liczne opisy 
IqcznoSci na bliskie odlegloSci. 

(1700 do 2200 km) przy jednym 
skoku, z udzialem warstwy spo- 
radycznej Es. Warstwa E s posia- 
da szereg cech rozni^cych jq od 
warstwy F 2 . Setki IqcznoSci na 
odlegloSci do 15 000 km zmusza- 
jq do szukania roznych opisow 
trasy sygnalu, w tym z ewentual- 
nym uwzgl^dnianiem warstwy F 2 
iMUF. 

Pomagajq w tym analizy po- 
szczegolnych Iqczno^ci, lecz 
w wielu przypadkach trudno jest 
postawic diagnoz^. 

Chmury E g sq w kierunku pio- 
nowym bardzo cienkie, dziesiqtki 
metrow do niewielu kilometrow. 
S3 one mniejsze w kierunku po- 
ziomym niz warstwa F 2 i osi3gaj3 
wielkoSc Srednio okolo 100 km. 
Duze obszary zjonizowane skla- 
daj3 siq z roju malych, indywidu- 
alnych chmurek. Chmurki E g prze- 
mieszaj3 siq poziomo i przewaznie 
opadaj3. Cz^sto wyst^puj3 stosy 
dwoch, trzech lub wi^cej warstw. 
Warstwy bywaj3 cz^sto nachylone 
do 15 0 lub wi^cej, w stosunku do 
horyzontu a spod zlozony z in- 
dywidualnych chmurek jest po- 
marszczy lub zakrzywiony. 

Strefy szerokosci 
geograficznej E s 

Sporadyczna warstwa E s za- 

chowuje si^ roznie, wzalezno^ci 
od strefy, przez ktor3 przechodzi 
trasa mi^dzy dwoma punktami 
koncowymi Rozroznia si^ cztery 
strefy: Rownikowq, Sredniej Sze- 
roko^ci, Zorzow3 i Polarn3. Dla 
l3Cznosci w kierunku Wschod- Za- 
chod najwazniejsze S3 strefy ^red- 
niej szerokosci i zorzowa. Strefa 
Zorzowa gra negatywn3 rol^ dla 
Es. Jej polozenie zmienia si^ z por3 
dnia i roku. 
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Letni^ Mezo-Stref^ Polarn^ Echa 
(PMSE) [4], [5], [ 6 ] bada si^ specjal- 
nym radarem, ktory wykrywa echo 
w ci^gu 150 do 210 dni w roku i ko- 
jarzy si^ z propagacj 3 SSSP mi^dzy 
majem i koficem lipca. 

Pory roku sezonu E s i pory dnia 

E s sredniej szerokosci geo- 
graficznej pojawia si^ sezonowo 
z najwi^kszym szczytem podczas 
lokalnego lata i mniejszym szczy- 
tem podczas lokalnej zimy. Ocenia 
si^, ze zwi^kszenie g^stosd liczby 
(Ne) trwalych jonow metalu spo- 
wodowane jest wyparowywaniem 
sporadycznych meteorow w war- 
stwie E. Podczas dnia nachylenie 
czola na polnocnej i poludniowej 
polkuli jest skierowane w kierun- 
ku ruchu Ziemi po orbicie wokol 
Sloftca. K^t tego nachylenia jest 
optymalny dla lokalnego lata dla 
tych polkul, dla spotykania mak- 
symalnej ilosci materialu meteory- 
towego przy najwyzszej szybkosci 
wzgl^dnej. 

Obserwuje si^ systematycz- 
ne dzienne zmiany, sprzyjaj^ce 
w okolicach czasu 0630 do 1230 
Lokalnego Czasu Slonecznego 
(LST) i mniejsze maksimum w go- 
dzinach wieczornych okolo 1530 
do 2200 LST. S 3 one spowodo- 
wane przyplywami i odplywami 
atmosfery, ktora podczas dnia, 
podgrzewana sloficem, rozszerza 
sie^ do gory, a po zachodzie slofica 
stygnie i kondensuje siq. Na rys. 
2 [1] podano szacowany przebieg 
dziennego prawdopodobieftstwa 
wyst^pienia E s dla sredniej szero- 
kosci. Wieczorem, wedlug czasu 
slonecznego (LST) mog 3 wystqpi^ 
dwa male maksima. 

Typowe zasiggi trasy 

Najcz^sciej spotykane S3 trasy 
jedno (lEs) i dwuskokowe (2Es) ze 
skokami odpowiednio do 2.200 km 
i 4.400 km (rys. 3), Zdarzaj3 si^ 
one szczegolnie podczas lokalne- 
go lata, glownie maj - lipiec na 
polnocnej polkuli, oraz w grudniu 
do lutego na polkuli poludnio- 
wej. Trasy z trzema skokami (3Es). 
ze skokiem do 6.600 km spotyka 
si^ rzadko, ale maj 3 one miejsce 
w rzeczywistosci. 

Wi^cej, w czasie sesji letniej Es 
jest wiele udokumentowanych 
epizodow, w czasie ktorych sy- 
gnaly Es, docieraly na odleglosci 
8.800km do ponad 13.000km. Jesli 
trasy te oznaczyc nEs to mozna je 
oznaczyc jako cztery do szesciu 
skokow. W tab. 1 pokazano przy- 
blizone zakresy punktow naziem- 
nych dla kolejnych skokow nEs. 


W przypadku skokow ponad 2Es 
powstawala powazna W3tpliwosc, 
czy ma do nich zastosowanie sche- 
mat propagacji pokazany na ry- 
sunku 3. 

Higasa JE1BMJ [5] zwrocil 
szczegoln 3 uwag^ na te bardzo da- 
lekie trasy i nazwal je „Short-Path 
Summer Solstice Propagation- 
SSSP - „Propagacja na krotszej tra- 
sie podczas Letniego Przesilenia". 
Zwrocil on uwag^ na to, ze: 

■ W wyniku dwukrotnego prze- 
chodzenia sygnalu przez tlu- 
mi 3 C 3 warstw^ D sygnal jest 
znacznie tlumiony 

■ Wyst^puje znaczne tlumienie 
sygnalu w miejscu odbicia od 
gruntu na kolejnym wewn^trz- 
nym skoku 

■ Straty na trasie dziennej w wy- 
niku blokowania na granicy Es 

(przy szerokosci 60°) 

Uznal on, ze powstaj 3 ce sku- 
mulowane straty dadz 3 na wyjsciu 
nEs bardzo slaby sygnal. [5] Za- 
proponowal on (2007) aby uznac:, 
ze cos innego dzieje siq wewn 3 trz 
trasy mi^dzy pierwszym i ostatnim 
skokiem do ziemi. Wyrazil pogl 3 d, 
ze mi^dzy pierwszym i ostatnim 
skokiem sygnalu wyst§puj 3 wa- 
runki takie, aby sygnal przebiegal 
dalej mniej wi^cej rownolegle do 
powierzchni gruntu, odbijaj 3 C si$ 
od kolejnych punktow warstwy 
w jonosferze zamiast od gruntu, 
by w kohcu zostac, w warunkach 
podobnych jak na pierwszym sko- 
ku, skierowanym w dol do gruntu. 
Higasa nast$pnie sugeruje ze pro- 
ces ten moze zawierad takze jak 3 s 
postac PMSE, ktory jest w zasadzie 
zwi 3 zany z warstw 3 D. 

Dodatkowe zjawiska MUF 
na drodze posredniej 

Patrz 3 c na rys. 2 i rys. 4 spo- 
strzegamy nowy problem. Jesli na 
wczesnym koficu trasy (zachod- 
nim) np. punkt A jest godzina 
10:00 to na poznym koficu trasy 
w punkcie E (10 000 km) b^dzie 
godzina 16:00 lokalnego czasu slo- 
necznego.. Patrz 3 C na rysunek 2 
spostrzezemy iz b^dzie to pora 
niekorzystna dla takich l 3 czno- 
sci. Ale poniewaz do takich I3CZ- 
nosci jednak dochodzi to, nalezy 
szukac dalszych czynnikow ktore 
sprzyjaj3 dalekim l 3 Cznosciom. 
Jim Kennedy K6MIO w DUBUS 
[ 1 ] przeprowadza analiz^ takiej 
sytuacji i zwraca uwag^ na fakt, 
iz wartosc MUF zmienia siq w za- 
leznosci od pory dnia i nakladanie 
si§ tych dwoch czynnikow moze 
stwarza£ korzystne warunki dla 


Warstwa jonosferycina Es 



Rys. 3. Trasa trojskokowa z odbiciem od Es i gruntu 


PMSE Region 



Rys. 4. Model trasy ze strefq PMSE. W punktach A i E nastQpuja 
przyjQcie/odestanie fall od/do anteny i dalsze jej pokierowanie 
przez Polarnq Mezosferg PMSE [5] 

l 3 Cznosci dalekich. Opisuje on za- 
leznos£ maksymalnej cz^stotliwo- 
sci fmaks od MUF i cosec k 3 ta pa- 
dania a. Blizsze szczegoly znajduj 3 
si^ w [ 1 ], 

Hipoteza scenariusza SSSP 

Wszystkie scenariusze SSSP 

opisuj 3 tras^ sygnalu na duzyeh 
odleglosciach bez istotnego od- 
dzialywania gruntu. Mog 3 to 
by£ procesy z trzema skokami, 
z ktorych kazdy wymaga okreslo- 
nych warunkow jonosferycznych 
w punkcie skoku (rys. 3 i 4). 

Najistotniejsz 3 jest strefa po- 
srednia - Dlugie skoki (Long Haul). 

Wyst^puj 3 tu trzy prawdo- 
podobne mechanizmy dla stref 
z malymi skokami lub bez skokow: 
skoki ci^ciwowe, przewodzenie 
w dukeie Es i sukcesywne odchy- 
lanie. Istotnym jest, ze skoki ciqci- 
wowe i prowadzenie w dukeie jo- 
nosferyeznym zalez 3 od przyrostu 
wartosci MUF w wyniku wyst 3 ~ 
pienia k 3 ta plaskiego mi^dzy tras 3 
sygnalu i warstw 3 jonosferyczn 3 . 

Skoki ciQciwowe 

Jesli unosz 3 cy si^ promiefi 
z anteny naziemnej, nieco ugi^ty, 
uderza w chmur$ sporadyczn 3 Es 


Tab. 1. Punkty naziemne przy kolejnych skokach nEs 


Skok (n) 

Min do maks (km) { 

1 

1.700 do 2.200 

2 

3.400 do 4.400 

3 

5.100 do 6.600 

4 

6.800 do 8.800 

5 

8,500 do 11.00 

6 

10.200 do 13.200 
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Rys. 5. Na jednym rysunku pokazano kilka mozliwo$ci przechodze- 
nia fali 50 MHz [1]. Punkt A - zakrzywiona/nachylona Es tworzqca 
kqt plaski dla trasy fali; B -pokazano dwa skoki cigciwowe; C 
- obraz trasy w dukcie migdzy dwoma warstwami E; D - pokazuje 
uwarstwione ugigcie sygnafu odchylonego do gruntu 



Rys. 6. Stacja w p. C moze sfyszed QSO prowadzone migdzy 
stacjami A i B (dwa skoki) lub dwie rtizne stacje A i B. Wystgpujq 
wtedy zaktdcenia. Analiza tego pozwala na stwierdzenie czy wystg- 

puje 1 Es czy 2Es [4] 


pod bardzo malym kqtem (muska 
powierzchni^) to sygnal moze wy- 
skoczyc z chmury takze pod ma- 
lym kqtem nawet przy znacznie 
mniejszej g^stosci elektronowej. 
Kqt skoku nie wystarcza by po- 
wrocil w jakims miejscu na ziemi^, 
lecz moze dalej przemieszczac si$ 
niemal rownolegle z powierzchniq 
ziemi. Po drodze moze napotkac 
drugq chmurk^ Es i proces si^ po- 
wtorzy, wytwarzajqc drugi skok 
ci^ciwowy. i tak dalej. Jesli na swo- 
jej drodze napotka odpowiedniq 
chmurkq, ktora go zagnie w dol 
to moze dotrzec do powierzchni 
ziemi (rys. 5). 



Rys. 7. Geometria przediuzenia trasy duktem troposferycznym do 

otwarcia Es [6] 



Rys. 8. Potencjalnie mozliwe potgczenie skoku Es z linkiem tropos- 
ferycznym na 50 MHz [6] 


Prowadzenie duktem 
warstwy Es 

Warstwa Es na Sredniej szeroko- 
sci geograficznej cz^sto sldada si^ 
z kilku, ulozonych nad sobq mniej- 
szych chmurek w odleglosci 5 do 10 
km. Jesli mi^dzy te niemal poziome 
chmurki wpadnie promien to b^- 
dzie on dalej prowadzony w dukcie 
(rys 5, odcinek C). G^stoSc elektro- 
nowa w dukcie moze bye mniejsza, 
gdyz promien tylko muska granice 
i przy malym tlumieniu przenosi si^ 
ci^ciwowo. Warstwy Es nie muszq 
bye tingle, wystarezq male chmurki 
w odpowiednim miejscu. 

Sukcesywne ugiQcie 

Sygnal moze bye ugi^ty w ciq- 
glej, slabo zjonizowanej warstwie 
Es wzdluz krzywizny ziemi. Od- 
miennie niz w dukcie, promien 
moze bye stopniowo odchylany az 
trafi na ziemi^. Jesli region zjonizo- 
wany ma duzq grubosc w wysoko- 
Sci, to moze dzialac jak soczewka 
i chwycony sygnal ugiqc do ziemi. 

Obserwacje praktyezne 

Dalsze informaeje na temat hi- 

potezy SSSP mozna znalezc w DU- 
BUS [1], CQ-VHF [4] [5] [6] oraz 
QST [8]. Na ile powyzsze hipotezy 
sq trafne, potwierdzic moze tylko 

praktyka. 

Cztery czynniki decydujq 

0 tym, czy zarejestrowany b^dzie 

skok do ziemi: 

■ Sama trasa fali (najcz^sciej po 
wielkim kole czyli najkrotsza 
odleglosc, lecz nie zawsze) 

■ Poiozenie geografiezne punktu 

naziemnego (woda, gladki lub 
nierowny teren) 

■ G^stosc zaludnienia w punkeie 
naziemnym (czy jest ktos kto 

slucha?) 

■ Odleglosc - jaka roznica czasu wy- 
st^puje na obu punktach skoku. 

W przypadku staeji znajdujqcej 

si^ w Srodku podwojnego skoku 
bywajq przypadki jednoczesnego 
slyszenia dwoch staeji polozonych 
po przeciwnych stronach (rys. 6) 

1 na tej podstawie mozna oceniac 
czy jest to 2 x lEs czy tez 2Es. 

Ken Neuback, WB2AMU, Long 
Island, (FN30) [4] przeprowadzil 
w latach 2000 - 2007 obserwacje 
dalekich propagaeji z jednym sko- 
kiem (441 przypadkow) i z dwoma 
skokami (93 przypadki), Iqcznie 
534 przypadkow i stwierdzil ze 
zdarzenia dwoch skokow mialy 
miejsce niemal wylqcznie latem, 
w okresie maj-sierpien [5]. Byiy to 
Iqcznosci z niektorymi miejscami 
USA i niewiele z Europe 



Rys. 9. [6] Regiony (L0C) Stanow Zjed- 
noczonych z ktorych nawiqzano kontakt 
z Hawajami [1] 
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Rys. 10. Rozktad odleglosci staeji ze Sta- 
ntiw do Hawajdw i liezby tqcznoSci, ktore 
mozna przypisad do 2Es, 3Es i 4Es [1] 

W dziedzinie Iqcznosci Es 
w praktyce korzysta si^ z ustalen 
statystycznych i dopasowuje do 
nich teori^. Jest wiele Iqcznosci, 
ktorych odleglosc nie odpowiada 
systemowi nEs. (tablica 1). Wtedy 
szuka si^ sposobow przediuze- 
nia bezskokowego trasy. Jednym 
z takich sposobow jest zalozenie 
wystqpienia duktu troposferyez- 
nego doprowadzajqcego sygnal 
do punktu wy skoku (rys. 7 i 8). 
W praktyce przeprowadzono juz 
bardzo wiele obserwacji dalekich 
skokow, ktorych przebieg mozna 
wytlumaczyc na rozny sposob. 
Przykladem mogq bye obserwacje 
staeji 50 MHz z Hawajow i miejsca 
ich odbioru na terenie Stanow 
Zjednoczonych (rys. 9 i 10). 

Hawaje 6 lipca 2009 
i inne przyktady 

Dwa przyklady dalekich l^czno- 
sci tylko cz^sciowo objasnionych. 
W dniu 2 lipca 2000 roku w Amery- 
ce Polnocnej przeprowadzono 206 
QSO z 193 roznych lokatorow (Grid 
Square) ze stacjami z Hawajow. [6]. 
(rys. 9 i 10) W kolejnym otwarciu, 
6 lipca 2009 przeprowadzono Iqcz- 
nosci ze 183 stacjami USA z 167 lo- 
katorow. Tym razem rozklad staeji 
w USA byl wyraznie podzielony 
na skoki 2Es, dalekie 3Es i bardzo 
liezne 4Es. W czasie otwarcia 2 lipca 
2000 najwi^cej IqcznoSci zrobio- 
no w 2Es. Skok lEs wypadal na 
terenie oceanu i nikt go nie mogl 
zarejestrowac. Na rysunkach tych 
latwo mozna spostrzec „dziur^" 
mi^dzy 2Es i 3Es w odleglosci okolo 
5500 km, ktora wyst^powala w obu 
opisywanych otwarciach. 
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Rys. 11. Lqczno££ zimowa SP6LB z K4RX 
w EM70 na odlegtoSC 8600 km 
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Rys. 12. Lqczno££ zimowa SP6LB z VK6JQ 
w PH12CC naodlegloSC 11 958 km 

Kilka l^cznosci Japonii z Ame- 
ryk^ Polnocn^ na trasie 6Es 3-4 
czerwca 2006. na odleglosd ponad 
10 500km opisanych jest w [1]. 

Niektorzy badacze [8] sugeruj^ 
brak zgodnogci pierwszego skoku 
z tabelq 1, wyst^pieniem duktu tro- 
posferycznego nad wod^ (rys 7 i 8) 
na przedluzeniu trasy skokowej. 
Podobnie Ken WB2AMU tlumaczy 
l^cznosc: mi^dzy nim na Long Island 
(NY) i stacjami na Kubie C02KK, 
C020J, C08DM i C08LY, wyst^- 
powaniem duktu troposferycznego 
w Zatoce Meksykanskiej [ 6]. 

Zim^ 2002 roku wyst^pily 
szczegolne warunki pozwalaj^ce 
na nawi^zanie autorowi niniejsze- 
go artykulu kilku l^cznosci z USA 
oraz Australia VK6JQ w PH12CC 
na odlegloSc 11 958 km. 

Stance i roj meteorow 

Ogolnie przyjmuje si$, ze re- 
gion E jonosfery znajduje siq na 
wysokosci 90 do 130 km. Joniza- 
cja wyst^pujqca na tej wysokosci 
wywolana jest dwoma g!6wnymi 
frodlami - promieniowaniem slo- 
necznym ultrafioletu (UV) i mi^k- 
kim promieniowaniem X - oraz 
wyparowywaniem wpadaj^cych 
w atmosfery meteorow. 

Szacuje si^, ze kazdego dnia 
okolo 1000 ton meteorow ude- 
rza w gorne warstwy atmosfery. 
Wi^kszosc z niech, nazywanych 
sporadycznymi jest mniejsza od 
ziarnka piasku. Nie s^ one na ogol 
powi^zane ze znanymi wielkimi 
deszczami meteorow. Generalnie, 
cz^steczki te s^ bogate w metal, 
zawieraj^ nikiel, zelazo, sod i wie- 
le innych elementow. Mimo, ze 
atmosfera regionu E jest bardzo 
cienka, to jest wystarczajqco g^sta 


aby tarcie o atmosfery rozgrzalo 
meteory do temperatury parowa- 
nia i rozlozenia na dodatnie jony 
metalu i ujemne wolne elektrony. 
W wyniku struktury elektronicz- 
nej dodatnie cz^steczki metalu 

0 wysokiej temperaturze wolniej 
ulegaj^ rekombinacji z wolnymi 
elektronami niz elektrony z wolny- 
mi cz^steczkami gazow. Skutkiem 
tego jony metalu maj^ dluzszy 
czas zycia niz jony wytwarzane 
fotojonizacj^ UV i X Slonca. 

Meteory wpadaj^c w atmos- 
fer$ wytwarzaj^ jony caly czas, 
w dzien i w nocy. Natomiast jony 
generowane promieniowaniem 
slonecznym powstaj^ podczas 
dnia z grubsza mi^dzy 0600 i 1800 
LST. Skutkiem tego. w okreSlo- 
nym miejscu warstwy E calkowita 
jonizacja od meteorow i wplywu 
Slonca jest wi^ksz^ podczas dnia, 
lecz w nocy nie spa da do poziomu 
zerowego, gdyz meteory ci^gle 
wpadaj^. 

Zastanawiaj^cym jest to, ze na- 
wet w czasie dnia jonizacja wiel- 
kich obszarow warstwy E jest 
slaba. Normalny szczyt dzienny 

warstwy E ma maksymaln^ uzy- 
teczn^ cz^stotliwosd (MUF) rz^du 
16-22 MHz, a wi^c jest znacznie 
ponize 50 MHz. Poniewaz w prak- 
tyce dochodzi jednak do l^czno- 
Sci Es w pagmie 50 MHz, musi 
byd tego jeszcze inna przyczyna, 
ktora zwi^ksza g^stosd elektro- 
now ponad dziesi^ciokrotnie, tak 
aby lokalny MUE przekraczal 50 
MHz. Poniewaz jednak nie ma 
dodatkowych zrodel dla jonizacji 
wielko-skalowej to takie zwi^ksze- 
nie MUF musi wjakis sposdb ko- 
rzystad z rezerwuaru elektronow 
wytworzonych stalym bombar- 
dowaniem meteorami i dzienny 
fotojonizacj^ Slonca. 

Wiatr wznoszqcy 

1 kompresja pionowa 

Podobnie jak w dolnych war- 

stwach atmosfery, mozna wyroz- 
nid formy wiatrow w regionie E. 
Rozroznia si§ wiatry w kierun- 
kach rownoleznikowych (zonal) 
(wschod-zachod i odwrotnie) oraz 
poludnikowych (meridional). Przy- 
kladowo wiatr rownoleznikowy 
w pol^czeniu z polem magnetycz- 
nym Ziemi wydaje si§ odgrywad 
rol$ w umozliwieniu propagacji Es 
w strefie ponizej 120 km. W strefie 
umiarkowanej pole magnetycz- 
ne Ziemi ma znaczqcq skladow^ 
rownolegl^ do powierzchni Ziemi 
i wiatr rownoleznikowy plynie 
horyzontalnie pod k^tem z grub- 


sza 90° w stosunku do skladowej 

pola. Wiatry te, gdy wiej^, unosz^ 
cz^stki neutralne i zjonizowane 
wzdluz niego. Poniewaz wolne 
elektrony s^ ciqgni^te w poprzek 
pola magnetycznego pod k^tem 
okolo 90° do pola, powoduje to 
bocznie skierowane sily elektro- 
magnetyczne, ktore zaginaj^ tras^ 
elektronow do dolu lub do gory 
na orbitach obejmuj^cych linie 
pola, zamiast kontynuowania ru- 
chu wzdluz wiatru.. 

Jesli szybkosc wiatru zmienia 
si$ z wysokosd^, to powstaj^ wia- 
trowe nozyce scinajqce na granicy 
mi^dzy gornym i dolnym przeply- 
wem. Powoduje to powstanie sil, 
ktore pchaj^ elektrony pionowo 
do bardzo cienkiej warstwy w re- 
gionie wiatru nozycowego. Dzia- 
laniem sieci, elektrony znajdujqce 
si^ pierwotnie w raczej duzym 
i slabo zjonizowanym obszarze 
przestrzeni sq sciskane (zag^szcza- 
ne) jonowo do cienkiej warstwy ze 
znacznie wi^ksz^ g^stosci^ jonow. 
Powoduje to lokalne podniesie- 
nie g^stosci (Ne) i w 61ad za tym 
podnosi si^ MUF dla tego obszaru 
- pojawia si§ warstwa Es. 

Sezony i meteory 

Obserwacje radarowe wykazaly 

wyst^powanie znacznej zmiennosci 
sezonowej w liczebnosci meteorow 
na srednich szerokosciach. Na obu 
polkulach liczebnoSd meteorow spo- 
radycznych w porze letniej jest trzy 
do szesdu razy wi^ksza. Jest to spo- 
wodowane nachyleniem osi Ziemi 
pod k^tem 23- w stosunku do eklip- 
tyki (plaszczyzny ruchu Ziemi wo- 
kol Slonca). Pbdczas lokalnego lata, 
polkula jest bardziej wystawiona na 
wpadanie meteorow z szybkosci^ 
powi^kszon^ ruchem Ziemi wokol 
Slonca. Daje to w efekcie wi^kszy 
„zapas" elektronow i zwi^ksza szan- 
se na wysokie lokalne MUF. W dal- 
szej cz^sd artykulu [9] autorzy opi- 
suj^ przyplywy i odplywy podobne 
do oceanicznych oraz kompresuj^ce 
dzialanie nagrzewaj^ce atmosfery 
przez Slonce. Opisane sq i przeana- 
lizowane poszczegolne przypadki 
dalekich l^cznosd na trasie NA-JA, 
NA-EU. Sporo miejsca poswi^cono 
temu co si§ dzieje w atmosferze 
w roznych regionach swiata pod 
roznymi szerokosciami i czynione 
s^ proby odpowiedzi na pytanie jak 
doszlo do propagacji na okreslonej 
trasie. Niektore z nich wymagaj^ 
dalszych badan i stawiania nowych 
hipotez na temat sposobu propaga- 
cji w pasmie 6 m. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Trwajcj. ostatnie przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow, ktory ob$dzie si§ 19-20 maja br. w Lowiczu. 


Z zycia klubow i oddziatbw PZK 



Przedstawiciele SP5 (od lewej): Piotr SP5DUZ (skarbnik 0T37), 
Zygmunt SP5ELA (prezes VOT PZK), Karolina SQ5LTZ (sekretarz 
0T37), Jerzy SP5SSB (prezes WOT PZK), Piotr SQ5FLP (cztonek 
zarzqdu 0T37) 

31. Spotkanie 
Integracyjne SP5 

W dniu 10 marca br. redakcja 
„Swiata Radio" brala udzial w 31. 
Spotkaniu Integracyjnym Okr^gu 

SP5 w lesie na Bemowie. W tego- 
rocznym ognisku uczestniczylo 
ponad 200 osob. 

Spotkanie rozpocz^lo si^ powita- 
niem uczestnikow przez prezesa 
WOT PZK - Jurka SP5SSB. W dal- 
szej kolejnosci glos zabral prezes 
PZK - Piotr SP2JMR, ktory wr^czyl 
dwa grawertony dla Leona Kos- 
sobudzkiego SP5AFL i dla WOT 
PZK. Na pami^tkowych deskach 



Spotkanie z przedstawicielami redakcji $R (od lewej): Rafat 
SQ5FWR (wtasciciel firmy ERcomER), Zbigniew SP5AHY (byty pre- 
zes szkolnego Idubu SP5PZQ), Wojtek (admin strony SR), Andrzej 
SP5AHT (red. naczelny Sr) 


widnieji nast^puj^ce teksty: 
„Koledze Leonowi Kossobudz- 
kiemu SP5AFL wspolautoro- 
wi podr^cznika radiooperatora 
krotkofalowca w dowod uznania 
i wdzi^cznosci za 45 lat wskazy- 
wania drog w najlepszym hob- 
by swiata z wyrazami podziwu 
i wielkiego szacunku, Kolezanki 
i Koledzy Krotkofalowcy, Zarz^d 
Glowny PZK". 

„Dla Warszawskiego Oddzialu Te- 
renowego PZK w dowod uznania 
za 55 lat logistycznego wsparcia na 
rzecz uprawiania krotkofalarstwa 

w Okr^gu SP5, Zarz^d Glowny 

PZK" 

Po cz^sci oficjalnej odbyly si^ licz- 
ne dyskusje o sprawach krotko- 
falarskich oraz przyst^piono do 
pieczenia kielbasek na ognisku 
i konsumpcji grochowki. 

Podczas spotkania Wojtek SP5DPD 
zademonstrowal na zywo mozli- 
wos£ zdalnej pracy na radiostacji 
KF poprzez l^cze interne to we. Jak 
wida£ na zdj^du, pulpit radiosta- 
cji podl^czony byl do modemu 
internetowego i modemu cyfrowe- 
go (Remotering RRC-1258MKII). 
Zgromadzeni obserwatorzy podzi- 
wiali znakomity odbior w pasmie 
80 m. Brak szumow i zaklocen to 
efekt tego, ze cz^sd radiowa i an- 
teny znajdowaly si^ na poludniu 
Polski, daleko poza srodowiskiem 
wielkomiej skim. 

Do tematu mozliwosci pracy radio- 
stacji KF poprzez l^cze interneto- 

we powrocimy podczas wywiadu 
(planowanej rozmowy redakcyj- 
nej) z Wojtkiem SP5DPD - przed- 
stawicielem firmy MIELKE ELEC- 
TRONICS. Teraz prezentujemy 
interesuj^c^ rozmowy na temat 
odbiornikow globalnych z przed- 
stawicielem firmy ERcomER - Ra- 
falem SQ5FWR. 

Podczas ogniskowego spotkania, 
niejako w przededniu kolejnego 
Krajowego Zjazdu Delegat6w Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow, 
udalo si^ redakcji takze spotkac 
z kilkoma delegatami na zjazd 
i omowic istotne sprawy nurtuj^ce 
Srodowisko krotkofalarskie. 

Ponizej publikujemy ciekaw^ wy- 
powiedz Marka SP5UAR, ktory 
zwraca uwagi na starzenie si^ 
naszego krotkofalarstwa, a na 



Prezentacja pracy radiostacji KF poprzez tqcze 

internetowe 


przykladzie swojej krotkofalarskiej 

aktywnosci podaje wskazowki, jak 
przyci^gn^c mlodziez do radia. 

Podstawq krotkofalarstwa 
sq kluby 

Zdecydowana wi^kszosd z nas 
miala szcz^scie zarazic si^ bakcy- 
lem radioamatorskim od starszych 
Kolezanek i Kolegow w roznego 
rodzaju klubach. Ja sam, chociaz li- 
cencj^ uzyskalem stosunkowo nie- 
dawno (okolo 30 lat temu), z krot- 
kofalarstwem zetkn^lem si^ w kole 
Ligi Przyjadol Zolnierza w trakcie 
nauki w technikum. Ten pierwszy 
kontakt z „lowami na lisa" oraz 
radiostacji RBM-1 zaowocowal 
pozniej wyborem drogi zyciowej 
zawodowego wojskowego w kor- 
pusie wojsk lieznoSci i informaty- 
ki. A poniewaz w tej specjalnosd 
wojsko przychylnie patrzylo na 
radioamatorow - nie da si^ ukryc, 
ze z obopolni korzysdi - nic wi^c 
dziwnego, ze jako oficer z do- 
swiadczeniem w l^cznosci „sluzbo- 
wej" zdecydowalem si^ wreszcie 
zdobyc licencji amatorski. 
Uzyskalem wtedy nieocenioni po- 
moc od moich „guru" - dzialaji- 
cych w klubach l^cznosci LOK, 
ZHP i PZK na terenie Warszawy. 
Nie tylko pomogli mi efektywnie 
przygotowac si^ do egzaminu, ale 
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takze sluzyli rad^ w kompletowa- 
niu pierwszego zestawu sprzytu, 
podczas wykonywania pierwszej 
anteny na pasmo 80 m, a pozniej 
w „oswojeniu" pierwszego progra- 
mu loguj^cego. Nie bez znaczenia 
byly ich opowiesci, studz^ce nie- 
cierpliwosc nowicjusza, a takze 
porady praktyczne typu „co zro- 
bic, gdy nie dziala". Dlatego z sa- 
tysfakcjq. wspominam popoludnia 
i wieczory spydzane w klubach na 
ul. Konopnickiej, Nowowiejskiej, 
Zaj^czka czy Saskiej. 

Pozniej przez wiele lat dzialalem 
na rzecz tworzenia i rozwoju har- 
cerskich klubow l^cznosci. Jestem 
wspolzalozycielem klubow SP5ZII> 
SP5ZRWi i SP5ZHG, a takze po- 
myslodawc^ i wieloletnim kierow- 
nikiem stacji Harcerskiego Zlotu 
Grunwaldzkiego - SPOZHG. Ta 
ostatnia kilka razy uczestniczy- 
la w IARU HF Championships 
w kategorii MOST; uzyskuj^c cer- 
tyfikaty za liczby l^cznosci i liczby 
mnoznikow. Trochy doswiadczen 
w dzialalnosci klubowej, w tym 
w pracy z dziecmi i mlodziez^ na- 
bylem - co pozwala mi przedsta- 
wiac kolezankom i kolegom poniz- 
sze przemyslenia. 

Po pierwsze - przyszlosc calego 
polskiego krotkofalarstwa wymaga 
reaktywowania pracy w klubach. 
To wlaSnie w klubach najlatwiej 
pozyskac nowych adeptow, ksztal- 
towac poz^dane umiejytnosci ope- 
ratorskie, umiejytnosc wspolpracy 
i „ham spirit 77 . To w klubie najla- 
twiej pokazac i przekazac niezbyd- 
ne umiejytnosci praktyczne od 
literowania i pomiaru SWR ante- 
ny do pracy lutownic^ wl^cznie. 
Wreszcie w klubach najskuteczniej 
organizuje siy udzial w zawodach, 
akcjach dyplomowych, ekspedy- 
cjach terenowych (FF) czy polowa- 
nie na DX-y. 

Po drugie - fikcj^ jest klub bez 
wlasnej siedziby i to posiadaj^cej 
przynajmniej trzy pomieszczenia: 
jedno dla radiostacji i sprzytu po- 
mocniczego, drugie o charakterze 
kawiarniano-szkoleniowym i trze- 
cie jako podryczny magazynek. 
OczywiScie s$ kluby, ktore maj^ 
do dyspozycji wiyksze przestrze- 
nie, ale sq. tez klubiki (to nie jest 
okreslenie pejoratywne !) miesz- 
cz^ce siy w dwoch walizkach ze 
sprzytem, rozkladanym w terenie 
przygodnym. Cokolwiek by jed- 
nak mowic, bardzo potrzebne jest 
wlasne - lub prawie wlasne - lo- 
kum, najlepiej jeszcze utrzymywa- 
ne przez dobrego sponsora. 

Po trzetie - w klubie musz^ koeg- 
zystowac rozne pokolenia nadaw- 


cow, nasluchowcow, technikow 

i po prostu sympatykow. WczeSniej 
czy pozniej zgin^ kluby jednopo- 
koleniowe, chocby nawet odnosi- 
ly spektakularne sukcesy wyczy- 
nowe czy promocyjne. Musimy 
miec swiadomosc, ze nie jestesmy 
niesmiertelni i powinnismy (jak 
w harcerstwie) „wychowac swoich 
nastypcow". 

Analizuj^c te trzy przeslanki, po- 
zwoly sobie postawic wniosek, ze 
przyszlosciq. polskiego krotkofalar- 
stwa w terenie miejskim powinny 
bye kluby zlokalizowane w szko- 
lach, a na terenach wiejskich - klu- 
by przy jednostkach Ochotniczych 
Strazy Pozarnych. O tych drugich 
mam nadziejy napisz^ druhowie 
strazacy, ja chcy siy dalej skon- 
centrowac na klubach szkolnych 
i przyszkolnych. 

Nie bez powodu dokonalem takie- 
go podzialu: klubem szkolnym jest 

klub powolany do zycia i utrzymy- 
wany przez szkoly, podczas gdy 
klub przyszkolny to klub dowolnej 
organizaeji, korzystaj^cy z gosci- 
ny w szkolnych pomieszczeniach 
(na przyklad harcerskie kluby 
l^cznosci). Podzial ten, istotny ze 
wzglydu na sposob zalatwiania 
formalnosci administracyjnych, 
zanika w momencie analizowania 
czy planowania dzialalnosci mery- 
toryeznej. Oba typy klubow mog^ 
bowiem (i moim zdaniem powin- 
ny bye) fragmentem dzialalnosci 
pozalekcyjnej szkoly. A to oznaeza, 
ze powinny figurowac w planach 
dzialalnosci wychowawczej szkoly, 
w rozkladach zajyc pozalekcyj- 
nych, a ich tematyka i godziny za- 
jyc powinny siy znalezc na szkol- 
nej stronie internetowej. 

Akurat teraz mamy do czynienia 
z pewnq. sprzyjaj^c^ okolicznosci^. 
Dziyki temu, ze pani minister Ka- 
ta rzyn a Hall oglosila przed dwoma 
laty program dzialan „Szkola z pa- 
sj^ 77 , latwiej jest nam krotkofalow- 
com wejsc do szkoly i zapropono- 
wac wspolpracy. Niestety za pro- 
gramem nie id$ srodki finansowe - 
i w zdecydowanej wiykszoSci szkol 
nie mozemy liezye (przynajmniej 
przez pierwsze dwa, trzy lata) na 
zakup sprzytu lub sfinansowanie 
kart QSL. Ale na pewno mozemy 
liezye na zainteresowanie dzieci 
i mlodziezy, ktore nawet w dobie 
Internetu, gadu-gadu i skype 7 a po- 
trafi^ dostrzec i docenic pewien 
romantyzm krotkofalarstwa. Jesli 
jeszcze do klasycznych l^czno- 
^ci dolozymy trochy sportu (np. 
ARDF) i trochy l^cznosci uzytko- 
wych (np. obsluga szkolnych uro- 
czystosci lub przedsiywziyc) - to 
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mamy szanse trafic w oczekiwa- 

nia calkiem sporej grupy mlodych 
ludzi. 

Zawsze jednak ^pierwszy krok 77 
w szkole to pozyskanie sojusznika 
w gronie nauczycieli. Idealnie by- 
loby gdyby krotkofalowiec byl na- 

uczycielem. Jesli nie mamy takiego 
szczyscia - szukamy sprzymie- 
rzencow w pierwszej kolejnosci 
wsrod nauczycieli techniki, infor- 
matyki czy fizyki. Musimy miec 
swiadomosc, ze nasza iniejatywa 
to dla takiego nauczyciela dodat- 
kowa, najczysciej nieplatna pra- 
ca. Z drugiej jednak strony mamy 
do zaoferowania ciekawe zajycia 
pozalekcyjne, a takze mozliwosc 
dodatkowych atutow w procesie 
awansu zawodowego nauezyeie- 
la. Najczysciej jednak trzeba siy 
bydzie uciec do metod lagodnej 
perswazji, przyjaznych kontaktow 
miydzyludzkich i szukania w gro- 
nie pracownikow szkoly przyslo- 
wiowych , Judy mow". 

Krok drugi - to zapewnienie so- 
bie ochrony prawnej w zwi^zku 
z prowadzon^ dzialalnosci^. Ser- 
deeznie namawiam wszystkich do 
sporz^dzenia i podpisania porozu- 
mienia wolontariackiego, ktore sta- 
nowi podstawy do samodzielnego 
prowadzenia zajyc z dziecmi na 
terenie szkoly, precyzuj^c rowno- 
czesnie zakres uprawnien i obo- 
wi^zkow. Odpadaj^ wtedy klopoty 
z czekaniem na dobry nastroj pana 
woznego czy pah sprz^taczek i po- 
dobne tego typu sytuaeje. Oprocz 
tego porozumienia warto jest do- 
konac ubezpieczenia od odpo- 
wiedzialno^ci cywilnej w zwi^zku 
z wykonywaniem funkcji instruk- 
tora zajyc pozalekcyjnych. Nigdy 
nie mamy pewnosd, co akurat wy- 
mysl^ nasi ^milusinscy" ani tez czy 
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mamy ich wszystkich pod kontrol^ 

- st^d takie ubezpieczenie jest dla 
nas istotn^ oslon^. 

Sprawa wazna - systematycznosc 
dzialan. Jesli juz decydujemy si$ 
na zalozenie klubu szkolnego lub 
na wspolprac^ z taki klubem - to 
jest to „zwi3zek" na lata. I trzeba - 
czy si^ to nam podoba, czy nie - co 
tydzien o stalej porze bye do dys- 
pozycji dzieci i mlodziezy. Nawet 
wtedy, jeSli okresowo przychodzi 
ich tylko dwoje czy troje. Trzeba 
si^ uzbroic w cierpliwoSc i pokor^. 
Trzeba znalezc sposob wypromo- 
wania tych klubowiezow w spo- 
lecznosci szkolnej - na apelach, 
na tablicy ogloszen, w rozmowach 
z wychowawcami, ktorzy powto- 
rz3 nasze informaeje podezas spo- 
tkan z rodzicami. Systematycznosc 
oplaci si$, bo po kilku tygodniach 
niemal samorzutnie stworzy si§ 
pewien zespol, ktory z czasem bq- 
dzie „p3Czkowal". 

Koncz^c juz te wywody, apeluj§ 
do wszystkich Czytelnikow, ktorzy 
dysponuj^ pewn^ ilo§ci3 czasu 
wolnego i chociaz minimalnymi 
predyspozyejami do przekazywa- 
nia naszej pasji mlodszym - rozej- 
rzyjcie si^ wokol siebie, sprobujeie 
stworzyc (a moze reanimowac) 
jakis klub. Zapytajcie znajomych 

- moze wsrod nich jest nauczyciel 
lub dzialacz Rady Rodzicow, ktory 
szuka sposobu na uezniow. Zapy- 
tajcie dzieci swoje i bliskich znajo- 
mych - moze to one wprowadz^ 
krotkofalarstwo do swoje j szkoly. 
Jesli kazdy z nas zapozna z krotko- 
falarstwem setkq dzieciakow - to 
z tej setki (statystyeznie) JEDNO 
LUB DWOJE zainteresuje si^ tym 
trwale i uzyska wlasn^ licencj^. 
Wtedy ruch krotkofalarski w Pol- 
sce nie umrze smierci^ naturaln^ 
i przetrwa - niewazne, pod jakimi 
szyldami. 

PS. To wszystko, co pisz^ o szko- 
lach i uczniach, moze siq tez odno- 
sic do domow kultury, burs i inter- 


natow, a nawet do szkol wyzszyeh. 
Powodzenia. Zyczq wszystkim, by 

uslyszeli w eterze swoich wycho- 
wankow. 

Vy 73 Marek Ruszczak SP5UAR 

SPCM-wazne 

wspotzawodnictwo 

krotkofalarskie 

Wspolzawodnictwo SP Contest 
Maraton (SPCM), pod honorowym 
patronatem wiceprezesa PZK Bog- 
dana SP3IQ, podsumowuje od 
paru lat start polskich operatorow 
w zawodach krajowych. 

Obejmuje staeje indywidualne 
i klubowe czlonkow PZK, a osob^ 
prowadz^c^ rozliczenia i ponosz^- 
C3 najwi^ksze obci^zenia z tego 
tytulu jest od samego poczatku 
Kazik SP9GFI. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
zmienial siq sklad osobowy komi- 
sji wspolzawodnictwa, a regula- 
min ulegal modyfikaejom. Zmia- 
ny id^ w kierunku ograniczenia 
liezby uwzgl^dnianych zawodow 
(aktualnie 20). 

Wybor zmierza do corocznego 
stworzenia listy zawodow, ktore 

ciesz^ si$ najwi^ksz^ aktywno- 
sci^ operatorow oraz terminowym 

rozliczaniem. 

W celu zwi^kszenia sportowego 
wspolzawodnictwa dominuj^ za- 
wody krotkie, przewaznie jedno- 
godzinne. Zawody o charakterze 
maratonu, czyli PGA TEST i MPAR- 
KI, s$ tu wyj^tkiem, ale wysilek 
wkladany w systematyezne comie- 
si^ezne starty musi bye doceniony. 
S^dzic nalezy, ze wprowadzane 
zmiany, patronat PZK, termino- 
we rozliczanie wspolzawodnictwa 
podniesie prestiz SPCM. Aktual- 
ny regulamin byl publikowany w 
§R 3/2012 (dost^pny na stronie 
PZK - http://download.pzk.org.pl/ 
public/regulaminy/SPCM/Regula- 
min_SPCM_%2020l2.pdf). 

W §R 4/2012 znajduj^ siq skroco- 
ne wyniki SPCM za ubiegly rok. 
Warto przypomniec, ze tytuly mi- 
strzow SPCM 2011 (nagrody: de- 
ska, dyplom) w poszczegolnych 
kategoriach zdobyly nast^puj^ce 
staeje indywidualne: SP1AEN - SO 
CW, SQ9E - SO MIX, SP7MOC 
(S07A) - SO SSB, SQ9CWO - QRP 
MIX. Wsrod staeji klubowych tytu- 
ly mistrzow SPCM 2011 przypadly 
staejom: SP2KAC - MO CW, SP4K- 
SY - MO MIX, SP3PJY - MO SSB. 
Jesli chodzi o wspolzawodnictwo 
Oddzialow PZK, to ten zaszczytny 
tytul otrzymal OT-21. 

Gratulujemy wszystkim zwyciqz- 
com i publikujemy wybrane wypo- 


wiedzi kilku nagrodzonych staeji 

(uzyskane na prosb^ redakcji). 

Systematyczna praca daje 
wyniki 

Samo wspolzawodnictwo jest su- 

perspraw^, poniewaz mobilizuje 
dodatkowo operatorow zaintere- 
sowanych zawodami, a ponad- 
to jest to bardzo dobry trening 
z telegrafii. Swoje pierwsze starty 
w zawodach zacz^lem na staeji 
klubowej SP1PTT w Koszalinie, 
w czasie kiedy bylem jeszcze na- 
sluchowcem i to wlasnie w tam- 
tym okresie rozpocz^lem prawie 
40-letni okres pracy w zawodach, 
zarowno krajowych, jak i zagra- 
nicznych. Generalnie ujmuj^c, pra- 
ca w zawodach mnie fascynuje 
i staram siq startowac, kiedy tylko 
jest na to czas. Uwielbiam prac^ 
na CW, st^d moje rzadkie starty na 
fonii lub MIX. Nie zraza mnie fakt, 
ze nie dysponuj^ dobrymi antena- 
mi. Aktualnie mam jedn^ anten^ 
drutow^ (LW), kt6r$ dostrajam 
do pracy na wszystkich pasmach 
skrzynk^ MFJ. 

Wielokrotnie jestem zaskoezony 

osi^gni^ciem dobrego wyniku, 
przy tak skromnie wyposazonej 
staeji. Mozna wi^c z powodze- 
niem bye aktywnym w zawodach 
rowniez bez anten kierunkowych 
i wzmacniaczy Latwo zauwazyc, 
ze niemalze kazde zawody maj^ 
stal^ grup^ uezestnikow i dlatego 
cieszy nas kazdy no wo pojawiaj^- 
cy si^ zawodnik. Pragn^ zach^cic 
za posrednictwem SR tych wszyst- 
kich, ktorych interesuje praca w za- 
wodach (szczegolnie w kategorii 
CW), ktorzy nie S3 „orlami" w tele- 
grafii i maj3 obawy, slysz3C szybkie 
nadawanie, czy cokolwiek odbior3. 
Kazdy z nas stara si§ dostosowac 
tempo nadawania do mozliwosci 
korespondenta. Przeciez kiedys tez 
zaczynalismy od malych pr^dko- 
sci. Wszystko przychodzi z czasem. 
Pozdrawiam moich koresponden- 
tow i konkurentow zarazem. Do 
uslyszenia w kolejnych zawodach 
i mam nadziej^ na sportow3 rywa- 
lizacj^. 

VY 73! Wladek SP1AEN 

Sprawdzian „pi$cdziesiqtki” 

Przez prawie 34 lata stazu krotko- 
falarskie go moj3 ulubion3 aktyw- 
nosci3 krotkofalarsk3 jest udzial 
w zawodach. Przewaznie S3 to za- 
wody krajowe, chociaz w swiato- 
wych tez lubi^ si^ wyzye. Zawsze 
daje to mozliwosc sprawdzenia 
swoich umiej^tnosd operatorskich. 


Swjat Radio 




I chociaz zawody krajowe bywa- 
j 3 lekcewazone przez niekt 6 rych 
zawodnikdw, to utrzymanie si^ 
w Scislej czoldwce klasyfikacji nie 
jest wcale takie latwe. Dopiero cz^- 
ste s tarty utrzymuj^ nasz^ for m 3 
na dobrym poziomie. 
Wspolzawodnictwo SPCM pokazu- 
je, ile czasu poSwi^camy na udzial 
w zawodach, a zaj^ta lokata jest 
nagrod^ za caloroczny wysilek. 

Wi okolicach mojego 50. roku zycia 
postawilem sobie zadanie, zeby 
zaj^c wysokie miejsca w paru zna- 
cz^cych klasyfikacjach. 
Potraktowalem to jako spraw- 
dzian, czy facet kolo pi^cdziesi^tki 
jeszcze cos moze. Mimo skromne- 
go sprz^tu (IC-746 PRO) i anteny 
delta powieszonej w skromnych 
miejskich warunkach na osiedlo- 
wym blokowisku, okazalo si^, ze 
jeszcze daj$ rad^. Sporadyczna 
praca z wypadow za miasto poka- 
zala, ze tam mozna osi^gac jeszcze 
lepsze wyniki. Dlatego namawiam 
wszystkich do zabawy, bo nie trze- 
ba miec supersprz^tu, zeby wygrac 
zawody! 

Efektem tej mojej aktywnoSci jest 
trzykrotne zdobycie Mistrza Polski 
w MPARKI, Mistrza Polski 2011 
w PGA TEST oraz czterokrotne 

zaj^cie 1. miejsca w SPCM. Jest 
powdd do satysfakcji, ale rdwniez 
pojawila si^ refleksja, czy warto tak 
ustawiad rodzinne i zawodowe, 
priorytety aby mied mozliwoSd 
startu w prawie w kazdych za- 
wodach? Bylo warto, bo czego si^ 
nie robi dla pasji? Niemniej po tak 
aktywnych ostatnich latach zamie- 
rzam ograniczyc starty. Z przy- 
jemnosciq. b^d^ kibicowal mlodym 
wilkom, ktdrych na szcz^Scie jest 
coraz wi^cej. 

Pozdrawiam - Grzegorz SQ9E 

Wszystko przez wojng w „5A” 

Lata 70., szkola podstawowa 
i pierwsze wizyty w klubie SP7KDJ 
i tak to si^ zacz^lo. 

Wsi^klem na dobre w to pi^kne 
hobby i coraz wi^cej czasu sp^- 
dzalem w klubie. Byly to czasy 
SwietnoSci klubu i okres sukcesdw 
w zawodach krajowych i zagra- 
nicznych. 

Tam Swietni koledzy operatorzy 
wprowadzili mnie pomalu w tajni- 
ki pracy w zawodach i tak zostalo 
do dzi£. Wspdlzawodnictwo, tro- 
che adrenaliny, walka ze sprz^tem 
i rozbudowa stacji to co§, co bar- 
dzo wciqga i motywuje. 

Niestety, praca zawodowa i wyjaz- 
dy powoduj^, ze nie mog 3 regu- 
larnie poSwi^cic wi^cej czasu na 


prac^ na pasmach. Rok 2011 byl 
inny. Wydarzenia w Afryce Pol- 
nocnej spowodowaly, ze wi^ksz^ 
cz^Sc roku sp^dzilem w domu, 
czekaj^c na zakonczenie dzialan 
wojennych w QRL-u. W tym cza- 
sie prawie calkowicie oddalem si^ 
pracy w zawodach i bardzo si$ 
ciesz^, ze ten wysilek nie poszedl 
na marne i udalo mi si^ zaj^d tak 
dobre miejsce w maratonie. Jezeli 
mog 3 w tym miejscu, chcialbym 
podzi^kowad mojej zonie Marze- 
nie za wsparcie, te litry kawy do- 
starczane do radioshacku w cza- 
sie zawoddw. Wszyscy wiemy, ze 
w dobie komercjalizaqi zycia coraz 
trudniej jest rozwijac nasze hobby 
i dlatego tez chcialbym szczegdlnie 
podzi^kowad wszystkim organi- 
zatorom zawoddw za ich prac^ 
i wklad w to, aby zawody byly 
kontynuowane. 

Pisze te slowa z Sahary i nie mog 3 
si^ doczekad ponownych l^cznosci 
z kolegami i kolezankami w kolej- 

nych zawodach na pasmach. 
Pozdrawiam 

Piotr SP7M0C/S07A 

SP4KSY - mistrz SPCM 2011 

Klub SP4KSY (SN0N7W, 3Z0OL, 

SN4DD) w Olsztynie nalezy do 
jednych z pr^znie dzialaj^cych 
klubow LOK w Polsce. Czlonkowie 
klubu cz^sto bior^ udzial w r 6 z- 
nych zawodach, osi^gaj^c czolowe 
miejsca. Glownym motorem suk- 
cesow jest Andrzej SP4HHI, kto- 
remu dzielnie pomagaj^ koledzy: 
Andrzej SP4GSO (prezes klubu), 
Krzysztof SP4DNX (operator sta- 
cji klubowej LOK SP4KCF), Karol 
SP4GIW Wojtek SP4GWA, Andrzej 
SQ4IOH. Operatorzy ci bardzo 
ceni^ sobie zawody krajowe i je- 
£li tylko czas im pozwala, ch^tnie 
w nich startuj^. 

Gorzowskie Spotkania 
Krotkofalowcow 

Zeszloroczny, udany debiut Go- 
rzowskich Spotkan Krdtkofalow- 
cow sklonil kolegow do zorgani- 
zowania drugiej edycji spotkan. 
Czlonkowie Klubu Krotkofalow- 
cow PZK „Klon" SP3YPR (sek- 
cja krotkofalarska Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku) z Gorzowa Wiel- 
kopolskiego organizuj^ wspdlnie 
z Centrum Sportowo-Rehabilita- 
cyjnym „Slowianka" kolejne spo- 
tkanie, pod patronatem medial- 
nym Telewizji Polskiej (oddzial 
w Gorzowie Wlkp). Gorzow- 
skie Spotkania Krotkofalowcow 
s$ otwart^, jednodniow^ form^ 
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Praca w klubie SP4KSY (na pierwszym planie Andrzej SP4HHI) 



Gfowni operatorzy SP4KSY 
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pikniku dla krotkofalowcow i sym- 
patykow radia. Jest to propagowa- 
nie radioamatorstwa jako pozy- 
tecznego i potrzebnego spolecznie 
hobby. W czasie spotkan prezen- 
towane b^dc, w formie odczytow 
i pokazow, techniki i technologie 
Iccznosci radiowej. 

Ciekawym, jak zawsze, elemen- 
tem spotkan b^dzie gielda oraz 
stoiska oferujece asortyment te- 
matycznie zwi^zany z elektroni- 
kc i radioamatorstwem. Podob- 
nie jak w roku ubieglym b^dzie 
mozna zapoznac sic z technologic 
telewizyjnej transmisji satelitar- 
nej. Planowana jest takze mala 
loteric fantowq (przychod ma bye 
przeznaczony na promowanie 
krotkofalarstwa) oraz inne punkty 
programu, w tym stoiska wydaw- 
nicze. Impreza odb^dzie sic w so- 
botc 12 maja 2012 roku, na terenie 
zadaszonego wielofunkcyjnego 
boiska-lodowiska Centrum Spor- 
towo-Rehabilitacyjnego „Slo- 
wianka" w Gorzowie Wlkp. przy 
ul. Slowianskiej 14. 

Teren „Slowianki" daje jeszcze do- 
datkowc mozliwosc skorzystania 
z oferty basenu rekreacyjnego, kre- 
gielni, gastronomii itp. Centrum 
dysponuje tez duzc iloscic miejsc 
parkingowych. Organizatorzy spo- 
dziewajc sic sporej liezby krotkofa- 
lowcow z lubuskiego, zachodnio- 
pomorskiego oraz wielkopolskiego 
i dolnoslcskiego, a takze udzialu 
krotkofalowcow z Niemiec. W cza- 
sie spotkan b^dzie pracowala sta- 
eja amatorska z okolicznosciowym 
znakiem SN10SLO. Znak ten, z ra- 
cji obchodow dziesi^ciolecia „Slo- 
wianki", aktywny b^dzie w kwiet- 
niu, maju i czerwcu br. 

Rafal SP3HTF zaprasza do Gorzo- 
wa Wielkopolskiego, z nadziejc ze 
druga sobota maja wpisze sic juz 
na stale w kalendarz krotkofalar- 
skich wydarzen zachodniej Polski. 
Wi^cej informaeji mozna uzy- 
skac na stronach Klubu „Klon" 
www.sp3ypr.pl zakladka GSK i 
„Slowianki" www.slowianka.pl 


„EFC-2012 on the Air” - akeja 
dyplomowa PZK i UARL 
z okazji Mistrzostw Europy 
w Pitce Noznej 2012 

W ramach przygotowan do ak- 
cji dyplomowej zostala urucho- 
miona strona internetowa http:// 
www.efc2012.pzk.org.pl, na ktorej 
mozna znalezc wszystkie informa- 
eje zwi^zane z akcjc dyplomowc 
PZK/UARL. Przedstawiona jest 
tarn m.in. lista wszystkich staeji, 
ktore zadeklarowaly udzial w ak- 
cji dyplomowej i przydzielajc 
punkty do dyplomow. Na osobnej 
podstronie pokazane sc projekty 
grafiezne kart QSL, ktorymi b^dc 
potwierdzane Iccznosci ze staeja- 
mi organizatorow, a na kolejnej 
podstronie - regulaminy dyplo- 
mow. Nad calosdc spraw IT, w tym 
rowniez nad stronc internetowc, 
opieke sprawuje Roman SQ2RH. 
B^dc dwa oficjalne dyplomy: jeden 
wydawany przez UARL, a drugi 
przez PZK. Jako ze regulamin dy- 
plomu ukrainskiego nie byl jeszcze 
ostateeznie zatwierdzony w chwi- 
li oddawania biezecego numeru 
do druku, przedstawiamy tylko 
regulamin dyplomu wydawane- 
go przez PZK. Dyplom ukrainski 
zaprezentujemy w nastepnym nu- 
merze „Swiat Radio" 

Dyplom PZK z okazji pilkarskich 
Mistrzostw Europy 2012 jest wyda- 
wany tylko w jednej klasie i wobec 
duzej liezbie staeji z okoliczno- 
sciowymi znakami - b^dzie sto- 
sunkowo latwy do zdobycia, tym 
bardziej ze ze staejami organiza- 
torow Iccznosci lieze sic podwoj- 
nie! Dyplom b^dzie wydawany 
zarowno w modnej ostatnimi laty 
postaci elektronieznej, jak rowniez 
w tradycyjnej wersji papierowej. 
Aplikacje do dyplomu b^dzie moz- 
na skladac, korzystajee z formu- 
larza na stronie internetowej lub 
wysylajee arkusz zgloszenia pocztc 
(odpowiedni formularz do pobra- 
na na stronie www). 

Lccznosci z oficjalnymi staejami 
PZK b$dc - na zedanie potwier- 
dzane specjalnie zaprojektowa- 
nymi kartami QSL, ktdrych pro- 
jekty mozna zobaezye na stronie 
www, gdzie rowniez b^dzie moz- 
na zamowic wysylkc karty QSL za 
przeprowadzone Iccznosci, korzy- 
stajee ze specjalnego formularza 
(tzw. on-line QSL request) - bez 
potrzeby wysylania wlasnej kar- 
ty QSL przez biuro. Oczywiscie, 
rowniez wszystkie karty otrzy- 
mane przez biuro lub direct nie 
pozostane bez odpowiedzi! Karty 



QSL staeji indy widualnych, biore- 
cych udzial w akcji dyplomowej, 
sc w gestii wlascicieli pozwolen 
radiowych i operatorow staeji - za- 
rowno projekt, jak przygotowanie 
oraz wysylka. W projekeie wla- 
snej karty QSL mozna wykorzy- 
stac logo „EFC2012 on the Air", 
ktore jest do pobrania na stronie 
internetowej. Jako uzupelnienie 
akcji dyplomowej i jednoczesnie 
zach^ta do udzialu zostanie prze- 
prowadzone dwugodzinne QSO- 
-Party, czyli „spotkanie eterowe" 

- planowany termin: 9 czerwca 
2012, w godzinach rannych (zaraz 
po zawodach PGA). Za organizaeje 
QS O- Party bezposrednio odpowia- 
dajc krotkofalowcy z Charkowa, 
wspolorganizatorem jest Dolnoslc- 
ski Oddzial Terenowy PZK, nato- 
miast bezposredni patronat objeli 
prezesi: PZK - SP2JMR oraz UARL 

- UT2UB. Zach^camy wszystkich 
do udzialu w tych zawodach, bo 
obok dyplomow do zdobycia sc 
cenne nagrody rzeczowe: sprz^t 
sportowy, radiotelefony 2 m/70 cm, 
sprz^t elektroniezny. 

Na koniec przypominamy, ze aby 
wzicc udzial w akcji dyplomowej 
PZK/UARL z okazji pilkarskich 
Mistrzostw Europy 2012, nalezy 
zglosic swoj znak okolicznosciowy 
(z zalecanym ,,2012" w znaku) do 
koordynatora akcji, kol. Waldema- 
ra 3Z6AEE Do zgloszenia nalezy 
dolcczyc skan licencji i deklaracjc 
przyslania logu z Iccznosciami, 
przeprowadzonymi w ramach ak- 
tywnosci (dla celow weryfikaeji 
zgloszen na dyplomy). W chwili 
obecnej ponad 80 staeji polskich 
i ukrainskich zadeklarowalo 
sw6j udzial i uzyskalo pozwole- 
nia z okolicznosciowym znakiem. 
Zachccamy do udzialu i wcze- 
sniejszego skladania wnioskow 
o pozwolenia radiowe do Urz^du 
Komunikacji Elektronieznej, ktory 
rozpatruje je w ticgti 2-3 tygodni. 
Adres e-mail koordynatora ds. ak- 
cji dyplomowej PZK z okazji Pil- 
karskich Mistrzostw Europy 2012: 
3z6aef@pzk.org.pl 
www.efc2012.pzk.org.pl 
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Lata czterdzieste 


Sowiecka radiostacja czotgowa 

Radiostacja 12-RTM 

W latach drugiej wojny swiatowej Sowieci wprowadzili do stuzby kilka typow radiostacji czotgowych, 
wsrod ktorych znajdowat si§ rowniez krotkofalowy zestaw nadawczo-odbiorczy 12-RTM. Jego kon- 
strukcja oparta byta na przenosnej radiostacji piechoty 12-RP. 

Historia radiostacji czotgowej 
12-RTM si^ga 1941 roku. Wtedy 
to w zaktadach im. M.W Frunze 
(Nr 326) w Gorkij uruchomiono 
produkcj^ przenosnej radiostacji 
piechoty 12-RR ktore stworzono 
poprzez umieszczenie w jednej 
metalowej skrzynce nadajnika ma- 
tej mocy 12-R i prostej superhete- 
rodyny 5SG-2. 

W 1942 roku powstala jej odmiana 
czotgowa 12-RT przystosowana do 
zasilania z sieci elektrycznej pojaz- 

du pancernego. Po jakimS czasie 
uznano, ze nalezy je zmoderni- 
zowac i wdrozono do produkcji 
model 12-RTM. Ogolne zatozenia 

konstrukcyjne nie ulegty zmianie 
i model ten wizualnie niewiele 
roznit si^ od poprzedniej wersji. 

Zasadnicza zmiana polegala na za- 
stosowaniu, zamiast lamp metali- 
zowanych, lamp stalowych, w tym 
jednej oryginalnej amerykaftskiej 
- pentody 6F6. 

Po zakonczeniu wojny radiostacje 
12-RTM trafily do wyposazenia 
sit zbrojnych wielu krajow bloku 
komunistycznego, w tym do Pol- 
ski. W naszej armii uzywano ich 
w czotgach lekkich T-70, dzialach 
samobieznych SU-76 oraz w lek- 
kich samochodach pancernvch 
BA-64. 

12-RTM przystosowano do nada- 
wania i odbioru sygnatow telefo- 
nicznych i telegraficznych w zakre- 

sie cz^stotliwosci od 2 do 6 MHz 
podzielonym na dwa podzakresy: 

I - 2-3,5 MHz, II - 3,5-6 MHz. Ska- 
le urz^dzeh wycechowane zosta- 
ty w falach umownych (80 - 140, 

140 - 240), gdzie jedna dzialka od- 
powiadata cz^stotliwosci 25 kHz. 

Cata aparatura miescita si^ w me- 
talowej skrzynce o wymiarach 
43 X 21 x 15 cm i ci^zarze okoto 
8,5 kg. Ci^zar calkowity radiostacji 
wraz z osprz^tem i cz^ciami zapa- 
sowymi wynosit okoto 20 kg. Przy 
zastosowaniu czterometrowej an- 
teny pr^towej i przy pracy z radio - 
stacje tego samego typu jej zasi^g 
podczas jazdy wynosit 5-8 km, 
a na postoju wzrastal do 15 km. 

Radiostacja odznaczata si^ dose 



proste konstrukcj^. Cz^sc nadaw- 
cze tworzyt samowzbudny na- 
dajnik na dwoch lampach 6F6, 
z ktorych jedna petnita funkcj^ 
generatora, a druga modulatora. 
Odbiornikiem byta pi^ciolampo- 
wa superheterodyna pracuj^ca 
w uktadzie: wzmacniacz wielkiej 
cz^stotliwoSci (6K7), mieszaez 
z heterodyne (6A8), wzmacniacz 
poSredniej cz^stotliwoSci (6K7), 
detektor i generator dudnieniowy 
(6A8) oraz wzmacniacz matej czq- 
stotliwoSd (6F6). 

Do zasilania radiostacji nieodzow- 
ne byty dwa napi^cia: zarzenia 
12 V i anodowe 220 V. Pierwsze 
z nich czerpane byto bezposrednio 
z baterii akumulatorow pojazdu, 
drugie natomiast z dwu przetwor- 
nic wirnikowych, oddzielnej dla 
nadajnika i odbiornika. 
Radiostacja 12-RTM nalezy do 
mniej znanych konstrukcji i trud- 
no je spotkac: w muzeach i zbio- 
rach prywatnych. Jeden z najlepiej 
zachowanych egzemplarzy stano- 
wi ozdob^ kolekcji Wiktora Biehia 
SP6HDE. 

Roman Buja 

Autor ma zamiar wydac: ksi^zk^ 
opisujece sprz^t radiowy Woj- 
ska Polskiego w latach 1918-1939. 
W zwi^zku z tym prosi o kontakt 
osoby, ktore dysponuje instruk- 
ejami technicznymi, fotografiami, 
schematami i innymi materialami 
zwi^zanymi z t$ tematyke - e-ma- 
il: r.buja@wp.pl, tel.: 515191271. 
Roman Buja 
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Rozmowa z Marcinem SP5JNW 


Anteny psuta si$ od ziemi 


Jednym z wspotorganizatorow warsztatow 
QRP jest Marcin SP5JNW. Jego interne- 
towa strona www.sp5jnw.sem.pl zawiera 
wiele dobrze opracowanych informacji 
z dziedziny radiotechniki, przydatnych nie 
tylko dla poczqtkuj^cego radioamatora. 



Redakcja: Jakie byly Twoje po- 
cz^tki zainteresowania radiem? 

SP5JNW: Zapytaj mnie najpierw, 

dlaczego od dwoch lat nie wl^czy- 
lem radia. Naprawd^. Qiyba chcia- 
les mnie zaktywizowad, prosz^c 
o rozmow^. Nie obiecuji, ale opo- 
wiem, jak si^ zacz^lo: na pocz^tku 
lat siedemdziesi^tych dostalem 
w prezencie rosy j ski zestaw cz^sd 
do budowy prostych odbiornikow. 
Po wielu trudach sklecilem cos, co 
dalo w sluchawkach glos Warsza- 
wy I. Zacz^lem zbierad radia, gro- 
madzic cz^sci i skladac rozne wy- 
nalazki. Chyba w 1974 r., na obo- 
zie harcerskim, nasz druzynowy, 
Slawek (SP5ICS) zaproponowal 
nauk^ „Morsa". Mial klucz i ge- 
nerator. Sluchalem i probowalem 
pikac, a po wakacjach poszedlem 


do klubu SP5ZHM obejrzec praw- 
dziw$ radiostacj^. W klubie byla 
zachwycaj^ca RBM-1 ze wzmac- 
niaczem i odbiornik RFT-188. Wci^- 
gn^lo mnie na dobre. Pracowalem 
na klubowej stacji i szybko stara- 
lem si^ o wlasne zezwolenie. Naj- 
pierw mialem licencji nasluchow^ 
SP5-1683, a potern dostalem znak 
- SP5JNW - w 1977. 

Red.: Nielatwo bylo w tamtym cza- 
sie o radio we urz^dzenia nadaw- 
czo-odbiorcze i prawie kazdy ra- 
dioamator byl zmuszony do wla- 
snor^cznej budowy radiostacji b^dz 
adaptacji sprz^tu demobilowego. 
Na jaki sprz^de zaczynales swoj^ 
przygod^ z krotkofalarstwem? 
SP5JNW: Klub wypozyczyl mi 
10RT - radiostacji czolgow^. Po- 
wiesilem 20 m drutu i probowalem 
uruchomic sprz^t. Odbiornik dzia- 
lal, ale z nadajnikiem nie moglem 
sobie poradzic. Zbudowalem wi^c 
nadajnik telegraficzny na czterech 
tranzystorach. Moc doprowadzona 
byla okolo 3 watow. Pierwszego 
dnia zrobilem 2 l^cznosci ze stacja- 
mi: slowack^ i ukraiftsk^. W taki 
sposob zostalem amatorem QRP 
i zaliczylem w pasmach 80 i 40 m 
wiele europejskich krajow. Moj 
nadajnik byl bardzo amatorski. 
Z czistotliwo^d 3,5 na 7 MHz prze- 
chodzilem przestrajaj^c jedynie 
obwod wyjSciowy na harmonicz- 
n$. Dzi^ki temu zrealizowalem 
unikaln^ l^cznoSd. Wolalem kiedys 
CQ na 40 m i uslyszalem stabilit- 
ies odpowiedz stacji warszawskiej 
odleglej zaledwie o kilometr. Dla- 
czego tak slabo? Bo pracowaliSmy 
na roznych pasmach! On na 80 m 
uslyszal podstawows czsstotliwoSd 
wychodz^cs z moj ego prymityw- 
nego nadajnika, a ja na 40 m sly- 
szalem jego harmoniczn^. Poza 
pracs na pasmach budowalem 
odbiorniki homodynowe, ktore 
fascynowaly mnie z racji swojej 
prostoty. Najbardziej udane byly 
te z mieszaczem subharmonicz- 
nym wzorowane na opracowa- 
niach RA3AAE. Ten pierwszy okres 
mojej dzialalnoSci zakohczyl sis na 
stanie wojennym. W 1984 roku od- 
nowilem kontakt z klubem i bylem 
czynny przez pewien czas na 2m 
przy pomocy radiotelefonu TON. 
Potem pochlonsla mnie praca i ro- 


dzina, wise radio na prawie 20 lat 

poszlo w zapomnienie. 

Red.: Przez 20 lat nastspily wiel- 
kie zmiany, zarowno w techno- 
logy radiowej, jak i dzialalnosci 
krotkofalarskiej. Jak odnalazles 
sis ponownie w krotkofalarskim 
swiecie? 

SP5JNW: Znalazlem sis w nim tro- 
chi„. z nudow. Dzieci dorosly, wise 
moglem zacz^c sis czyms bawic - 
chcialem, wrocilem do ulubionych 
zabawek. W Internecie odkrylem 
bogactwo krotkofalarskiego zycia. 
Zaskoczyla mnie popularnosd QRP 
i niegasn^ce umilowanie radio- 
wej prostoty. Nie mialem zamiaru 
gonic nowej technologii i cwiczyc 
nowych dyscyplin. Wygrzebalem 
pochowane radiowe skarby i zbu- 
dowalem homodynowy odbior- 
nik, Rok pozniej znalazlem oferts 
sprzedazy transceivera FT-7. Alez 
mi sis spodobal! Szybko byl moj, 
pierwszy w zyciu fabryczny, ama- 
torski sprz^t. Znowu rozpi^lem 
20 m drutu. Klucz, ten sam, co 
przed 20 laty, ale r^ka byla trochs 
sztywna. Za to jaka frajda! Na do- 
datek poznalem Wlodka SP5DDJ 
(mieszkalismy wtedy niedaleko), 
dolqczyli inni entuzjaSci QRP (tak 
powstala grupa inicjatywna warsz- 
tatow). Poczulem znow przyna- 
leznosc do radiowego grona. Poza 
l^cznosciami i udzialem w grupie 
QRP wzi^lem sis tez do lutowa- 
nia. Prymitywna antena wymagala 
skrzynki antenowej. Tak powstala 
ATL, a potem zbudowalo js jeszcze 
wielu kolegow. Okazalo sis, ze dlu- 
banie jest tak samo przyjemne, jak 
w czasach szkolnych, tylko ze teraz 
elektronika to moj zawod. Dziala- 
nie prostego ukladu moze opierac 
sis na zlozonych zasadach, ale one 
nie ss juz obce. Zupelnie inne po- 
dejscie do majsterkowania: teoria, 
obliczenia, prototypy, pomiary, 
poprawki. Wykonalem ci^zlq pra- 
ci badawczo-konstrukcyjn^, zeby 
zbudowac prost^ skrzynk^. To chy- 
ba masochizm, drzwi do lasu? Ale 
ja lubii dociekac, rozwi^zywac 
problemy, odkrywac, uczyc si^. 

Red.: Czym zajmujesz si^ zawo- 
dowo i czy krotkofalarskie hobby 
pomaga Ci w pracy (a moze jest 
odwrotnie)? 
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SP5JNW: Prowadz^ elektroniczny 
interes. Moje, na razie zamrozone 
hobby, niczym pracy nie szkodzi. 
Kiedy jest aktywne, pasozytuje na 
zasobach firmy: podkrada cz^sci 
i wykorzystuje aparatur^ pomia- 
row^. Na dodatek koledzy zdani 
bardziej na siebie, kiedy jako 
szef prowadz^ interesuj^ce radio- 
we eksperymenty. O! Jest korzysc 
zawodowa: ruch na mojej krotko- 
falarskiej stronie internetowej po- 
prawia pozycjonowanie domeny, 
ktora nalezy do firmy. 

Red.: Widz^c po uaktualnieniu 
strony np. w tabeli ODX, nalezy 
s^dzic, ze od kilku lat albo nie 
zajmujesz si^ tak^ statystyk^, albo 
nie miales co uzupelniac. Co po- 
wiesz na ten temat? 

SP5JNW: Juz si^ przyznalem; od 
dawna nie siadam do radia. Wtedy, 
przed kilkoma laty, po fascynacji 
samymi l^cznosdami wi^cej czasu 
przeznaczalem na konstruowa- 
nie. I DX-y, i strona, staly si^ mniej 
wazne. A teraz? Konstrukcje tez 
odlozylem, czekam na natchnienie, 
a moze nud^, awari^ sieci komor- 
kowych albo dlugotrwaly zanik 
propagacji w Internecie. 

Red.: Na swojej stronie zamie- 
s cites wiele interes uj^cych zdj^c 
z wakacji z radiem. Zapewne 
masz swoje przemyslenia na ten 
temat, ktore mogq bye pomocne 
dla innych przed zblizaj^cymi si^ 
wakaejami. Na co zwracac uwag^, 
organizuj^c wyjazd z radiem poza 
miejsce zamieszkania? 

SP5JNW: Nalezy uwazac na lu- 
dzi, ktorzy b^d^ chcieli za wszelk^ 
cen^ udzielic nam pomocy Kilka lat 
temu siedzialem w lesie, w sniegu, 
na szczycie gory i zostalem odna- 
leziony przez grup^ angielskich 
turystow. Zatrzymali si^: dzielni, 
swietnie wyekwipowani, wyewi- 
czeni zapewne w ratowaniu wy- 
chlodzonych biedakow na odlud- 
nych, brytyjskich wrzosowiskach. 
Widz^c faceta obejmuj^cego mal^, 
czarn^ skrzynk^ i gadaj^cego do 
siebie, nic nieslysz^cego (sluchawki 
pod czapk^), opl^tanego czarnymi 
przewodami (RG-58), stan^li na 
wysokosci zadania: What's happe- 
ned? Is everything ok? Can we help 
you?... Pozbylem si^ ich taktownie, 
po angielsku. Latem z kolei splywa- 
lismy z Romanem SP50BJ Narwi^, 
zarosni^t^ wysokimi trzeinami. Na 
lodce postawilismy pi^ciometrow^ 
w^dk^ jako maszt dla anteny na 20 
m. Roman wioslowal, a ja zawzi^de 
i bezskuteeznie wolalem CQ. Na 
szcz^scie: nad rzelq nie zwieszaly 


si^ linie energetyezne, burza poszla 
bokiem i... nikt nas nie widzial. 
Przemyslenia po wakacjach z ra- 
diem? Siedzenie przy transceiverze 
lez^cym na ziemi jest strasznie nie- 
wygodne - plecy bol^. 

Red.: Razem z Wlodkiem SP5DDJ 
i innymi kolegami bytes wspol- 
organizatorem pi^ciu warsztatow 
QRP. Ktore z nich uwazasz za naj- 

bardziej udane i dlaczego? 
SP5JNW: Nie wyrozniam zadne- 
go z naszyeh spotkah warsztato- 
wych. Przyjemnosci - rozne. Za 
pierwszym razem ciekawosc, kto 
przyjedzie, jak si^ uda, atmosfera 
nowosd i spontanieznosd. Pozniej, 
wi^ksze poczucie odpowiedzial- 
nosci, coraz wi^ksza roznorodnosc 
przywiezionych przez uezestni- 
kow ciekawostek, starzy znajomi 
z poprzednich spotkah, ich nowe 
konstrukcje, ale tez powroty do 
wspolnych, dawnych tematow 
- poczucie wspolnoty. 

Red.: Ostatnie miejsce lokaliza- 
cji warsztatow w centrum Polski, 
a takze niezte warunki pobytu, ja- 
kie daje Sportowa Osada w Burze- 
ninie, powinny zach^cac do kon- 
tynuaeji wlasnie w tym miejscu 
kolejnej takiej imprezy. Podobno 
warsztaty QRP maj^ przejsc do 
historii. Dlaczego? 


SP5JNW: Burzenin to dobre miej- 
sce, na razie nie ma innej propo- 

zycji. Zastanowmy si^, jak go wy- 
korzystac na nasze spotkania tak, 
zebysmy si^ zjezdzali z wlasnymi 
pomyslami na ten wspolny czas. 
Inicjatywa naszej grupy, owszem, 
ale o udanej imprezie zdecyduje 
ch^c wszystkich, aby swoje do- 
swiadezenia nie tylko przywiezc 

- przygotowac rowniez prezenta- 
cj^ dost^pn^ i atrakcyjn^ dla wielu 
uezestnikow. Nie chcemy juz na- 
rzucac wyl^cznie profilu techniki 
QRP, niech spotkanie w Burzeninie 
stanie si^ przegl^dem roznorodnej 
radiotechnicznej inweneji. 

Red.: Wrocmy zatem do Twoich 
dotychczasowych opracowan 
i konstrukeji. Na jednym z takich 
warsztatow koledzy zaintereso- 
wani konstrukejami skladali opra- 
cowan^ przez Ciebie skrzynk^ 
antenow^ ATL. Jak oceniasz to 
urz^dzenie dodatkowego wypo- 
sazenia radios taeji, na podstawie 
wlasnych doswiadezen, a takze 
inform acji uzyskanych od nabyw- 
cow kitu. 

SP5JNW: Konstrukcja jest po- 
prawna i powtarzalna, uklad i do- 

bor podzespolow zapewnia dobr^ 
sprawnosc, nawet przy 50MHz. 
Zakresy regulacji niezle dobrane 

- rzadko siq zdarza taka antena 



Z FT617 ND na sniegu (Slowacja 2008 r.) 
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i cz^stotliwosc, ze nie da sic; ze- 
stroic. Koledzy skladajqcy kolejne 

egzemplarze miewali problemy 
z wykonaniem cewki z odczepa- 
mi. Tak, to jest mozolne. Stroje- 
nie skrzynki, r^czne, oczywiscie. 
Z przekonania: automatyzacja 
mnie nie pociqga. 


Red.: Ktore z Twoich opracowan 
pochlonc;lo Ci najwi^cej czasu na 
jego przygotowanie i pozniej na 
opublikowanie? 

SP5JNW: Sporo czasu zaj^lo po- 
szukiwanie dobrego rozwiqzania 
sprz^gacza do pomiaru WFS przy 
malych mocach. Podszedlem kry- 
tycznie do znanych rozwiqzafi, 
sprawdzilem skrupulatnie, jak siq 
sprawdzaj^ w pelnym zakresie KF; 
czy zapewniajq dobrq dokladnosc 
i same nie wprowadzajq niedopa- 
sowania. Odrzucilem np. rozwiq- 
zanie z rdzeniem dwuotworowym 
z powodu wzajemnego sprz^ze- 
nia. Dos£ dlugo pracowalem tez 
nad symetryzatorami. Za syme- 
tryzatory wziqlem sic; z powodu 
podejrzefi wobec powielanych 
projektow, zwlaszcza slynnego 
^magnetic balun /, / tranformatorka- 
-cudu, dopasowuj^cego prawie 
kazdq anteny Long Wire. Opisy 
fantastycznie malych wartosci 
WFS przy antenie niesymetrycz- 
nej bez przeciwwagi skierowaly 
mnie dalej, do przestudiowania 
teorii najprostszych anten, aby 


Lato z radiem 


Red.: Wsrod Twoich opracowan 
jest adaptacja reflektometru CB 
na potrzeby pomiarow QRP w ca- 
lym zakresie HF. Zapewne wielu 
radioamatorow ma takie reflek- 
tometry i chce je przerobic np. 
zakres 80 m. Czy kazdy reflekto- 
metr nadaje sic; na tak^ przerobkc; 
i na co nalezy zwracac przy tym 
uwagc;? 

SP5JNW: Kazdy. I tak wszystko, 
poza obudowq i mikroampero- 
mierzem, si^ wyrzuca. Klopot jest 
wlasnie z tym wskaznikiem: trzeba 


Montaz skrzynek antenowych (Warsztaty QRP Brok 2008) 


miec argumenty, chocby na forach, 
gdzie czasem wybuchaly spory 
na tematy antenowe i zdarzalo 

si^ przywiqzanie do mitow. Sam 
chcialem zrozumiec: i przekonac: 
potem innych do poszanowania 
praw fizyki. W koficu zawziqlem 
sic; na kilka prostych niby kwestii 
zwiqzanych z pomiarami, antena- 
mi i ich dopasowaniem. Zrozumiec 
i przedstawi£ w najprostszy spo- 
sob, zebysmy mogli dobrze zapla- 
nowac: i wykorzysta£ najprostsze 
ins tala cje, chocby ten przyslowio- 
wy kawalek drutu. Stqd wzic;lo sic; 
opracowanie „Anteny psujq sic; od 


ziemi" i chyba nad tym pracowa- 
lem najdluzej. 

Red.: Czy anteny rzeczywiscie 
psuj^ sic; od ziemi? Jak oceniasz 
przydatnosc tego opracowania? 
SP5JNW: Spotkalo siq z zaskaku- 
j^cym zainteresowaniem, jak na 
material zbieraj^cy znane i pod- 
stawowe informacje z teorii anten. 
Moze taka esencja prostoty bywa 
potrzebna? To jest wlasciwie ob- 
razkowy poradnik o tym, gdzie 
tracimy naszq bezcennq mal^ moc 
(my£l^ o QRP). W glebie tez. Sam 
bylem zaskoczony wyliczeniami 
VK1BRH, okazuje si^, ze mozna 
nieswiadomie nawet polow^ mocy 
pogrzebad w ziemi. Zbieranie ma- 
terialow bylo pasjonujqce; duzo 
nowych dla mnie faktow, a nie- 
ktore z nich przecz^ce moim za- 
korzenionym pogl^dom. Trudno 
bylo objasnic i pokazac graficz- 
nie niektore poj^cia zwi^zane ze 
sprawnosdq anteny, jak rezystan- 
cja promieniowania czy wplyw na- 
skorkowosci. No i mialem trem^, 
prezentujqc na warsztatach wynik 
pracy; anteny nie sq mojq profe- 
sjonalnq specjalnosciq. Cieszc; si^ 
z przychylnego przyj^cia. 
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Wyktad „Zapobieganie porazeniom” (Warsztaty QRP Burzenin 2010) 


go rozebrac i przeskalowac. Rzad- 
ko si^ zdarza trafic na pasuj^c^ 
podzialk^. Wskazniki bywaji na 
dodatek nieliniowe, wiqc nie da 
si^ naniesc punktow skali na pod- 
stawie obliczen. Ta rozbiorka to 
delikatna robota, ale tandetnosc 
wykonania tanich wskaznikow 
ulatwia spraw^. No i trzeba zrobic 
wzorcowanie gotowego miernika 
po przerobce, uzywaj^c kilku roz- 
nych rezystorow jako obci^zenia. 

Red.: Masz duze doswiadcze- 
nia w eksploatacji najprostszych 
an ten, czyli LW. Jak je oceniasz 
w praktyce i na co trzeba zwracac 
uwag^ rozwieszaj^c drut takze do 
nadawania? 

SP5JNW: Nie przypominam sobie 

takich doswiadczen z LW, ktore 
by poszerzyly znacz^co moj ho- 
ryzont i uczynily ze mnie anteno- 
wego wyg§. No, pami^tam rozwi- 
janie przeciwwagi metodi rzutu 
napelnion^ butellq - wbagno. Ale 
pytasz chyba powaznie? To trzeba 
uiyc przewodu o dlugosci co naj- 
mniej cwierc fali i podobnie dlugiej 
przeciwwagi, chyba ze jest obok, 
przypadkowo jakis wodoci^g, kto- 
ry posluzy za uziemienie. Prze- 
ciwwag^, swoji drogi, tez mozna 
zawiesic wysoko, jesli jest na czym, 
czyli zrobic dipol. LW - to koniecz- 
nosc. &miesznosc idei anteny LW 
z przeciwwagi mozna zrozumiec, 
wyobrazajic sobie, ze jest to dipol, 
ktorego jedno z ramion lezy na zie- 
mi. Jak oceniam? Jak wszyscy: przy 
malej mocy i braku czasu albo miej- 
sca - ujdzie, i rzeczywiscie jest to 
najprostsze, najtansze rozwiizanie. 

Red.: Czy oprocz opisywanych 
na stronie konstrukcji radio wych 
masz inne wlasnor^cznie zapro- 


jektowane i wykonane urzidzenia 
np. transceiver QRP? 

SP5JNW: Przez lata marzylem 

0 zrobieniu transceivera homody- 
nowego, w ktorym mieszacz bylby 
zarazem stopniem mocy nadajni- 
ka. Para tranzystorow polowych 
moze pracowac przy odbiorze, 
jako pasywne klucze, a przy nada- 
waniu - przez podanie zasilania, 
generujice fal$ prostokitni* Wte- 
dy mamy stopien mocy w klasie D. 
Do rozwiizania pozostaje problem 
obwodu antenowego, ktory musi 
bye selektywny - wymaga tego 

1 odbior, i nadawanie z uzyeiem 
cyfrowych kluezy. Teoretycznie 
uklad bardzo obiecujicy, nie trzeba 
przel^czac obwodow przy przej- 
sciu z nadawania na odbior, dwu- 
kierunkowosc i podwojna funkeja 
cz^sci w.cz. Zrobilem kiedys proto- 
typ na 40 m, wykorzystujic jeden 
uklad 74HC245 jako VFO, detek- 
tor i stopien wyjsciowy zarazem. 
Uzyskalem okolo 300 mW mocy. 
Dwuogniwowy filtr antenowy LC 
byl jednak niewystarczajicy, przy 
odbiorze detekowaly siq sygnaly 
na harmonicznych heterodyny. 
Plytka prototypu-pajika jiiz mi si§ 
troch^ zakurzyla - ale jest. 

Red.: Czy masz jakies plany na 
najblizszi przyszlosc, zwi^zane 
z krotkofalarskim hobby? 
SP5JNW: Mysl$ niespiesznie 
o skrzynce antenowej, dla amato- 
row klasyki; do anten zasilanych 
linii drabinkowi. O takiej praw- 
dziwie symetryeznej skrzynce. 
Ale teraz idzie wiosna, wiqc po- 
prawi^ moj wielopasmowy dipol 
(zasilany drabink^) zawieszony 
mi^dzy drzewami. Jedno z nich 
znaeznie uroslo i p^tla trzymaji- 
ca koniec przewodu zacisn^la siq 


wokol pnia. To drzewo wyroslo tez 
w gor^ - b^d^ mial pietra, wlaz^c 

wysoko. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ jak najszybszego kolejnego 
powrotu do krotkofalarskiego 
swiata. 

SP5JNW: Dzi^kuj^ za rozmow^ 
i mam nadziej^ na kolejne warsz- 
tatowe spotkanie. 

Z Marcinem Swietlinskim 
SP5JNW rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Na Aulomaliconie w 2012 roku 


Proby antenowe (Warsztaty QRP Burzenin 2010) 
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HOBBY 


Dodatkowe uktady radiostacji 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2011 

DTMF Controler 

W ubiegtorocznym konkursie PUK 2011 w grupie B (urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze) trzecie miejsce otrzymal Ryszard Labus SQ9MDD za DTMF Controler 



Skonstruowany uklad jest odpo- 
wiedzi^ na zapotrzebowanie ko- 
legow na prosty, w pelni otwarty 
projekt sterownika do zdalnego 
sterowania urz^dzeniami drogq. ra- 
diowq za pomocq. sekwencji DTMF, 
ktdry moze by£ uzyty do kontroli 
stacji bezobslugowych. 

Z godnie z zalozeniami konstrukcji 
sterownik jest przeznaczony do 
kontrolowania funkcji „wl^cz-wy- 
Iqcz" za pomocq wbudowanych 
przekaznikdw, skonfigurowanych 
w trybie „NC" lub „NO w 
Sklada siq z podstawowej plyt- 
ki sterownika DC1 (3 linie) oraz 
plytki rozszerzenia DCE1 (kolejne 
3 linie). 

Komendy wydawane sq. z uzyciem 
tonow DTMF. Funkcje sterowa- 
nia zabezpieczone sq. indywidual- 
nym kodem pin urz^dzenia, kt6ry 
moze zostac zmieniony w dowol- 
nym momencie uzytkowania. 
Format kodu steruj^cego: *-kod 
pin-numer linii-komenda, gdzie 
kod pin to cztery cyfry (domysl- 
nie 2222). Numer linii to cyfra od 
„1" do „6". Komenda steruj^ca to 
„1” lub „ 0 ", co odpowiada funkcji 
/r wi^cz" lub „wyl^cz". 

Przyklady: 

*222211 - wl^cz urz^dzenie na 
linii 1 

*222210 - wyl^cz urz^dzenie na 
linii 1 

*222212 - reset urz^dzenia na linii 

1 (30 sek.) 


Komenda specjalna to linia 9, czyli 
wszystkie linie jednoczesnie: 
*222291 - wl^cz urz^dzenia na 
wszystkich liniach 
*222290 - wyl^cz urz^dzenia na 
wszystkich liniach 
*222292 - reset urz^dzen na 
wszystkich liniach (30 sek.) 

Kod pin urz^dzenia moze byd 
zmieniony poprzez komendy: # 
- stary kod pin - nowy kod pin 
Przyklad: 

#22221111 - zmiana domyslnego 

kodu pin na 1111 

Do dekodowania DTMF-u zasto- 
sowano specjalizowany uklad 


MT8870, ktory na liniach od Q1 
do Q4 wystawia sygnaly logiczne 

„0" lub ,,1" reprezentuj^ce zdeko- 
dowany ton (pelna tabela znajduje 
si^ w dodatkach), a na n6zce StD 
wystawia sygnal o poprawnie zde- 
kodowanym znaku. 

Sygnal ten wyzwala przerwanie 
INTI procesora Attiny 2313, a tak- 
ze zapala diod^ swiecqc^, kt6ra 
umozliwia wizualng. kontrol^ po- 
prawnosci dekodowania ton6w. 
Nast^pnie w procedurze obslugi 
przerwania procesora wykonywa- 
na jest obsluga tonow DTMF. Pro- 
sty program steruje przekaznikami 



Rys. 1 . Ptytka podstawowa DC1 (a - schemat, b - PCB) 
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Rys. 2. Plytka rozszerzajqca DC1 (a - schemat, b - PCB) 


z wykorzystaniem tranzystorow 
wykonawczych BC547. Natomiast 

tryb pracy przekaznika „NC" lub 
„NO" jest wybierany za pomoc^ 

zworek umiejscowionych obok 

kazdego z nich. 

Na ply tee znajduje si^ gniazdo do 
podl^czenia opcjonalnej plytki, 
DCE1 (rozszerza liczb$ linii steruj^- 
cych z 3 do 6), gniazdo „reset" oraz 
gniazdo dla opcjonalnego interfej- 
su RS-232 (interfejs oraz jego opro- 
gramowanie nie jest cz^sci^ opra- 
cowania). Montaz ukladu nie spra- 
wia wi^kszych klopotow, kiedy lu- 
towanie wykonywane jest w kolej- 
nosci zalecanej przez autora: z wor- 
ld, podstawki, goldpiny, LM7805, 
kondensatory (100 nF, 10 uF i 
470 nF), zaciski srubowe, diody 
i diody swiec^ce, rezystory. 
Pozostale elementy (tranzystory, 
kondensatory, przekazniki) najle- 
piej jest wlutowac po sprawdzeniu 
napi^da za stabilizatorem 5 V 
Zrodto programu (w j^zyku 
Bascom) do zaprogramowania 
procesora znajduje siq w opraco- 


wanej dokumentacji. Po umiesz- 
czeniu procesora w podstawce 

i podl^czeniu zasilania niezb^dny 
jest proces inicjalizacji za poma- 
ce zworki „RESET" (po zalozeniu 
zworki „RESET" zapali siq czer- 
wona dioda „Func 77 ; zdejmujemy 
zwork^, gdy dioda „Func" zgasnie; 
ustawienia zostaiy zresetowane; 
zostal ustawiony domyslny kod 
pin 2222). Ostatni^ czynnosd^ jest 
umieszczenie dekodera DTMF 
w podstawce (przy odt^czonym 
zasilaniu). 

Schematy elektryczne oraz PCB 

od strony elementow s$ za- 
mieszczone na rysunkach: Rys. 
1. (uklad podstawowy DC1), 
Rys. 2. (uklad rozszerzaj^cy DC1). 
Wszystkie pliki w wersjach zrodlo- 
wych mozna pobrac ze strony: 
http://home.safeland.org/-rysiek/ 
dcdce/ (komplet zrodet projektu) 
http://home.safeland.org/-rysiek/ 
index. php?action = slide&where- 
=003agb (strona projektu) 
http://sp-hm.pl/thread-948.html 
(dyskusja na temat projektu) 



F*> 

tUr^eti 

OE 

01 

03 

02 

01 

esi 

1X& 

1 

H 

« 


0 1 

6£’ 

1135 

2 

H 


£■ 

l 1 

e?/ 

wr 

) 

H 

<3 

& 

t 1 

JjD 

i as 

i 

H 


1 

0 

J 

JJJ 

1335 

\ 5 

H 

« 

1 

4 1 

7JD 

IIP 

• 

H 

1! 

1 

r & 

m 

m 

7 

H 

t 

1 

i i 

ss 

1ES 

S 

H 

1 

& 

0 

& 

m 

m 

i 

H 

1 

G 

4 1 

Hi 

ift 

0 

H 

1 

& 

1 & 

Ml 



H 

i 

c- 

1 1 1 

W 

IIJT 

; 

H 

1 

1 

fl 

4 

es; 

1«i 

A 

H 

1 

1 

fl 1 

?JD 

1533 

D 

H 

1 

1 

[ 

852 

m 

C 

H 

1 

1 

1 1 

HI 

iwj 

& 

H 

{ 

0 

'] 

4 

AA1 

any 

ANY 

1 

Z 

z 

l 

Z 

L= 

H=icf(^Z= 

•*d ix<rvx 







Tabela kodow DTMF zwracanych na wyjsciach ukladu MT8870. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne rozwiqzania radiowe 

Z czasopism docieraj^cych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych konstrukcji radiowych 
w wykonaniu amatorskim. 


Skrzynka antenowa do dipola 
(„CQDL” 3/2012) 



DJI ZB w marcowym numerze nie- 
mieckiego miesi^cznika „CQDL" 
opisuje sposob wykonania dwoch 
ukladdw dopasowuj^cych do an- 
ten typu dipol, zasilanych lini3 nie- 
symetryczn^ oraz symetryczn^. 
Schemat ideowy skrzynki przy- 
stosowanej do anten niesyme- 
trycznych pracuj^cych w zakresie 
1,8-30 MHz jest pokazany na 
rysunku 1. 

Uklad pracuje w konfiguracji T i 
wykorzystuje dwa kondensatory 



Rys. 1. Schemat ideowy skrzynki do anten niesymetrycznych 



Rys. 2. Schemat ideowy skrzynki do anten symetrycznych 



zmienne po 200 pF oraz przel^- 
czane indukcyjnoSci w zakresie 
0,2-34 uH. Cewki L1-L4 wykonane 
jako powietrzne (bezrdzeniowe) 
przez nawini^cie drutu srebrzone- 
go na Srednicy 8 mm, za6 pozostale 
cewki S3 na rdzeniach toroidal- 
nych T80-6 i T106-2. Poszczegolne 
liczby zwojow L1-L12 znajduj3 si§ 
wtablicy Tl. 


Cewka 

rdzeri 

1. zwojriw 

drut 

LI 

8 mm 

6 

CuAg 

L2 

8 mm 

5 

CuAg 

L3 

8 mm 

7 

CuAg 

L4 

T80-6 

7 

CuL 

L5 

T80-6 

9 

CuL 

L6 

T80-6 

12 

CuL 

L7 

T80-6 

15 

CuL 

L8 

T80-6 

18 

CuL 

L9 

T80-6 

23 

CuL 

L10 

T80-6 

26 

CuL 

L11 

T106-2 

20 

CuL 

LI 2 

T106-2 

25 

CuL 


Schemat ideowy skrzynki przy- 
stosowanej do anten symetrycz- 
nych pracuj3cych w zakresie 3,5 
- 30 MHz jest zamieszczony na 

rysunku 2. 

Uklad pracuje w konfiguracji po- 
dwojne Pi i wykorzystuje cztery 
kondensatory zmienne po 500 pF 

oraz prze^czane indukcyjnoSci 
w zakresie 0,1-37,5 uH. 

Podobnie jak w poprzednim roz- 

wi3zaniu pierwsze trzy cewki pra- 
cuj3ce na najwyzszych zakresach 
S3 wykonane jako powietrzne, 


przez uksztaltowanie drutu sre- 
brzonego w spiral^, za£ pozostale 
cewki S3 na rdzeniach toroidal- 
nych T80-6 i T106-2. 

Na wejSciu ukladu znajduj3 si^ 
dwa transformatory Trl i TR2 z na- 
wini^tymi bifilarnie uzwojeniami 
drutem CuL 1mm na rdzeniach 
toroidalnych FT1 14-43. 

Pierwszy transformator o induk- 
cyjnoSciach uzwojefi 18 uH za- 
wiera 2x6 zwojow, a drugi 2x4 
zw. Poszczegolne liczby zwojow 
LI - L8 znajduj3 si$ w tablicy T2. 


Cewka rdzeri 

L1,L2 8 mm 

L3, L4 10 mm 

L5, L6 10 mm 

L7, L8 T80-6 

L9, L10 T80-6 

L1 1, LI 2 T80-6 

LI 3, LI 4 T80-6 

LI 5, LI 6 T94-2 

LI 7, LI 8 Tl 06-2 


1. zwojriw 

drut 

4 

CuAg 

4 

CuAg 

5 

CuAg 

9 

CuL 

12 

CuL 

20 

CuL 

29 

CuL 

36 

CuL 

39 

CuL 
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Analizator antenowy FA-VA3 
(„FunkAmateur” 3/2012) 



Analizatory antenowe staj3 si^ nie- 
zb^dnymi przyrz^dami pomiaro- 

wymi do strojenia i eksperymen- 
tow z systemami antenowymi. 
W marcowym numerze niemiec- 
kiego miesi^cznika „FunkAma- 
teur" DL1SNG opisuje kolejny, 
skonstruowany przez siebie, anali- 
zator antenowy FA-VA3. 
Podstawowe parametry techniczne 
urz^dzenia: 

- zakres cz^stotliwosci analizatora: 

50 kHz-165 MHz 

- impedancja wyjscia analizatora 
(wejscia sondy w.cz.): 50 Q. 

- zakres pomiaru impedancji: 
5-1000 Q 

- zasilanie: 12,6 V (Li-Ion) 

- wymiary obudowy: 164xll5x 
52 mm 

- waga: 766 g z akumulatorami 

Ze wzgl^du na dose obszerny 
schemat ideowy nie zostanie on 
zaumieszczony na lamach SR. 

W najwi^kszym uproszczeniu 
mozna opisac, ze uklad elek- 







troniezny urzqdzenia sklada si 
z generatora sygnalu w.cz., de- 
tektordw pomiarowych i sterujq- 
cego prac3 mikrokontrolera oraz 
wyswietlacza. W generatorze 
w.cz. zastosowano syntezer cyfro- 
wy DDS typu AD995850 oraz filtr 
dolnoprzepustowy eliminuj^cy 
skladowe pasozytnicze. Zadaniem 
uzytego mikrokontrolera ATXMe- 
ga 128- A1 jest sterowanie cz^stotli- 
wosciq pracy generatora, przetwa- 
rzanie na postac cyfrow^ wynikdw 
pomiaru (napi^cia stalego z de- 
tektora AD8342). Jako wyswietlacz 
jest zastosowany modul TG 322450 
(320x239 pikseli). W urz^dzeniu 
znajduje si^ dodatkowo iterfejs 
USB do wspolpracy z komputerem 
na ukladzie FT232RL, a takze in- 
terfejs Bluetooth w postaci modulu 
z ukladem BTM 222. Na plytee 
s^ zamontowane akumulatorki 
litowe, zapewniaj^ce prac^ urz^- 
dzenia do 5,5 h. W kolejnych nu- 
merach „FunkAmateur " znajdq si^ 
szczegdlowe informaeje dotycz^ce 
konstrukcji tego nowoczesnego 
urz^dzenia przydatnego nie tylko 
do pomiarow antenowych. 


Nadajnik QRP na uktadach 
logicznych (..Prakticka 
Elektronika” 3/2012) 



W czeskim miesi^ezniku „Praktic- 
ka Elektronika" zostal zamieszony 
schemat prostego nadajnika tele- 
grafieznego malej mocy na dwoch 
ukladach logicznych (rysunek 3). 
Urz^dzenie ma moc wyjsciowq 
okolo 2 W i pokrywa zakres pasma 
17 m (18,071-18,093 MHz). Ser- 
cem nadajnika jest generator na 
pojedynezej bramce wchodzqcej 
w sklad ukladu 74HC00. W p^tli 
dodatniego sprz^zenia zwrotnego 
jest wl^czony rezonator kwarcowy 
18,080 MHz. Poprzez szeregowe 



wlqczenie w obwdd rezonatora 
kondensatora zmiennego 70 pF 
(cewki 4,7 uH) uzyskano zakres 
przestrajania ponad 20 kHz. Dru- 
ga bramka zastosowanego ukla- 
du sluzy jako separator i poda- 
je sygnal na wyjsciowy stopien 
mocy z uzyeiem osmiu inwer- 
terdw ukladu 74AC240 pol^czo- 
nych rownolegle. Uklady scalone 
nadajnika S3 zasilane napi^ciem 
8 V uzyskanym ze stabilizatora 
7808. Na wyjsciu urz3dzenia znaj- 
duje si^ dwuobwodowy filtr dol- 
noprzepustowy z cewkami L2-L3. 
Uzwojenia powietrzne wykona- 
ne S3 drutem DNE 1 na Srednicy 
9,5 mm (L2-4 zwoje, L3-9 zwo- 
jow). Zadaniem tego obwodu jest 
dopasowanie wyjscia nadajnika do 
anteny 50 Q oraz stlumienie cz$- 
stotliwosci harmonicznych. Przy 
napi^ciu zasilania 12 V pob6r pr3- 
du przy nacisni^ciu klueza wynosi 
480 mA (moc wyjsciowa 1,9 W). 
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Field Day 
Australian style 

|un time up a 
handy moantjtn 



W cyklicznym dziale Homebrew 
EI9GQ opisuje w marcowym nu- 
merze angielskiego miesi^ezni- 

ka „RadCom" szerokopasmowy 
wzmacniacz mocy z zastosowa- 



Rys. 5. Schemat ideowy odbiornika WSPR 


niem tranzystorow SD2931-10. 
Schemat ukladu elektryeznego jest 
pokazany na rysunku 4. Moc wyj- 

Sciowa wzmacniacza mieSci si^ 
w granicach 400 W przy napi^ciu 
zasilania 42 V Urz^dzenie charak- 
teryzuje si^ prostot^ uktadu przy 
dobrych parametrach uzytkowych. 
W przeciwsobnym stopniu kon- 
cowym uzyto po dwa takie same 
tranzystory SD2931-10 pol^czone 
rownolegle. 

to tranzystory MOSFET z ka- 
nalem N wykorzystywane w za- 
kresach HF/VHF/UHF z maksy- 

malnym napi^ciem zasilania 
125 V i pr^dzie drenu 20 A. We- 
dlug danych katalogowych przy 
zasilaniu napi^ciem 50 V (pr^d 
spoezynkowy 250 mA) zapewniaj^ 
wzmocnienie 15 dB przy cz^stotli- 
woSci 175 MHz. 

Transformatory dopasowuj^ce 
T1 i T2 zostaly nawini^ty na toro- 

idalnych rdzeniach ferrytowych 

(liezby zwojdw s^ podane na 

rysunku). 

Transformator T2 zawiera dodatko- 

we uzwojenie do ujemnego sprz^- 
zenia zwrotnego. 

Caly uklad zostal zmontowany 
na plytee drukowanej, w ktorej 

zostaly wyci^te cztery niezb^d- 
ne otwory (okienka) mieszcz^ce 
tranzystory mocy przykr^cone do 

radiatora. 

Uruchomienie ukladu sprowadza 

si^ do ustawienia prqdow spo- 
czynkowych za poSrednictwem 

czterech potenejometrow monta- 

zowych po 1 kQ. 


Odbiornik sygnatu WSPR 
(, .Radio Hobby” 1/2012) 



W pierwszym numerze ukrain- 
skiego dwumiesi^eznika jest za- 
mieszczony schemat przystaw- 
ki do komputera umozliwiaj^cej 
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odbior sygnalow WSPR (Weak Si- 
gnal Propagation Reporter) czyli 
ukladu do obserwacji propagacji 
slabych sygnalow (rysunek 5). 
Warto przypomniec, ze idea syste- 
mu WSPR polega na cyklicznym 
nadawaniu komunikatow o stan- 
dardowym formacie, ktore s$ emi- 
towane w postaci skomprymowa- 
nej zawieraj^cej dane korekcyjne 
FEC 

Cykle nadawania rozpoczynaj^ 
si^ o parzystych minutach, a ob- 
serwacja sygnalu stacji nadaj^cej 
z odleglosci kilkunastu tysi^cy km 
z moq QRP moze bye bardzo in- 
teresuj^ca. 

Odebrane sygnaly wraz ze znaka- 

mi wywolawczymi widoczne na 
wskazniku panoramieznym pro- 
gramu, a zdekodowane komuni- 
katy - w oknie tekstowym ponizej. 
W oknie tym podawany jest tez 
m.in. stosunek sygnalu uzyteczne- 
go do szumow w dB (przewaznie 
jest on ujemny i moze dochodzic 
do 28 dB w odniesieniu do pasma 
2500 Hz) oraz roznica czasu sys- 
temowego pomi^dzy obydwoma 
komputerami. Roznica ta nie po- 
winna przekraczac 2 s, a w przy- 
padku cz^stego jej wyst^powania 
(dla roznych stacji) nalezy spraw- 
dzic dokladnosc nastawienia zega- 
ra na wlasnym komputerze. 
Schemat ukladu pokazanego na 
rysunku 5 jest przystawk^ odbior- 
czq. WSPR do komputera. Pracuje 
z bezposredni^ przemian^ cz^sto- 
tliwosci z wykorzystaniem miesza- 
cza NE602. O cz^stotliwosci pracy 
decyduje programowany gene- 
rator U1 np SG-8003 (Epson Toy- 
ocom) lub FI 10 (FOXElectronics). 
Te generatory mozna ustawic na 
wartosc cz^stotliwosci w zakresie 
1-160 Mhz i 1-80 MHz. Na wejSciu 
odbiornika jest wl^czony rezo- 
nator kwarcowy, ktory decyduje 
o selektywnosci urz^dzenia. 

W tabeli podane s^ zalecane cz^- 
stotliwosci WSPR w pasmach ama- 
torskich (160-2 m). Cz^stotliwosc 


Pasmo 

Czgstotliwosc 

Czgstotliwosc 

[m] 

RX [MHz] 

TX [MHz] 

160 

1,836600 

1,838100 

80 

3,592600 

3,594100 

60 

5,287200 

5,288700 

40 

7,038600 

7,040100 

30 

10,138700 

10,140200 

20 

14,095600 

14,097100 

17 

18,104600 

18,106100 

15 

21,094600 

21,096100 

12 

24,924600 

24,926100 

10 

28,124600 

28,126100 

6 

50,293000 

50,294500 

2 

144,488500 

144,49000 


wejsciowego kwarcu powinna od- 
powiadac cz^stotliwosci wejscio- 

wej RX (genera tora TX). 


Wskaznik pola 
elektromagnetyeznego 
(„Radiomir” 3/2012) 



Opisany w marcowym wydaniu 

rosyjskiego miesi^eznika prosty 
wskaznik pola elektromagnetyez- 
nego moze mied szerokie spektrum 
zastosowafe 

Za jego pomoc^ mozna wykrywac 
pole elektromagnetyezne o wyso- 
kiej cz^stotliwosci (RF), promienio- 
wania nadajnikow telefonii komor- 
kowej, urz^dzen komunikaeji bez- 
przewodowej (CW, TDMA, GSM, 
DECT, Wi-Fi ), ukrytye kamery 
oraz podsluchy, promieniowanie 
telefonow komorkowych oraz bez- 
przewodowych, kuchenek mikro- 
falowych oraz mocy nadajnikow 
radiowych. Celem pomiarow moze 
byd ochrona przed nadmiernym 
poziomem promieniowania osob 
przebywaj^cych w polu elektro- 
magnetyeznym. 

Schemat ideowy ukladu znaj- 
duje si^ na rysunku 6. Sygnal 
w.cz. z anteny jest wzmacniany 
w trzystopniowym wzmacniaczu 
OE zestawionym z tranzystorow 
VT1-VT3, a nast^pnie podlega 
detekcji w ukladzie diodowym 
VD1-VD2. Jezeli napi^cie na 
wyjsciu detektora osi^gnie 
wartosd 0,6-l,2 V to tranzy- 
stor VT6 wejdzie w stan za- 
sycenia i zaswieci si^ dioda 
LED VD5. 

Wyzsze napi^cie (1,2 - 1,8 V) spo- 
woduje nasycenie tranzystora VT5 
i zaswiecenie diody VD4. 

Silny sygnal, ktory spowodu- 
je powstanie napi^cia powyzej 
1,8, doprowadza w nasycenie 
tranzystor VT4 i w konsekweneji 
zaswiecenie VD3. Dioda VD6 
sygnalizuje wl^czenie zasilania 



Rys. 6. Schemat wskaznika pola elektromagnetyeznego 


wskaznika. Czulosc ukladu jest 
najwi^ksza, kiedy obwod LI/ 
C2+C3 znajduje si^ w rezonansie. 
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Moduty transceivers/ - cd. 



Z zainteresowaniem przeczy- 

talem zv ostatnim „Swiecie 
Radio " zapozviedz prezenta- 

cji zv dziale Porady kolejnych modulow 
transceivera. 

Szczegolnie inter esujq mnie uklady p$- 

tli FLL typu „Huff&Puff" oraz obivody 

zvejsciozve HF. 

Moze przy okazji opublikujecie dane 
techniczne najczgsciej spotykanych to- 
roidalnych rdzeni ferrytowych Amidon. 
Rozumiem, ze ze zvzglgdu na ograni- 
czonq Hose miejsca zv miesi^ezniku, nie 
jestescie zv stanie za jednym razem za- 
miescic wszystkich uktadozv, ale warto 
pozvracac do tego tematu od czasu do 
czasu, zv miar$ naplyzvania nozvych 
rozzviqzan. 

Aby tylko nie oczekizvac na kolejne 
publikaeje, przesylam i ja propozycjg 
prostej pgtli FLL na dzvoch ukladach 
scalonych (schemat znalazlem zv sieci). 
Chcialem zapytac na lamach SR, czy 
ktos zvykonyzval ten uklad i czy jest 
skuteezny oraz na co zzvracac uzvag$ 
przy odzvzorozvyzvaniu. 

Adam Franeczek 


Publikujemy na rysunku 1 otrzyma- 

ny schemat p^tli FLL z intencj^, ze 
odezwq si^ Czytelnicy z uwagami 
odnosnie do takiej stabilizaeji VFO. 
Warto przypomniec, ze ten, jak i po- 
dobne uklady, moze bye uzyty w ce- 
lu modernizaeji istniej^cego VFO, 
ale jest w stanie wyeliminowac tyl- 
ko powolne zmiany cz^stotliwosci 
wywolane efektami termieznymi 
(reaguje na dlugookresowy dryft 
VFO). 

Lepsze uklady mikroproceso- 
rowych miernikdw cz^stotliwosci, 
w ktorych konstruktorzy wypro- 
wadzili dodatkowe wyjscie do 
sterowania diodq. pojemnosciowq. 
w VCO. 

W urz^dzeniu takim lieznik mierzy 
cz^stotliwosc VFO, nowy odezyt 
jest pordwnywany z poprzedniq. 


wartosci^ i w konsekweneji zasto- 
sowana jest odpowiednia korekeja 
napi^cia diody pojemnosciowej. 
W6JFR w swoim transceiverze SSB/ 
CW zastosowal mikrokontroler PI- 
C18F84, ale w innym ukladzie niz 
RA3RBE w §R 4/2012. Schemat tego 
rozwi^zania pochodz^cy ze stro- 
ny http://homepage.eircom.net/ — 
ei9gq/s tab.html jest zamieszczony 
na rysunku 2. Sygnal z VFO jest 
wzmacniany przez 2N2369 tranzy- 
stor, a nast^pnie trafia na bramki 
NAND z 74xx00 i lieznik 74 x x393 
(rysunek 2a). Lieznik zapewnia czas 
bramkowania 100 ms, co daje roz- 
dzielczosc 10 Hz. Mikrokontroler 
(rysunek 2b) sluzy do sterowania 
modulu wyswietlacza LCD, zapew- 
nienia niezb^dnych impulsdw dla 
lieznika bramki i ukladow reset oraz 
wyslania napi^cia koryguj^cego po- 
jemnosc diody (warikapu) obwodu 
VFO do eliminaeji dryfu cz^stot- 
liwosci. 



Ciekawy uklad wyswietlania cz^- 
stotliwosci z p^tlq. stabilizaeji VFO 

zastosowal G6ALU w minitran- 
sceiverze SSB MKARS80 (TRX/80 

m pracuje w uldadzie z pojedynczq. 



Rys. 1. Schemat ideowy najprostszej pQtli FLL 




>0 MHz 




Rys. 2. Schemat ideowy skali cytrowej 

W6JFR (a - czc& wej£ciowa; b - ciqit 
mikroprocesorowa z wy$wietlaczem) 

przemianq. cz^stotliwosd z 4 kwar- 
cowym filtrem drabinkowym SSB 
10 MHz). Sercem urz^dzenia jest 
mikroprocesor PIC16F818 steruj^cy 
wyswietlaczem FI 602 (rysunek 3). 
Cz^stotliwosc taktujqca ukladu 10 
MHz jest pobierana z sygnalu BFO 
poprzez wzmacniacz z tranzysto- 
tem Q7. Sygnal VFO 6,2-6,5 MHz 
jest wzmacniany w ukladzie z tran- 
zystorem Q6 i jest podany na wej- 
sde PIC16F818. 

Konstrukcja ta jest polecana nie 

tylko ze wzgl^du na podwdjne wy- 
korzystanie (niski koszt elementow 
i prostota wykonania; wszystkie 

niezb^dne sygnaly niezb^dne do 
pracy FLL juz s^ w takim ukladzie 
pomiarowym), ale takze z uwagi na 
minimalizacj^ dodatkowych zakld- 
cen. Na wyswietlaczu oprdez cz§- 
stotliwosci jest podawane napi^cie 
zasilania oraz kontrola stanu p^tli 
FLL („+" oznaeza stan synchroni- 
zaqi, co objawia siq rowniez tym, ze 
ostanie cyfry wyswietlacza dotycz^- 
ce Hz nie zmieniaj^ si$, bez kr^cenia 
pokr^tlem kondensatora zmienne- 
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go czy RIT). Program mozna pobrac 
ze strony: http://www.radio-kits. 
co.uk/mkars80page.html. 


Skala w TRX Kacper 



TRX Kacper to zmodyfikowany 
przez Wojtka SP4SKV TRX Bartek. 

Ostatnio ukazala sitj kolejna wersja 
urz^dzenia (REV 1.4), w ktorej autor 
zastosowal inn^ cz^stotliwoSc po- 
^redni^ (8,664 MHz), VXO (rezona- 
tor ceramiczny przeci^gany konden- 
satorem) zamiast VFO na MC3362, 
wraz z drobn^ korekt^ druku 
i elementow. 

Schemat nowej wersji Kacpra zosta- 
nie zamieszczony w jednym z ko- 

lejnych numerow SR. Na uwag^ 
zasluguje dodany na plytce uklad 
wySwietlacza S-metra (linijka dio- 
dowa) i uklad skali cyfrowej (wg 
DL4YHF). W ukladzie S-metra pra- 
cuje popularny uklad LM3914, kto- 
ry steruje 10 diodami LED. 

W handlu S 3 rowniez wySwietlacze 
maj^ce w swojej strukturze 7 diod 
zielonych i 3 czerwone, co ulatwi 
odczyt wskazan sygnalow. Sam bar- 
graf dziala tez przy nadawaniu jako 
wskaznik wychylaj^cy si^ w trakcie 
mowienia do mdkrofonu. Skala czq- 
stotliwoSci z 4-cyfrowym wyswie- 
tlaczem pracuje na ukladzie Mi- 
crochip PIC16F628 z rezonatorem 
kwarcowym 20 MHz wg DL4YHF. 
We wzmacniaczu wejSciowym moze 
pracowac dowolny tranzystor n-p-n 
z tym, ze nalezy dobrac rezystor 
56 kQ, aby na jego kolektorze wy- 
st^pilo napi^cie 2,5 V (polowa na- 
pi^cia zasilania). 

W zaleznoSci od typu zastosowane- 
go wy£wietlacza LED nalezy wgrac 
odpowiedni program do PICa (inny 
hex b^dzie do wySwietlacza ze 
wspoln^ anod$, a inny ze wspoln^ 
katod^). 

W przypadku zastosowania wy- 

£wietlacza zegarowego LED (z dwo- 
ma kropkami pomi^dzy drug 3 
a trzeci^ cyfr^) nie nalezy wlutowy- 
wac rezystora 1 k. 

http://www.youtube.com/wat- 
ch?v = X_kFW S5zEdO 
http://www.youtube.com/user/ 
TheWzdm#p/u/l/zpkKtt7Xldk 


Filtry 7x7 raz jeszcze 



1 Choc firma POLFER juz 
dawno nie istnieje, to wciqi 
sq dostgpne produkowane 
przez niq filtry 7x7, ktore z powo- 
dzeniem mozna stosowac jako obwody 
wejsciowe odhiornika czy mieszacza 
nadajnika transceivera. Czy w SR moz- 
na znalezc takie rozwiqzanie razem 
z rysunkiem PCB? 

Staly czytelnik SR 


Jeden z Czytelnikow wykorzystuj^c 
informacj^ w ksi^zce „Konstrukcje 
krotkofalarskie dla pocz^tkuj^cych" 
SP5AHT (str. 58), opracowal plyt- 
k^ drukowan^ filtru dziewi^ciopa- 
smowego HF. Na plytce umieScil 
diodowe klucze elektroniczne do 
napi^ciowego przel^czania pasm. 
Schemat jednego takiego filtru trzy- 
obwodowego jest przedstawiony 
na rysunku 4 (pozostale schematy 
ukladow identyczne). Ponizej 
schematu pokazane S 3 wyprowa- 
dzenia zastosowanych filtrow 7x7, 
a wartoSci elementow LC w zalez- 
noSci od pasma S 3 zamieszczone 
w tabelce. 


Pas mo 


L1/L2, 

L3, L4/L5 C2, C4C1, 

C3, C5 

[m] 

[7x7] 

[PF] 

[PF] 

160 

106 

15 

100 

80 

127 

8,2 

100 

40 

207 

4,7 

180 

30 

204 

3,9 

160 

20 

204 

2,2 

100 

17 

204 

1,5 

68 

15 

506 

2,2 

68 

12 

506 

1,5 

56 

10 

506 

2,2 

47 



Rys. 3. Schemat ideowy pgtli stabilizacji VFO stosowanej 

wtransceiverze MKARS80 


oa 



Rys. 4. Schemat ideowy skali cyfrowej w TRX Kacper 

Srodkowe cewki filtru maj 3 wyko- 
rzystane tylko uzwojenia pierwot- 
ne. Wiele z takich niepotrzebnych 
filtrow mozna samemu przystoso- 
wac do potrzebnej cz^stotliwoSci 
pracy poprzez nawini^cie nowych 
uzwojen (nie jest to trudne, ale 
trzeba zachowac duz 3 ostroznoSc, 
szczegolnie podczas lutowania 





1,3 64 J 6)JH 6 6zw 
2,5 4zw 


1,3 17.3jjH 34zw 
2;5 4zw 


1,3 1,36jjH lizw 
4,5 lew 


1 2 



3.4 2.4 3 juH 15zw 

2.5 2zw 


1,3 0,61 jjH 8zw 
4,5 2zw 


Rys. 5. Schemat ideowy jednej sekcji trzyobwodowego filtru pasmowego z przetqcznikiem 
diodowym (ponizej szkic wyprowadzeri filtrow) 
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementow na ptytce (pokazane dwie sekcje 
trzyobwodowego filtru pasmowego; pozostate sekcje identyczne) 


koncowek drutow nawojowych do 
wyprowadzen koipusow). 

Na rysunku 6 znajduje si^ mozai- 

ka plytki drukowanej w zwiercia- 
dlanym odbiciu (do powielenia 



metod^ termotransferu), zas na 
rysunku 7 szkic rozmieszczenia 
elementow. 

W ostatnim czasie wi^kszosc kon- 
struktorow stosuje obwody pa- 
smowe wykonane na toroidalnych 
rdzeniach ferrytowych. W doborze 

wtasciwych rdzeni Amidon moze 
postuzyd tabela. 

Pod an a liczba AL informu- 
je, ile zwojow przypada na 1 nH 

indukcyjnosd. 


llmj 

IWvniian - : 

AL. 

MHz 

mm 

9.53/5.2l.3.25mm 

4 

2 -30 MHz 

im 

°.53/5.2 13.25 mm 

3 

10-50 MHz 

T37-7 

9.53/5.2 1.3.25mm 

3.2 

3 -35 MHz 






12.77.74.53mm 

4.9 

2 -30 MHz 

IHO-6 

12,7 7.7 -1,83mm 

4 

10-SOMHz 

imi 

12.77.7:4.83mm 

4,3 

1 

r-j 


12.77.7:4.83mm 

3.1 

30-lOOMHz 


17.59.44.83mm 

5.7 

2-30 MHz 


17.59.44.83mm 

4,7 

10-50 MHz 


33 19.S 11.1mm. 

n 

2-30MHz 


50.8 31.8 14mm 

12 

2-30MHz 


50.8 31,8. Hann 

10 

lO-iOMHz 


26.9 14,5- 
Il.lmm 

13.5 

2 -30MHz 

FT37- 

43 

9.5.4. 75 3. 3inm 

420 

1-50 MHz 

FT50- 

43 

12.7:7.14.4.8mm 

523 

l-50MHz 

FTJ14- 

43 

29 : 19 7.5mm 

<505 

l-50MHz 

FT82- 

43 

21 13.2 
6.35mm 

557 

1 -50Mllz 

FT240- 

43 

61 35.6 12.7 

mm 

1239 

1 -50MHz 

FT240- 

£1 

61 35.6 12.7 
mm 

171 

10-200 MHz 

FT50- 

£1 

15.77.14 4,8mm 

6S S 

10-200 MHz 

FT37- 

£1 

9.5/4.75.-3.3mm 

55.3 

10-200 MHz 

u 

11.2 5.82 4.04mm 

5.2 

2-30 MHz 

|T44 6 

lU/S.$2M.04mm 

4,2 

10-50 MHz 

m 

j 12.7/7.7. 4.8mm 

10 

0.5-5 MHz 


Dane techniczne toroidalnych rdzeni 
ferrytowych Amidon 


Filtr Toyocom 9MHz 



Zainteresozvalem si$ w 
SR 3/2012 schematem 
SQ7JHM i zastanawiam si%, 
dlaczego autor nie wykonal urzqdzenia 
jako dwupasmowego. Zaletq uzycia 
filtru na czgstotliwosci 9 MHz jest 
mozliwosc jednoczesnego wykorzysta- 
nia dwoch pasm 14 MHz i 3,5 MHz, 
uzywajqc jednego lub dwoch kwarcow 
- pilotow. Chcialbym dowiedziec si$ co 
to jest za filtr Toyocom (roznice migdzy 
XF9B lub PP9-A2) i gdzie mozna go 
kupic? 

Arkadi usz D rabi k 


Filtr Toyocom 9 MHz ma niewielkie 
wymiary (35x20x18 mm) i nie jest 

to klasyczny wqski filtr SSB, ma tro- 
che zafalowan, a pomiary wskazujq 
nieco szersz^ charakterystyk^ niz 
np. XF9B lub PP9-A2. Mozna przy- 
jqd, ze szerokosc filtru wynosi okolo 
3 kHz przy dosyi: stromych 
zboczach. 

To wystarczy do wykonania pro- 

stej konstrukcji odbiornika czy tez 
transceivera SSB, gdzie koszty maj^ 

znaczenie (kosztuje trzy razy mniej 

niz PP9 i nalezy szukac w ofertach 

na Allegro). 

Jest juz kilka konstrukcji (oprocz 

Kajmana Jurka SQ7JHM) gdzie 
z powodzeniem zastosowano filtr 
Toyocom wlasnie na pasmo 80 m 
i 20 m. 

Filtr bez problemu dopasowuje si^ 
do wej./wyj. uzyskuj^c przy tym 
niewielkie tlumienie sygnalu w pa- 
smie przepustowym. Trzeba przy 
tym pami^tac o zapewnieniu ko- 
niecznego obci^zenia 680 Q, bo tyl- 
ko wtedy poprawn^ charakterysty- 
k^ przenoszenia filtra. 
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Warsztaty i konkurs PUK 

>* 1 Zwracam si§ do redakcji z za- 
f u Vyt an i em ' cz y tydq w tym 

roku warsztaty QRP oraz 
konkurs PUK? 

Slyszalem, ze Grupa Organizacyjna 
Warsztatow QRP, znana z poprzednich 
spotkah, nie bgdzie w tym roku organi- 
zowac warsztatow matej mocy. 

Bylem uczestnikiem kilku takich spo- 
tkan i twierdzg, podobnie jak inni kole- 
dzy, ze takie spotkania oraz konkursy to 
swietna sprawa. Prezentacja konstrukcji 
home made oraz wymiana doswiadczeh 
na zywo jest duzo lepsza niz ta wirtu- 
alna na forum inter net owym. Dzigkujg 
redakcji „Swiata Radio " za dotychcza- 
sowe publikacje prac konkursowych, 
z ktorych z pewnosciq skorzystalo wielu 
Czytelnikow. 

Bylbym rad, gdyby konkurs twdrczosci 

radioamatorskiej by l nadal kontynu- 
owany pod Waszym patronatem. 

Staly czytelnik „£wiata Radio” 


Wedlug informacji uzyskanych od 
Krzysztofa SQ7IQA (informacjabyla 

w SR 4/2012) w tym roku odbqdzie 


siq „Zjazd Techniczny - SP" w Bu- 
rzeninie w dniach 15-16 wrzeSnia. 
Oczywi£cie planowana jest wysta- 
wa konstrukcji home made, gdzie 
kazdy b^dzie mogl wystawic swoj 
wlasnorqcznie zmontowany sprzqt 
i zaprezentowac jego dzialanie. B^- 
dzie okazja do zademonstrowania 
roznych rozwiqzan, poczqwszy od 
najprostszych minitransceiverow 
jednopasmowych, a skonczywszy 
na wielopasmowych transceiverach 
(odbiornikow, miernikow, anten...). 
Podczas spotkania planowany jest 
final konkursu PUK (Przydatne 
Urzqdzenie Krotkofalarskie). 

Mamy nadziejq, ze zmieniona 



Minitransceiver ATS-4 revA na 80, 40, 30, 
20, 15 m - konstrukcja tukasza SQ6RGK 



Silna grupa konstruktorow z Wroctawia 


formula warsztatow oraz regula- 

minu konkursu PUK przyczyni siq 
do tego, aby tegoroczne spotka- 
nie oprocz swojej podstawowej, 
edukacyjnej i rozrywkowej funkcji, 
spelnilo rowniez bardzo waznq rolq 
w zakresie integracji krotkofalar- 
skiego Srodowiska. Aby przybli- 
zyc atmosferq ostatniego spotkania 
z 2011 r. (V warsztatow QRP w Bu- 
rzeninie), publikujemy kilka zdjqc 
z redakcyjnego archiwum. 


Konkurs PUK-2012 
Regulamin 

Celem konkursu PUK-2012 (Przy- 
datne Urzqdzenie Krotkofalar- 
skie) jest promocja samodziel- 
nego projektowania i budowy 
urzqdzen elektronicznych, przy- 
datnych w praktyce radioama- 
tora i krotkofalowca oraz propa- 
gowanie idei pracy zespolowej, 
samoksztalcenia i rozwijania za- 
interesowan techniczny ch. 
Konkurs jest organizowany przez 
zespol Zjazdu Technicznego SP, 
pod patronatem Redakcji mie- 
si^cznikow „£wiat Radio" oraz 
„Elektronika Praktyczna", przy 
wspoludziale Grup: SP-QRP 
(sp-qrp.pl) oraz SP-HomeMade 
(sp-hm.pl). Uczestnikiem kon- 
kursu moze bye konstruktor lub 
zespol konstruktorow, zarowno 
polski, jak i zagraniezny, ktory 
zglosi swoj udzial oraz dostarezy 
do oceny dzialajqce urzqdzenie/ 
urzqdzenia wraz z opisem/do- 
kumentaejq na spotkanie Zjazd 
Techniczny SP 2012, ktore odbq- 
dzie siq w dniach 15-16 wrzeSnia 
2012 w Burzeninie. 

Zgloszenia 

Prace mogq bye zglaszane w jed- 
nej z czterech kategorii: 

1. Kategoria A - dowolne urzq- 
dzenia od wzorowywane 
na podstawie istniejqcych, 


dostqpnych powszechnie opisow 

2. Kategoria B - urzqdzenia od- 
bioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

3. Kategoria C - anteny i urzqdzenia 
antenowe (przelqczniki, tunery) 

4. Kategoria D - inne urzqdzenia 
(pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze) 

Mozna zglaszac dowolnq iloSc prac 
w kazdej kategorii. 

Zgloszenia dokonuje siq poprzez 
wypelnienie formularza na stronie 
internetowej sp-qrp.pl lub bezpo- 
srednio do organizatorow 
Termin skladania zgloszen: 15 wrze- 
£nia 2012 (godz. 10:00). 

Urzqdzenia zglaszane do konkursu 
w kategoriach B, C i D powinny bye 
oryginalnymi projektami, nigdzie 
niepublikowanymi w postaci kom- 
pletnego, pelnego opisu. Dopusz- 
cza siq wcze£niejsze przedsta wienie 
idei urzqdzenia na portalach lub 
forach internetowych, jak rowniez 
dopuszcza siq zgloszenia urzqdzen 
zbudowanych na podstawie projek- 
tow innych autorow, pod warun- 
kiem istotnej ich rozbudowy i ory- 
ginalnych zmian konstrukcyjnych, 
rozszerzajqcych funkcjonalnoSc, 
walory uzytkowe lub znaeznie po- 
prawiajqcych parametry. 

Prace konkursowe 
Dzialajqcy model urzqdze- 
nia wraz z dokumentaejq moze 
bye dostarezony do oceny 


komisji osobiScie lub moze bye przeslany pocztq 
(osobista prezentacja nie jest obowiqzkowa). Do- 
kumentaeja powinna zawierac co najmniej: opis 
urzqdzenia, schemat elektryezny, opis sposobu 

uruchamiania. 

Obowiqzkowe jest podanie zestawienia najwazniej- 
szyeh parametrow oraz cech i wlaSciwoSci technicz- 
nych urzqdzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja 
powolana przez organizatorow konkursu. 

Czlonkowie komisji nie mogq bye uezestnikami 
konkursu. Sklad komisji zostanie ogloszony w czasie 
otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2012. 

Prace b^dq oceniane w nastqpujqcych aspektach: 

• oryginalnoSc opracowania (wklad pracy autora), 
poprawnoSc i eleganeja rozwiqzan konstrukcyj- 
nych 

• bezpieczenstwo zastosowanych rozwiqzan ukla- 

dowych 

• jakoSc i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki 

• dokumentaeja (opis dzialania, procedury urucha- 
miania) 

• mozliwoSc i latwoSc odwzorowania urzqdzenia 
Nagrody 

W kazdej kategorii zostanie przyznana nagroda 
gldwna oraz upominki dla wszystkich uezestnikdw. 
Komisja konkursowa moze odstqpic od przyznawa- 
nia nagrody gldwnej w danej kategorii. Wszystkie 
prace bqdq opublikowane na stronie internetowej 
Konkursu PUK-2012 oraz przedstawione na lamach 
miesiqcznika „Swiat Radio". 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


LiSly Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swialradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 

03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Przed XXI Krajowym Zjazdem 
Delegatow PZK 

Drodzy Czytelnicy „Swiata 
Radio ”, Kolezanki i Roledzy 
krotkofalowcy. Za kilkana- 
scie dni zbierze sty kolejny XXI Zjazd 
Delegatow PZK. W zjezdzie wezmie 
udzial 60 delegatow , czlonkowie pre- 
zydium ZG PZK i GKR PZK ', a tak- 
ze zaproszeni goscie , wsrod ktorych 
znajdq sty Czlonkowie Honorowi PZK 
oraz inne wazne osoby zaproszone 
przez prezydium ZG PZK. Odbywa- 
jqcy sty w dniach 19-20 maja Zjazd 
ma jak kazdy poprzedni kompetencje 
ograniczone tylko przez obowiqzujqce 
nas ustawy. Od wiedzy i roztropnosci 
delegatow zalezec tydzie w znaczqcym 
zakresie przyszlosc naszego stowarzy- 
szenia, a i w duzym stopniu calego 
ruchu krotkofalarskiego w Polsce. 

Z wypowiedzi na niektorych prywat- 
nych stronach i f orach dyskusyjnych 
mozna by wnioskowac o jakims kryzy- 
sie w PZK lub rozbiciu jednosci nasze- 
go srodowiska. 

Sq to pozory bgdqce wynikiem mani- 
pulacji informacjami, a takze chgciq 
zaistnienia przez niektore osoby uwa- 
zajqce sty za krotkofalowcow. Jedno 
jest pewne, a mianowicie to, ze jesli 
PZK utraci swojq pozycji, to ucier- 
piq na tym wszyscy krotkofalowcy 
w SP. Zawracam sty wtyc z apelem do 
Was o poparcie i podjgcie wysilkow na 
rzecz wzmocnienia PZK. Najlepszym 
uzasadnieniem sq fragmenty artyku- 
lu Wojciecha Nietykszy SP5PM ze 
„Swiata Radio" 5/2004, ktore cytujg: 
„Niemal kazde stowarzyszenie mialo 
lub ma swoj kryzys. Jak w rodzinie ; 
problemy sty trafiajq, ale decyduje wola 
i styl wychodzenia z nich. 

Organizacje radioamatorskie odgrywa- 
jq w spoleczehstwie takq roty, na jakq 
stac ich czlonkow w lokalnej sytuacji 
spolecznej. Od mizernej do znaczqcej. 
(...) 

Jesli z powodu wewngtrznego rozbicia, 

ambicyjek i podzialow stowarzysze- 
nie nie reprezentuje calej amatorskiej 

populacji, wowczas nie moze pelnic 
zadnej z tych rol. 

Prawa ekonomiczne sq nieublagane. 
Koszty dzialania organizacji dzielq sty 
na stale (niezaleznie od liczby czlon- 
kow) oraz zmienne, nieliniowo propor- 
cjonalne do liczby. Nieliniowo , bo im 
wtycej czlonkow, tym mniejszy koszt 
obslugi „na gtowg". Ok. 10 000 czlon- 
kow to prog, po ktorym ekonomicznie 
ujemne sprzgzenie zwrotne przeksztal- 
ca sty w dodatnie i stowarzyszenie 
moze zapewnic czlonkom duzo wyzszq 
jakosc obslugi przy znacznie nizszej 
skladce. 

Korzystasz z czgstotliwosci wywalczo- 
nych przez tych, ktorzy przez dziesty- 


ciolecia poswtycali na to setki i tysiqce 
godzin pracy spolecznej. Tylko w tym 
cwiercwieczu to pasma 136kHz, 1.8,7, 
10, 18, 24, 50, 144, 430, 1300, 2300, 
3400 MHz i wyzej. Chcesz sty obronic 
przed rosnqcym poziomem zakloceh 
radioelektrycznych czy ograniczeniami 
Twojego prawa do zalozenia sobie no- 
wej anteny? Jesli aktywnosciq i sklad- 
kq nie wspierasz PZK, a tym samym 
LARU i calej spolecznosci swiatowej, 
dramatycznie zwi^kszasz obciqzenie 
Twoich kolezanek i kolegow, ktorzy 
wioslujq za siebie i za Ciebie. (...) 

Twoje lokalne antagonizmy nikogo nie 
obchodzq, ale o swoje prawa tydziesz 
mogl skutecznie zabiegac tylko poprzez 
mowiqcq jednym glosem zintegrowanq 
spolecznosc. Trudno budowlq wyre- 
montowac i zmodernizowac wylqcznie 
od zewnqtrz, trzeba bye w srodku. 
Odnosi si§ to do PZK i IARU na row- 
ni z UE" 

Tyle cytatu i przypomnienia. Zwazcie, 
Drodzy Czytelnicy, ze trudno by by to 
ujqc to krocej, lepiej i dosadniej niz 
zrobil to moj wspanialy Kolega. 

Z calq pewnosciq made do mnie py- 
tania o to, co moim zdaniem powinno 
zmienic sig w PZK? 

Po pierwsze to powinno bye nas wigeej 
do pracy na szczeblu centralnym. 5 
osob pracujqcych spolecznie nie zala- 
twi wszystkiego i to pomimo dorazne- 
go wsparcia przez zespoly powolywane 
dla zalatwienia poszczegolnych tema- 
tow. Tu potrzebna jest szersza aktyw- 
nosc w ramach szerszego prezydium 
lub ZG. Hose osob powinna wynosic 
od 8 do 10. Taki organ posiadajqcy 
kompetencje dzisiejszego ZG powinien 
umozliwic sprawne oraz tahsze niz 
obecnie zarzqdzanie i funkejonowanie 
PZK. 

Przedstawiciele srodowisk lokalnych 
w tym Oddzialow PZK stanowic po- 
winni organ doradezy lub oceniajqcy 
pracg kierownictwa stowarzyszenia. 
Takq reform § proponowalismy na XIX 
NKZD i zblizonq do niej przedsta- 
wimy Zjazdowi pod rozwagg. Co do 
pozostalych rozwiqzah to jako delegat 
na KZD zamierzam poprzec nizej wy- 
mienione tezy autorstwa Dionizego 
Studzinskiego SP61EQ. 

Sq to: 

„1. Stala lokalizaeja sekretariatu, nie- 

zalezna od obsady Prezydium, jezeli 
takie ma dalej funkcjonowac. 

2. Zawodowy sekretarz. Moim zda- 
niem jedyny sposob na utrzymanie 
sprawnej realizaeji biezqcych spraw 
korespon dencyjnych. 

3. Bye moze zawodowy wiceprezes 
ds. flnansowych. W dzisiejszyeh cza- 
sach konieezna bardzo duza aktywnosc 
w zakresie poszukiwania pienigdzy. 
Okazji do tego jest sporo, ale tez nic 
z tego nie bgdzie, jak nie bgdzie dzialal- 


nosci u nas wszystkich i to nie zawsze 
takich , jakie bysmy chcieli, a takich, 
jakie tydq potrzebne. 

4. Ograniczenie ZG do wielkosci dzi- 
siejszego Prezydium z uwagi na ko- 
nieeznose sprawnego podejmowania 
biezqcych decyzji. 

5. Funkcjg dzisiejszego ZG przejmuje 
Zgromadzenie Prezesow OT lub wyty- 
powanych przedstawicieli OT. Spotyka 

si% raz w roku, a podstawowym zada- 
niem jest wykreowanie biezqcych celow 
i zadah na nastgpny rok oraz przeplyw 
informaeji o doswiadczeniach i cieka- 
wych realizacjach pomigdzy OT. Fi- 
nansowanie spotkah tego organu przez 
oddzialy PZK. 

6. Podzial calosci podstawowych dzia- 
lah PZK na czgsci zarzqdzane w ca- 
losci przez dyrektorow tematycznych 
otrzymujqcych zakres podstawowych 
zadah od Zarzqdu i kreujqcych pracg 
zwiqzanej z nim grupy samodzielnie 
oraz skladajqcych, co najmniej raz na 
pol roku, raport ze swej dzialalnosci 
do Zarzqdu i publikowany na naszej 
stronie. Dyrektorzy okreslajq i otrzy- 
mujq budzet na realizaeji swoich za- 
dah i rozliczajq sig z realizaeji tego 
budzetu. 

7. Podstawowym zadaniem KZD jest 

okreslenie celow strategicznych dla 
PZK na kolejnq kadenejg, sugerujqc 
lub wskazujqc zrodla finansowania, 
poza sprawami wyborezymi. Innymi 
sprawami (malo istotnymi) KZD nie 
powinien sig zajmowac. Realizacja 
tych celow lezy w gestii Zarzqdu. 

8. Sprawy sporne organizacji roz- 
strzyga Zarzqd Gl. Droga odwolaw- 
cza i ostateezne rozstrzygniicie przez 
GKR. Na szczeblu OT odpowiednio 
ZOT i KR OT z wylqczeniem spraw 
czlonkowskich. Decyzje w tych spra- 
wach nalezq wylqcznie do Zarzqdu 
Glownego lub GKR. KZD nie zajmuje 
sii zadnymi sprawami rozjemczymi. 
Raz na cztery lata to czysta fikcja. 

9. Bardzo istotne jest rozdzielenie za- 
dah w PZK na mozliwie duzq grupi 
naszyeh czlonkow. W realizaeji cz^sci 
funkcji powinni uezestniezye wybrani 
przedstawiciele ze wszystkich OT, o He 
taka funkeja bgdzie lezala w zaintere- 
sowaniu OT. Jezeli nie, to czlonkowie 
danego OT nie majq wsparcia w da- 
nym zakresie. 

10. Sprawy rejestraeji czlonkow sq 
juz na niezlym poziomie. My sty, ze 
mozna powoli rozwazac udoskonalenie 
systemu poprzez wyeliminowanie, 
w moim odczuciu ztydnych elemen- 
tow jak angazowanie kilkudziestyciu 
osob w dystrybueji skladek i rejestraeji 
czlonkow. 

11. Finansowanie dzialalnosci sporto- 
wej wylqcznie ze srodkow pozyskiwa- 
nych z zewnqtrz (dotaeje, programy 
rzqdowe, OPP etc.). 
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„Podstawowym zadaniem KZD jest okreslenie celow strategicznych PZK” 


W tym co powyzej jest tylko jedno nie 
do zaakceptowania, a mianowicie nie 
mozna nikogo z wyboru zatrudnic jako 
sprawujqcego danq funkcjg. Musi bye 
ona inaezej nazwana i praca opierac 
si$ musi o zakres obowiqzkow inny 
niz osoby sprawujqcej danq funkcj% 
z wyboru. Mowi o tym Ustawa prawo 
o stowarzyszeniach. 

Tyle moich przedzjazdowych przemy- 
sleh. Jaka bgdzie rzeczywistosc pokaze 
najblizszy Zjazd. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
delegat na XXI KZD, prezes PZK 


LOS 2012 


Y/2 


Szybkimi krokami zbliza si$ 
kolejna, szosta juz edycja 
ST ) Ogolnopolskiego Spotkania 
Krotkofalowcow LOS 2012, ktore od- 
bywac si$ tydzie w dniach 25, 26 i 27 
maja. Tuk jak poprzednimi laty na na- 
szej gorce spotkajq sig przyjaciele z ete- 
ru, zawiqzq sig nowe przyjaznie i odno- 
wiq stare, te nieco juz zapomniane. 

To wlasnie w tym celu, ale nie tylko, 
organizujemy imprezy i poswigeamy 
swoj czas, prac% i duzo, duzo inweneji. 
Prawdg mowiqc, bez spraw organiza- 
cyjnych Losia, zyjemy tylko przez okolo 
3 miesigey w roku, reszta to rozliczenie 
minionej imprezy albo przygotowania 
do nastgpnej. 

Kolejny rok z rzgdu zmieniamy firm% 
cateringowq, zeby zadowolic wszyst- 
kich uezestnikow, zapewniajqc dobrze 
przygotowany i smaezny posilek za 
przystgpnq cen$. Stoisko z daniami 
barowymi i grillem tym razem czynne 
b$dzie od godziny 14.00 wpiqtek do 
14.00 w niedzielg. Szukamy nowych 
sponsor ow, dzi$ki ktorym pojawia s i$ 
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coraz wigeej nowosci, a spotkanie jest 
coraz atrakcyjniejsze. 

Zaprosilismy do udzialu wszystkie 
liczqce si$ na radiokomunikacyjnym 
rynku firmy i prawie wszystkie zapo- 
wiedzialy swoj udzial. Przygotowana 
jest jak zwykle loteria, ktora ma wie- 
loletniq tradycjg, a nagrody do roz- 
losowania wywolajq blysk w oku nie 
jednego uezestnika. Prac$ sekretariatu 
usprawnilismy tak, ze nie powinno 
bye zadnej kolejki, a darmozvy posilek 
w postaci solidnej poreji bigosu tydzie 
wydawany przez caly dzieh, a nie tyl- 
ko w porze obiadowej. 

Juz tydzien wczesniej i na samym 
spotkaniu bqdzie pracowala staeja 
HF6LOS, dla ktorej karty QSL juz 
sq drukowane, a kazdy kto zechce b$- 
dzie mogt zasiqsc przed mikrofonami 
radiostaeji R 140. Na miejscu bgdzie 
powszechnie dostgpny bezprzewodowy 
Internet dostarezany przez miejscowq 
firm$, ale i jednego z naszyeh kolegow, 
ktory przyjedzie z przebogatq ofertq 
informaeji o naszym chobby i podzieli 
si$ nimi podezas spotkania. 

Pierwszy raz bgdziemy goscic ekipg 
z Copernikus Project, ktora zapowie- 
dziala start balonu z kapsulq (pozniej 
trzeba tydziejq odnalezc). 

Do ostatniej chwili tydzie uzupelniany 
program spotkania, poniewaz chcemy, 
zeby kazdy znalazl cos\ ciekawego dla 


siebie i mogt jeszcze przekazac te wia- 
domosci kolegom. Prezentacja naszego 
specjalisty od anten bgdzie poswigeona 
tym razem dopasowaniom, bo podezas 
tqcznosci mozna uslyszec wiele niescislo- 
sci na ten temat. Posluchamy tez chgtnie 
wspomnien z wyprawy do P]7 i innych 
ciekawych krajow. Wystqpienie nowo 
wybranego prezesa PZK przyniesie 
zapewne wiele ciekawych wiadomosci 

0 planach na przyszlosc ze szczegolnym 
uwzglgdnieniem budowy osrodka szko- 
leniowo-contestowego na naszej losiowej 
gorce, do ktorej poezyniono juz pierwsze 
kroki. Dla koneserow sztuki przewi- 
dziana jest wizyta w pobliskiej galerii 
malarskiej profesora Zenona Windaka, 
po ktorej oprowadzi sam wlasciciel. 

Jak to zwykle bywa na wlasnym grun- 
cie, mozna ustawiac niezliezonq liczty 
anten, masztow, namiotow i przyezep. 
Miejsca wystarezy dla wszystkich 
chqtnych , a ci, co zeeheq, mogq tarn 
pozostac jeszcze dlugo po spotkaniu, 
albo ponownie odwiedzac to miejsce, 
jak tylko czas na to pozwoli. 

Jak widac, zapowiada si$ ciekawie, 
wi$c serdeeznie zapraszamy wszyst- 
kich, ktorym bliskie sq idee polskiego 
krotkofalarstwa, a ze swej strony gwa- 
rantujemy dobrq zabawg, wypoczynek 

1 mnostwo atrakeji. 

Zespol organizatorow 
SP9KDA, SP7KED 
http:Hwww. losnapogran iczu.strefa.pl/ 

Jaworzno lezy na trasie z Wielunia do 
Czgstochowy (na rondzie kierunek Ra- 
domsko ipo ok 1 km w lewo na gorkg; 

oznaezenie w kolorze niebieskim widoczne 

juz od rondd). Dane nawigacyjne GPS: N 

51° Or 28.67", E 18° 40' 00.15" 


Spotkanie 
w Kampinowskim 
Pnrku Narodowym 

Krotkofalowcy z Nowego 
Dworu Mazowieckiego 
organizujq 19 maja br. 
Spotkanie Krotkofalow- 
cow w Kampinowskim 
Parku Narodowym na 
Polanie Jakubow. 

Godzino rozpoageia 
imprezy 10.00, a 
zakortaenie olB.00. 

W imprezie zapowiedzie- 
li si§ tncy gofcie jak: 
Julian SP3PL - konstruk- 
tor anteny Multibander 
7PL, 

Ryszard SP4BBU -autor 

ksiqzki „Wywofanie og6l- 
ne" (b$dzie mozliwotf 
zakupu ksiqzki wraz z 
dedykaejq autora na 

miejscu spotkania), 

Adam SP5RZP 

- konstruktor urzqdzert 
wspomagajqcych prac$ 

w systemie APRS, 
Grzegorz SP8 NTH - kon- 
struktor migdzy innymi 
analizatora MAX6. 

Na polanie mamy 
mozliwotf rozpalenia 
ogniska, zatem prosimy 
o zabranie ze sobq 
prowiantu. 

Zapraszamy wszystkich 
sympatykow naszego 
bobby. 

Sebastian Dqbrowski 

SQ5NWD 
sq5nwd@interia.pl 
(662 063 306] 




Kupon wazrty do 15.06.2012 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2 ) 


Zamawiam pre numerate ,.£wiata Radio” | Dane adresowe prenumeratora: 


kwartaln^ bezplatn^ + 9-miesi^cznq platng w eerie 1 0B zl 
(tylko dla nowych Prerumeratordw) 

□ 24 numery w cenle 16 x 12 zl — 192 z\ 

12 numer6w w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 
6 numertiw w cenie 6 x 12 zf = 72 zl 

12 ruimectjw w cenie A6 zl (tylko dla aklywnych czbnk6w PZK) 

NalEzno^ tireguluj^: 

□ przekazem pocziowym tub praiewem tankowym mti brankieiu na sir. 12) 

□ prosz^ o przyslanie faktury proforma 

□ u pobraniem pocziowym przy odbtorzo ogzompiaiza rozfwczynaj^cego prertumerate 

imwe nj pritiwariane $wcidi danyHi w baa? dswch Premm«*iinJw A\lT-Kflr>iiacii S|> i c d. 

w cCliCJi i Usl.-nv^ □ m. in, me ObOtiou^'dl l <Jfiii tv yEr|jiij IWj i 

Wien, it pfzjTjfugnc ma liitciM tia ^Lutdi dampen, (Kiprawiama uraz ^mai Jcti pricl’A'anafita 

ftwoje tijne pHKiwrzam dctfi?ivcih«. 

Czytefny poetpis' 


Zam6wienie przeilij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenunerata@avt.CDm.pl 

luh poczts na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Un\*} fiVa/wa! 1 


fiJazwjSikp 


U/ga. rrr 


Kttt 


□□-□□□ 




e-mail 


Prosz? o 'nysraw/enw 
taktury VAT 

W a$t NIP: 

Upowazniam Wydawnictvro AVT-Korporacja Sp z o.q do wystawiania 
laktury VAT bez mo]ego podpisu. 


Data: 


Czytefny pocipis 

... i pieczqtka firmowa: 
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Kupig 

Pakiet wraz z akumulatorkami 
do CT 1800. Propozycje prosz§ 
kierowac telefonicznie lub na 

maila. Jedlicze. 

Tel. 887 853 213. 

E-mail: sp8jwk@o2.pl 


PoszukujQ skaner lub odbiornik 
analogowy na popularne pa- 
sma np 2m rtp., moze bye ana- 
logowy typu Albrecht m6,m7,m8 
lub podobne skanery, rozwaz§ 
kazdq ofertQ - 100 zt. Tuszyn. 
Tel. 889 796 487. 

E-mail: cb-tuszyn@wp.pl 


Szukam aktualnych mate- 

riafow, pytari i odpowiedzi 
przygotowujqcych na egzamin 

krotkofalarski - proszQ o ksero. 
Ratal Duszatyhski, ul. Ludowa 

26/2, 58-304. Watbrzych. 

Tel. 695 823 734 


Uniden BC 246 XT, BC 346 XT 

BC 396XTUBC 3300 XLT lub 
podobny. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena SM 200 2-czQSciowa 

w kolorze biatym na pasmo FM 
2 m i 70cm (duobander) uzywa- 
na, stan dobry, odbior wtasny 
-150 zt. L6dz. 

Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Antena na pasma KF Diamond 
8010 kompletna z balunem 
i stroikami, uzywana i skutecz- 
na. DoIozq 4 metrowy maszt 
aluminiowy, catosc w cenie 
300 zt. warunek, odbior wtasny 
z mojego QTH. L6dz, Alek. 

Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


CB Radio Realistic TRC 492 

Navaho, staeja bazowa/mobilna, 
zasilanie przestawne 12V DC/ 

230V prqdu zmiennego - 250 zt. 
Mi, Alek. Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


CB-radio President Jackson 5 

x 40 moc 1 0/25 W - wstawiona 
regulacja mocy, 26,060-28,320 


MHz Mode AM/FM/USB/LSB, 
wtyk4 pin mikrofon oryginat, 
kompletny, mocowanie radia 
+ 4 srubki, kabel zasilajqcy, 
instrukeja obstugi - 599 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrechl 

mikrofon z echem i wzmoc- 
nieniem. Zasilany z baterii 9 V, 
wktadka elektretowa, ezutose 
62+/-3 dB, impedaneja 3000 
Ohm czQStotliwosc przenoszenia 
150 Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin 
lub innyGG 158585-1 10 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Generator m.cz., w.cz G4-18A, 

46 schematow odbiornikow 
radiowych wyprodukowanych 
w ZSRR do roku 1947. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Handy, Icom IC-E90 trzy band, 
zak. 0,495-999,990 MHz, 
antena teleskopowa (wym. ant. 

1 1 -39 cm) zasigg na podstawie 
30 km, odblokowane, tadowarka 


bat packet, stan idealny. Cena 
do negocjacji - 1463 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Icom IC-738, mikrofony SM-6, 
HM-36, wbudowana skrzynaka 
antenowa, instrukeja, dokumen- 
taeja elektroniezna - 2500 zt. 
Rzeszow. Tel. 787 468 461 


lntekH-510 plus CB radio 
przenosne, w zestawie przy- 

stawka do samochodu Car 
ADPT 520. Modulacja AM 40 
kanatow, moc 1/4 W, kompletne 
w pudetku - 199 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, 
All mode, odblokowany TX 137 
- 174 MHz i 410-470 MHz, 
odbiornik pasmo 0,1-1 ,3 GHz 
z modulacjq SSB rdwniez na 
2/70 cm. Nowy, zapakowany, 
gwaraneja - 1 299 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 940S, radio 
100% sprawne, skrzynka dziata 


idealnie. Sprzedam lub zamianiQ 
na tarisze z doptatq, najchQtniej 
lampowe, zdj^cia mogs wystac 
na zyezenie - 31 00 zt. Serock. 

Tel. 509 552 944. 

E-mail: a.wysocki@aol.com 


Ksiqzka Jnformator radiowo- 

-warsztatowy” tom 2 WKit 
1964 r., 376 str. oktadka twarda, 
niebieska, wiQcej informaeji na 

telefon. Cena do uzgodnienia. 
Stare Pole. 

Tel. 889 395 258, 55 271 32 29. 
E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Lampy nadawcze: GU78, GU84, 
GU50, GK71, GU29, QQE- 
-06/40, 6P45S. Maszt kratowy 
wolnostojqcy 21m (3 segmenty) 
z uktadem obrotowym tozysko- 
wym oraz sterownikiem. Cztery 
anteny po 28 elementow na 
pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznart. Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pami^ci, 

modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 

nych, zawierajgce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
biankiety naiezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 

minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 5/2012 



Blankiet nalezy wypetnis czytelnie, zachowuj^c odstep mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imle I nazwlsko 

Ulica, rrdomu 

Kod, mejscowoS6 
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wymiary. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 289 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila 

+ stojak + okablowanie + 

PTTi Radiostacje FM R-105D, 
R-105M z zasilaczami siecio- 
wymi. Wzmacniacz liniowy KF 
1 ,8-30 MHz na lampie GU78 
(zdjQCia wzmacniacza dost?pne 
na stronie internetowej). Poznart. 
Tel. 600 830 069. www. 
sp3psm.poznan.pl/grw 


Nowe gniazdo dozasilania 
radiostacji, wyprodukowane 
w USA. Gniazdo 6-pin na wtyk 
zasilaj?cy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 
loom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS wysokiej 
jako^ci, 4 kohc^wki — 20 zt. 
Tarnobrzeg.Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


President Johnny I, CB radio 
uzywane 40 kanaidw AM moc 

4W, kompletne w pudefku, stan 
bdb, filtr ANL, RF-gain, szybka 
9, wyj$cie na tub? PA, wtyk za- 
palniczki, instrukcja PL - 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Przedmiotem sprzedazy jest 
radiotelefon seria IC-F12 wraz 
z tadowark^ BC-144 i orygi- 

nalnym zasilaczem. Czekam 
na propozycje, na pewno si? 

dogadamy- 300 zt. Ostrowy. 


Tel. 661 195 194. 

E-mail: krymek@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-7 E, 
6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-1449 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Sangean ATS 909 X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSR 
RBDS, 406 pami?ci, ciqgty 
odbior 150 kHz —30 MHz, 
rozszerzony UKF 76-1 08 MHz, 
antena KF 1 5 m, UKF prawie 2m, 
stuchawki. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 739 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 
3,700 pami?ci, pasmo 100 
kHz-1300 MHz pasmo ciqgte, 

funkcja detektora podstuchow, 

bardzo duzo funkcji, doskonata 
czutoSc, dekoder, nowy -549 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 92 
XLT, pasmo 25-960 MHz, 200 
pami?ci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany z gwarancja 
-565 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam MFJ Versa Tuner II 
941 E z pod6wietleniem. Wychy- 
towy wskaznik pokazujqcy moc 
wyj6ciowq i SWR, 2 wejScia an- 


tenowe, zasilanie 12V DC -450 

zl L6dz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Sprzedam nowy wtyk i gniazdo 
(komplet) do zasilania 
radiostacji, wyprodukowane 
w USA. Wtyk, gniazdo 6-pinowe 
na kabel zasilaj?cy stosowany 
wtransceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom - 45 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dogniazd 
i wtyczek6 pin Icom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytan prosz? 
pisac na maila sq8iw@op. 

pi. Koszty wysytki: list zwykty 
nierejestrowany 3 zt, list 
rejestrowany bqbelkowy 5 zt 
Cenaza 1 szt. 1,50 zt — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radiotelefon marki 
Yaesu VX-8GR z wbudowanym 
GPS-em + akcesoria — 1 900 
zt. Zawiercie. Tel. 507 681 367. 
E-mail: palmaradio@interia.pl 


Sprzedam transtormator 
separacyjny 230 V, wyjScie 24 

V i 230-300 V regulowane sko- 
kowo - 800 W. Bezpieczny, przy- 
datny w serwisie 2 szt. Piotrkow 
Trybunalski. Tel. 605 890 047 


Uniden UBC 30 XLT, skaner radio- 
wy pasmo odbioru 87-174 MHz, 
200 pami?ci, modulacje AM, 


NFN, WFM, pasmo radiowe UKW, 
bardzo maty pobor pradu, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 259 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pami?ci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
mozliwoSc programowania te- 
matycznie w 10 bankach, nowy, 
zapakowny, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-512 MHz, 
modulacja AM, NFM, 80 pami?ci, 

zasilanie 2x R6, gniazdo anteno- 
we BNC, gniazdo zasilania, prosty 
w obstudze, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 279 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-512 MHz, modulacja 
AM, NFM, 100 pami?ci, tadowar- 
ka, akumulatory, nowa funkcja 
Close Call RF Capture, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 439 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakoSci kabel zasilajq- 
cy z „T” wtykiem + gniazdo „T’ ! 
zasilajqcy, nowy wyprodukowany 
w USA. Pasuje do wielu radiotele- 
fonowVHF/UHF Yaesu, Icom, 
Kenwood. Dtugo$c 3 m, przekrtij 
2x1, 5 mm 2 , 16 Ai 2X20A-35 
zt. Sob6w.Tel.511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakoSci kabel zasila- 
jqcy, nowy prod. USA Przewod 

jest z petnym wyposazeniem 

dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. DtugoSc 
kabla 2 m, §rednica przekroju 

2x2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4-pin 
+ 2x20A bezpiecznik - 80 zt. 
Sob6w.Tel.511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jako&ci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. DtugoSc 
kabla 2 m, §rednica przekroju 2 x 
2,5 mm 2 . Posiada wtyk 6-pin 2 x 
20 A -70 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1249 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Inne 

Firma z Katowic poszukuje 
eleklronika, pasjonata-prak- 
tyka, sprawnego projektanta 
obwoddw drukowanych, j?zyk 
angielski. Dodatkowo progra- 
mowanie mikrokontrolerow, 
praktyczna znajomoSc uktadtiw 
radiowych, prawojazdy „B”. 
Katowice. Tel. 32 255 62 02. 
E-mail: biuro@sybet.pl. 
www.sybet.pl 



Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 

Minin Elektronik ^§^^jt IKA radio 

Qaivn'ai mruDuiw _ 

Dom .peritusista Qjtarzysla 

» umm tyffeink ] 


To znaczy, le ieste£ jul cztonkiem Klubu AVT uprawnionvm do comiesi^cznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami. JeSli prenumerujesz 
ji czasopism r molesz zamdwit n-T darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytuldw mole 
otrzymaC za darmo 1 egzemplarz / zafi Prenumerator 6 tytutdw ma prawo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znajdzie^z 
na stronach www.Klub.AVT.pl. Torn rdwniei motesz ztotyc hezptatnezamdwienie. 


Za^renumerjij! Zajrryj na strong 1! O lub skontaktuj si^ z Eteiatem 
Teiefon 022 2576422. e-mail: prenumerata@avt.pi 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i dzwi^Ku 


VID-4 - zestaw 


1 


VID-7 - zestaw 


MielkelEleclronics 
| Re mote rig RRC-1 258Mkll 


• cnjitoUiwnlt 2 .4 6 Hi 

* tudajnii: VIX-2 

* odtamk; VM 2 

• aplpnrr ATKP1 (2 sit} 


■ flnjl do&fypnycli kjuuliw 4 

• >:p«lnli wymegl CE 

• 4O0m 




■ aiitDlllwaU: 5 .8 GHz • llaU dnit^pnych kanalAw:: 7 

■ nada|nlk: VTX -53 {artwa zintwjrawAM) ■ sprtnia wymogl CE 

■ ndbinmik VRX-53 (anltna rlnlsgrowana) • usi^g: ]D0ui 



Produkcja zestawow do budowy anten krotkofalarskich typu Hexbeam 


Zdalnc tterawinl* radldiur^ 

Ja«dr«fl<4 Rnn<n«f>g RfiC-1?S8Mkli (RRQ h 
opfacowan* ip*cj4im« do zd«ln «90 atrowam* 
amatorckimi jtaqaml rad'owyiiv u 

htamatu w sposbb poyjazny d(a 
urytkotwruka i pay stotunkowo matych knwtach 



C*»rij ferny 

• Sytfvmy bapavwodaw* 

• Tmunw^a daeydi dtw *4 ui • ofcratu 

• Tatawlaja btzprxawodoM)* 

• hodu*o* o p n a m**» I badwu* 

WIELKE ELECTRONICS, ul Zawadowskiego 4, 02-731 Warszawa, tel. 


Oproa feay rad»mvy«* »radiiM«—» ffewwad 

• aM»*y MM lambda VS lambda) 

• dowobw unadaoM* aiaktromana m um ifenHawia 

• Hyrbi pmtalMfcm» l czmow* do zacktummA w ty tw m a d> dan n owydi 


22-644-79-59. kom. 601-302-223, e-mail: melx@hot.pl. www.mielkeelectronics.pl 


szczegoly 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 





Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
ul. Pietros iriskiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
czynne od pon do p^tku w godz 9 ! 7 


Petna gama ospr2^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka sprz«tu dla sklepow i imtytucji 
Firma istnieje rva rynku od 1990 r 


Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawcy 


JT-TECH OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY ATT PLUS OFERUJE: 



tech 


-FILTRY DUPLEXOWE Z ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY OOLNOPRZEPUSTOWE. 
gRODKOWOPRZEPUSTOWE, GORNOPRZEPUSTOWE 
-ANTENY KIERUNKOWE, DOOKOLNE, SEKTOROWE 



REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA, 
SkUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAMY SPRZ£T NAJWYZSZEJ JAKOSCI. 
KROTKIE TERM1NY REALIZACJI. ATRAKCYJNE CENY 



PRODUKOWANE W CZECHACH. DOSKONALE SPRAWDZAJA SIC W POLSCE 

JT-Tech Tomasz Tujko. ul. Zwirki i Wigury 33. 32-340 Wolbrom 
mobile: 507- 197-882, Fax: (32) 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl. www.jttech.pl 


Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 


Antena samochodowa. 


CBSunker ELITE CB 102 




Mortaz na magnes 
RG53w/PL559 
Srednica: 120mm 


(ANT 0422 ) 


Cz?stoltasc: 26-23MHz Impedancja: 50U V\kga;29Gg 

\Afemocrienie: 4dB Mocmax:500W Montaz: 0 12,5mm 

V.S.W.R; 1,1:1 Diugosc: 1,58m 


□ 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTEIMY 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 



Anteny Kable Z Ucza Przelotki 
Akcesoria R a d i o t e I e f o n y 

H+S KENWOOD YAESU ICON DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 






Dystrybutor sprzqtu radiokomunikacyjnego 

W offetde pou fed ferny r«dio»utje fenutortM*, inorikife, lotmct* onu profe^onfeln*. Konilnifcc)* UfedycyjrKi «*/ SDR 
[Software O# fined Radio), funery antanow* manoalna I euTomatycirra MHu-ofony, gtoinlld ortz rnUwy 
Uuchfewkowa Antfeoy. «zm*txiUci* ora/ nwtb^dne ahte*>rt* <JU Uzdafo i«dk>optr*tora 


tel. 0-12 376-82-27, bom. 604-544 449, 604-797-410 
iesteimy feutoryiowanyrn dealrrrm firm 


Sklap Internetowy 
wrww.tdn-tcch.pl 


FlexRadio Systems. Maas. Ten - Tec, win Radio. AirNav Systems. Hell Sound 




Info^coolqsl-com 

/ www.codIij: .com 




Karta przekaznilffil 


Karta umozllwla sterowanie przekaZmkami poprzez si eP Internet. 
Stany przekaZnlkOw oraz przyciskl umcrtliwiaJace Ich zmians 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie interne- 
towej. Zaleta takiego rozwiazania jest wygoda I uniwersainoSC - 
do obstugi urzadzenia nie jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zardwno z kom put- 
era pracujacego pod dowolnym systemem operacyjnym jak i z 
telefonu komdrkowego (z obstuga internetu). 


- Tryb dynamiC2nego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- Mozliwo& zmiany adresu MAC urzadzenia 

- Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegladarke internetowa (port 80) 

* MozliwoSC modyfikaeji strony Internetowej z poziomu przegladarkl (pami^C strony 1Mb) 

- iConfiguracja przez port USB 

- 8 wyjSC przekaZnikowycb (8A / 230V) 


Wybrane parametry; 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 2S7 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTE NY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 
e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansawane odbiorniki radiowe i naskjeftcAve 

- Urz^dzenia j osprz^t dla kr 6 tkotalowc 6 w 

* Skanery szerokopasmowe ft ■ 

- Radia intemetowe 

- Anteny 



[2E0BBS0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Teietony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniezne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony protesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Syslemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT 
Anteny i akcesoria. Teletony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel,/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma ofeoije: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

I com. Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zt^cza 

- wzmacmacze 

- zasilacze 

• petny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler j 

• radiotelefony PMR 

• Iqcznoil rta motocykle. 

quddy i zaglowki Q 

ICOM | 

HURTOWNIA SKLEP SERWIS 

30*436 KraJuSw, ul Narvik 23. let Zfaks 12 262 26 46 
ML kom 008 434 672. e-mail skleo#teltad p< 

Sktop »nt«r>»towy WWW .teltad.pl WyiyUca do firm i odbkXcOw inttywidualnyih 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897. 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV(200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM -350- APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701 , IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 






^Okfr 


di slojacej 


PoitiarwjpoIrcYimika lali^lcjncet 
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AVTKorporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, handlowv@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Elektronika 



Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zastanawiateS si$ kiedyS nad tym, 
jak Q7 alaj^ urzqdzenia elektryezne, a teraz 
chciatbyS sprdbnwad swoich sil i zbudowaC 
wtasny uklad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elelctrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie bfij si^i Ta ksiqzka nie ma 
nic wspdlnego ze skomplikowanymi podr^czni- 
kami, ktdre znasz ze szkoly lub studiiiw. Tutaj 
wszystko zostato wytlumaczane w jasny i pizy- 
st^pry 5pQsdb. Duza liezba przykladdw oraz 
wtasnor^czme wykonane i dzialajgce uklad y 
sprawiq, ze juzza pars dni b^dziesz swobod- 
nie potuszal si$ w Swieeie elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, 

stron: 360, cena: 39 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel na dobre zagoScit w szkotach, firmach i 
instytucjach naukowych, w ktorych wykorzy- 
stywany jest do rozwiqzywama rdznorodnych 
problemow obliczeniowych: od przeprowa- 
czania symulacji, wyznaczania trendow i 
wska2nikfiw, poprzez generowanie rdznych 
zestawieri, pnrfiwnart i podsumowafi danych, 
az po tworzenie na ich podstawie charakte- 
rystyk i wykresfiw. Aplikacja ta znajduje tez 
zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, 
wspomagajqc zardwno proste rachunki czy 
dzialania zwiqzane z wycenq kosztdw realizacji 
projektow, jak i zaawansowane obliczenia 
inzynierskie. 


Witold Wrotek 

stron: 168, cena: 34 zt 



Systemy poezty elektronieznej. 
Standardy, arehitektura, 

bezpieczeristwo 

W ksiqzce sldasyfikowano i opisano zagrozenia 
zwiqzane ze stosowaniem poezty elektroniez- 
nej, przedstawiono takze melody minimalizaeji 
tych zagrozert. Omfiwiono architekturg syste- 
mfiwfiltracji poezty oraz przykiady dostgpnych 
systemfiw, zarfiwno bezptatnych jaki komer- 
cyjnych. Przedstawiono charakterystykg proto- 
kolu SMTP oraz zasady konstrukcji wiadomoSci 
e-mail - w tym standardu MIME pozwalajgcy 
na obstugg zatqrznikfiw. 


Grzegorz Blinowski 

stron: 268 cena: 49 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 1 2, Simon 
Hay kin 
Cena 80 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zl 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 

Narkiewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Slawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zl 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubacki 

Stron: 280, cena 51 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zl 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Wiqcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracii, jerry Kotakowski, 
Jacel< Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Woj'clech Kabaclrtskl, 
Mariusz 7al 

Stron; 618, cena 49 zt 


ISDN cyfrowe sieci 
zlntegrowane uslugowo, 
KoScelnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zl 


Propac aeja fal radiowych 
wtelekomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 2t 


System sygnalizaeji nr 7, 
Protokoty, standaryzaeja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Ka baciriski 

Stron: 370, cena 42 zl 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sled 
bezprzewodowych, M. 
Stasia k, M. Glgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zl 


Systemy rad ioko muni 
kacjl ruchomej, Krzysztof 
Wesolowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munlkacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


i:am6wieniie 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytul 

kod 

ilo& 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Z\ 

2 

n 



Zamawiaj^cy: 

imi? i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowo§£ 

(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURAVAT nr KIIP pieezgb 

4 

5 



Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmiani 























Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w jQzyku polskim 


AVT2469 

Odbiornik UKF FM 


AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 



Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 

wykorzystuje fabrycznie przygotowan$ i zestrojon^ gtowic^ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na ptytce odbiornika znajduj$ 
si^ jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszyz nich zawiera obwody posredniej 
cz^stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustycznym. Odstuch stacji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si^ metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz$dzeri pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog$ wykonac nawet mniej 
doswiadczeni elektronicy. Dokiadny opis w EdW1/01 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz^c swoj$ przygod^ z krotkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wy^cznie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na piytcejedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbiorszeregu stacji pracuj^cych 
zarowno na S$B (przekazuj^cych 
informacj^ za pomoc^ gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wl^czenia. 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Antena powstata z mySI^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze byewykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
wtechnologii SDR, bez 

torow posredniej cz^sto- 
tliwosci, z wykorzystan iem 
speejalizowanego ukladu 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duz$ prostolg, tatwosci^ 
uruchomienia i stosunkowo nisi q cen$. Uktad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (w^skopasmowy FM uzywany gtownie 
w urz^dzeniach mobilnych) oraz AM. 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 


Urzqdzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje w catym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na uktadach z bezposredniq przemianq cz^stotliwosci, w kto- 
rych wytiumienie kanatu lustrzanego odbywa s\q z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowo fazowych. Funkcje przesuwnikow fazowych 
matej cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w uktadach SDR petni komputerz kart^ dzwi^kow^, sterowan^ odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany uktad zbudowany jest 
w sposob typowy i podczas 
jego uruchamiania nie wy- 
st^puj^ zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
ukiadu wystarezy woltomierz 
napi^cia statego. 



AVT2902 


Prezentowany transceiwer 
rozni si^ zasadniezo od 
wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy 
na tamach czasopism 
AVTi Jego konstrukeja 
zostala zaprojektowana 
tylko w opardu o tranzy- 
story. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic 
wszystkim nowicjuszom 
w'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzy- 
ja doktadnemu poznaniu 
przebiegu sygnatdw, ulatwia strojenie i wprowadzanieewentualnych mody- 
fikacji, ma tezduzy wptyw na niskie koszty zwi$zane z budow^. Konstrukeja 
moze bye pierwsz^ wprawk$, po zdobyciu licencji, do budowy uktadow 
nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikdw krdtkofalarskiego pasma HF. 


Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia si^ duzym wzmocnieniem mocy i wysolq sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne s$ od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w ukladzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejsz^ zawartosd znie- 
ksztatcefi we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracuj^cym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch 
uzwojeb transforma to ra w.cz. 

Wi^kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zalet^ tych tranzystorow jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 
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sp3gem@wp.pl 
Wiceprzewodmczacy: 

Witold Onaczvszyn SP9MRQ, 
sp9mro@pollda.pl 
Sekretarz 

Witold Malinowski SP9AAV, 
sp9aav@gemini.net 
Czlonkowie GKR: 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
sp7cbg@gmail.com 
Marcin Skora SQ2BXI, 
bxi@interia.pl 
Innelunkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

SP3V Grzegorz Siemak, RO.Box 10, 66-200 Swiebodzin 


Tel,; +48 604 51 7 959, 68 45 81 8 29, e-mail sp3v@vp.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztofljaroszewicz@gazeta.pl 
IARU-MS Manager: 

Wladysiaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 41 1 556 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax(S>wr.ji| 

Manager-Kooraynator ds. tqcznoSci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager) 

Ratal Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 
VHF Manager: 

Piotr Szolkowski SP5QAT pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Pawel Bogubowicz SQ6QXK 
sq6oxk@panex.com.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AMO sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 


Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC sp3 


:.qrg.pl 


KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV e-mail 
sp7drv@pzk.org.pt 
Oficer Ucznikowy: lARU-PZK - Pawel zakrzewski SP7TEV 
sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemdw informatycznych PZK 
- Zygmunt Szumski SP5ELA e-mail: admin@pzk.org.pl 
ARISS Kontakt Koordynator Dr Armand Budzianowski 
SP3QFE kontakt@sp3qfe.net) 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 


tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 71 4321 , Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany czestotliwoSci nadawania: nie- 
dziela godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krdtkofalowcach 
..Krotkofalowcy Bis” www.vidoooxpres.pl 



Od Redakcji 

Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

Majowy „Krotkofalowiec” obfltuje w wiele roznych ciekawych 
informacji. Polecam uwadze szczegolnie material dotycz^cy 
EmCom oraz ARISS. Zapraszamy takze na majowe spotkanie 
LOS 2012. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


XXI Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK 

0 zjezdzie pisalem juz w dwu poprzed- 
nich numerach „Krotkofalowca Polskie- 
go”. Teraz przypomn? tylko, ze Zjazd 
zbliza si? szybkimi krokami. W ponie- 
dzialek 19 marca zakonczyl si? pro- 
ces wyboru delegatow na XXI Krajowy 
Zjazd Delegatow Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow Lowicz 19-20 maja 
2012. Zjazd rozpoczyna si? w sobot? 
19 maja o godz. 10.00 w Osrodku Konfe- 
rencyjnym Zacisze w Lowiczu. W Zjez- 
dzie wezm$ udzial delegaci wybrani 
przez OT PZK zgodnie z Ordynacj^ 
Wyborcz^ PZK z 3 wrzesnia 2012 r. 
w liczbie 60 osob wybrani wg reguly 
1, delegat na 100 czlonkow PZK, przy 
czym na kazde rozpoczynaj^ce si? 100 
czlonkow wybierano kolejnego dele- 
gata. Uczestniczyc tez b?d$ zaproszeni 
goscie, w tym Czlonkowie Honorowi 
PZK. Lista delegatow dost?pna jest na 
stronie pzk.org.pl, w zakladce Materialy 
organizacyjne. 

Piotr SP2JMR 

Konferencja „GigaCom” 

W dniu 28 marca 2012 odbyla si? II edy- 
cja konferencji Zarz^dzanie kryzysowe 

1 ratownictwo GigaCom, poswi?cona 
systemom i technologiom skutecznego 
reagowania w przypadkach zagrozen 
bezpieczenstwa i zycia. Organizatorem 
spotkania byla firma SW Konferencje 
sp. z o.o. Sp.k. Medialne wsparcie or- 
ganizatorom zapewnil portal TETRA 
Forum Polska. Konferencja zgromadzila 
blisko 90 osob zainteresowanych poru- 
szan^ na spotkaniu tematyk^. Byly to 
osoby reprezentuj^ce glownie admini- 
stracj? publiczn^, rz^dow^ oraz jednostki 


sluzby zdrowia. Konferencja odbyla si? 
pod patronatem Instytutu L^cznosci, 
ktorego przedstawiciel Andrzej P?kal- 
ski poprowadzil prelekcj? otwierajqcq 
nt. wsparcia rozwi^zaniami teleinfor- 
matycznymi zarz^dzania kryzysowego 
i ratownictwa. W programie konferencji 
znalazly si? rowniez wyklady przedsta- 
wicielek Centrum Badan Kosmicznych 
PAN, dotycz^ce glownie zastosowari GIS 
w zarz^dzaniu kryzysowym. Partnerem 
konferencji byla tez firma Polkomtel. 
Wsrod firm uczestnicz^cych byly row- 
niez firmy Astri Polska oraz Cassidian. 
Przedstawiciel Astri Polska zaprezento- 
wal podczas wykladu system wymiany 
informacji na mapie w sytuacji zagrozen 
i dzialan kryzysowych. 

Przedstawiciel Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow Hubert Anysz SP5RE, 
przedstawil zagadnienia l^cznosci kry- 
zysowej w wykonaniu krotkofalowcow. 
Konferencj? zakonczyl Pan Marek 
Abramczyk wykladem dotycz^cym za- 
rzqdzania ciqglosci^ dzialania w jednost- 
ce administracji publicznej. 

Rafaf SQ6IYR 



Konferencja GigaCom 
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Polska Wyprawa DX-owa 
na wyspQ Sint Maarten 


Wspolnie z Gal$ SP2GKS, Bogdanem 
SP2EBG, Jurkiem SP3GEM, Czeslawem 
SP3HLM i Jozkiem SP9-31029 w okre- 
sie 5-18 marca br. pod znakiem PJ7PT 
pracowalem ze stanowi^cego od dwoch 
lat nowego „kraju”, jakim stala si? ho- 
lenderska cz?sc wyspy Sint Maarten na 
Karaibach. 

Kilka dotychczasowych aktywnosci 
z PJ7 nie zaspokoilo zapotrzebowania 
na QSO z tym krajem - szczegolnie na 
niskich pasmach. Wybralismy mozliwie 
najkorzystniejsz^ lokalizacje na wyspie 
- szczegolnie w kierunku Europy. 

Mimo tylko niewielkiego dost?pnego 
skrawka terenu wokol miejsca naszego 
zamieszkania na czas wyprawy udalo 
si? postawic 7 specjalnie przygotowa- 
nych przez Jurka SP3GEM anten. Uru- 
chomiona przez Bogdana SP2EBG siec 
komputerowa pomi?dzy trzema stanowi- 
skami pracy pozwalala na prowadzenie 
logu w czasie realnym na Club Logu, co 
stanowilo duz$ atrakcj? dla wszystkich 
korespondentow. 



Czlonkowie wyprawy bezpo$rednio po powrocie 
- na Ok?ciu 


Pracowalismy emisjami CW, SSB 
i RTTY, a w naszym logu znalazlo si? 
prawie 42 tysi^ce QSO’s. Najwi?ksz3 
niespodziank^ dla nas byla wyj^tkowa 
aktywnosc stacji polskich. Niemal co 9. 
QSO bylo przeprowadzone ze stacja SP 
lub SQ. 

Umozliwilismy 1229 stacjom nawi$- 
zanie QSO z tym krajem w pasmie 
160 m i 2681 w pasmie 80 m. Dla wi?k- 
szosci z nich byl to nowy kraj na tych 
pasmach. Wiele informacji o naszej pracy 
przedstawialismy mozliwie na biez$- 
co w utworzonej przed wyprawy przez 
Bogdana SP2EBG stronie internetowej 
www.pj7pt.com, ktora jest nadal ak- 
tywna. Wszyscy uczestnicy wyprawy S3 
czlonkami Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow. Obszerniejszy jej opis przed- 
stawi? na stronach czerwcowego numeru 
„Swiata Radio”. 

Wojciech SP9PT 


EmCom - Negocjacje 
z MSW w sprawie 
tqcznosci bezpieczenstwa 

W chwili gdy ten numer „Krotkofalowca 
Polskiego” dotrze do naszych Czytel- 
nikow, uzgodnienia z MSW b?d3 juz 
na dalszym etapie, ale ze wzgl?du na 
ziozonosc tematu z pewnosci^ nie b?d3 
zakonczone. 

Ponizej przedstawiamy naszym Czy- 
telnikom pismo informacj? Manage- 
ra PZK ds. L^cznosci Bezpieczenstwa 
(EmCom - Managera) po otrzymaniu 
informacji MSW na etapie obecnym eta- 
pie uzgodnien. Uwazam, ze jest to wazne 
ze wzgl?du na strategiczne znaczenie 
dla Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
i jego pozycji w relacjach z administracjq 
panstwow^. 

Stanowisko MSW w sprawie 
porozumienia EmCom 
Po konsultacjach przeprowadzonych ze 
sluzbami podleglymi MSW oraz woje- 
wodzkimi wydzialami bezpieczenstwa 
i zarzqdzania kryzysowego Ministerstwo 
Spraw Wewn?trznych przedstawilo PZK 
swoje uwagi odnosz^ce si? do formy 
prawnej oraz zawartosci merytorycznej 
projektu porozumienia PZK-MSW. 

Na wst?pie nalezy zaznaczyc, iz MSW 
uwaza inicjatyw? nowelizacji porozu- 
mienia za sluszn^ oraz nie stwierdza 
raz^cych nieprawidlowosci odnosz^cych 
si? do tresci oraz formy prawnej zapro- 
ponowanego przez PZK dokumentu. 
Ministerstwo wskazuje jednak elementy, 
ktore nalezy zmodyfikowac, aby zaden 
z zapisow nie powodowal w^tpliwosci 
prawnych. 

MSW doprecyzowalo stron? porozu- 
mienia, jak^ nalezy uj^c w dokumencie. 
Zostalo tez wskazane, aby jednoznacz- 
nie okreslic, iz calosc wspolpracy po- 
winna odbywac si? za posrednictwem 
wojewodow i wojewodzkich wydzia- 
low bezpieczenstwa i zarz^dzania kry- 
zysowego oraz odpowiednio starostow, 
prezydentow miast na prawach powia- 
tu, wo j tow, burmistrzow i prezydentow 
miast, co zostalo uj?te w projekcie, jed- 
nak w opinii MSW w niewystarczaj^co 
jednoznaczny i wyczerpuj^cy sposob. 
Wniesiono o wprowadzenie nomenkla- 
tury krotkofalarskiej w okreslaniu sieci 
l^cznosci kryzysowej jako „amatorskie 
sieci ratunkowe”, „Podkarpacka Ama- 
torska Siec Ratunkowa, Dolnosl^ska 
Amatorska Siec Ratunkowa, Wielko- 
polska Amatorska Siec Ratunkowa”, 
rezerwuj^c okreslenie „siec l^cznosci 
kryzysowej” dla sluzb ustawowo powola- 
nych do niesienia pomocy i reagowania 
w sytuacjach kryzysowych. Zdecydo- 
wano rowniez o rezygnacji z powolywa- 
nia si? na podstawy prawne podpisania 
porozumienia - wskazane jest podpi- 


sanie porozumienia na zasadzie wspol- 
pracy. Generaln^ modyfikacj^ zapisow 
okreslaj^cych zadania MSW w ramach 
wspolpracy z PZK b?dzie nadanie im 
charakteru fakultatywnego. Minister- 
stwo zwrocilo si? rowniez o uscislenie 
zakresu proponowanych cwiczen i szko- 
len tak, aby wynikalo wprost, iz dotyczy 
to cwiczen z zakresu l^cznosci. 
Doprecyzowania pod wzgl?dem formal- 
nym i merytorycznym wymaga zapis 
dotycz^cy instalowania radiostacji krot- 
kofalarskich w komorkach organizacyj- 
nych realizuj^cych zadania z zakresu 
ochrony ludnosci i zarz^dzania kryzy- 
sowego oraz nadanie mu charakteru fa- 
kultatywnego. Zrezygnowano natomiast 
z zapisow: o wydawaniu indywidualnych 
dokumentow potwierdzaj^cych wspol- 
prac? z terenowymi komorkami ZK 
i OC - pozostanie to w gestii zaintere- 
sowanych komorek wspolpracuj^cych 
terenowo z PZK; o obowi^zku skladania 
sprawozdan (proponuje si? dobrowolne 
skladanie sprawozdan po dzialaniach 
podj?tych podczas sytuacji kryzysowych) 
oraz zrezygnowano z zapisu o polrocz- 
nym okresie wypowiedzenia porozumie- 
nia. MSW zwrocilo si? rowniez z prosb^ 
o potwierdzenie jednostronnego wypo- 
wiedzenia dotychczasowego porozumie- 
nia z szefem Obrony Cywilnej Kraju 
z 1999 roku. MSW podkresla, ze w opi- 
nii wojewodztw, ktore prowadz^ czynn^ 
wspolprac? z oddzialami terenowymi 
PZK, niew3tpliw3 korzysci^ ze wspol- 
pracy ze srodowiskiem krotkofalarskim 
jest dysponowanie alternatywnym me- 
dium przekazu informacji na wypadek 
sytuacji kryzysowych. 

Pragn? zaznaczyc, ze dotychczasowe 
rozmowy z Ministerstwem Spraw We- 
wn?trznych przebiegaj3 w atmosferze 
wzajemnego zrozumienia oraz d^zenia 
do pozytywnego zalatwienia sprawy. 
Przedmiot rozmow dla MSW i PZK 
jest bardzo istotny, st^d tez obie strony 
podchodz^ do niego z nalezyt^ staranno- 
sci^, czego efektem jest zaawansowany 
etap przygotowan do podpisania 
porozumienia. 

Rafat Wolanowski SQ6IYR 

Koontynator tqcznosci Kryzysowej PZK 

ARISS - szansa 
na mtodziez 
w krotkofalarstwie 

Sam skrot ARISS oznacza amatorska ra- 
diow3 l^cznosc z mi?dzynarodow3 stacja 
kosmiczn^ (ang. Amateur Radio Interna- 
tional Speace Satation). 

Jest to najbardziej spektakularny sposob 
na pokazanie wycinka mozliwosci, jakie 
daje krotkofalarstwo, w tym przypadku 
s^ to akurat fale ultrakrotkie. Z tzw. au- 
topsji, wiem jak reaguj^ dzieci i mlodziez 
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na pytanie: Czy chcecie porozmawiac 
z kosmonaut^? Zapewniam Was, drodzy 
Czytelnicy, ze reakcja jest zawsze iden- 
tyczna. Wszystkie dzieci wotajq: Taak!!! 
ARISS jest dziedzinq, ktora bardzo dyna- 
micznie rozwija si? w ramach PZK. Po- 
wstaia nawet PG ARISS, ktora korzysta 
z pomocy organ izacyjnej oraz finansowej 
PZK. Podstaw^ dziatalnosci na tej niwie 
jest poza aktywnosciq w ramach PG 
ARISS przekonanie dyrektorow szkot do 
podj?cia wysilkow na rzecz uczestnictwa 
szkoty w programie ARISS. W ubiegtym 
roku 15 pazdziernika zostala zorganizo- 
wana w Kole I Ogolnopolska Konferen- 
cja Uczestnikow Programu Edukacyjnego 
ARISS. Udato si? to zrobic dzi?ki samo- 
zaparciu i wspolpracy wielu osob, w tym 
krotkofalowcow. Pomyslodawc^ 
byl Armand Budzianowski SP3QFE 
(SN2012GAM, SP3 27 235) koordynator 
ARISS w Polsce z ramienia PZK oraz 
mentor ARISS. Konferencja ta przy- 
niosla sukces w postaci przystqpienia 
kolejnych szkot do programu eduka- 
cyjnego ARISS. Ponadto zrobita spory 
szum medialny o samym programie edu- 
kacyjnym ARISS i o krotkofalowcach, 
dzi?ki ktorym ten program dla dzieci 
i mlodziezy moze bye realizowany. Przy 
kazdej mozliwej okazji informujemy, ze 
polskie dzieci i mtodziez mog^ przyst^- 
pic do amatorskiego eksperymentu - te- 
lekonferencji z astronaut^, dzi?ki temu, 
ze PZK jest stowarzyszeniem czton- 
kowskim ARISS Europa. Celem promo- 
cji ruchu radioamatorskiego w Polsce 
i programu edukacyjnego ARISS oraz 
na potrzeb? wykonania materiatow kon- 
ferencyjnych zostaly wykonane rozne 
gadzety reklamowe (potrzebne jako ma- 
terialy konferencyjne). Materiaty te cie- 
szyty si? ogromnym zainteresowaniem. 
Mi?dzy innymi wydrukowane zostaly 
specjalne karty QSL reklamuj^ce cate 
przedsi?wzi?cie zawieraj^ce logo PZK 
i PG ARISS. Ta sama karta informuje 
o konfereneji oraz opisuje, jak zacz^c 
przygod? z krotkofalarstwem, zaprasza 
do przynaleznosci do OT PZK oraz wy- 
jasnia, co to jest kontakt ARISS. Istot^ 
tych poezynan jest rowniez troska o jak 
najlepszy wizerunek PZK. Na tym oezy- 
wiscie nie koniec. Takze i w tym roku 
jest planowana podobna konferencja oraz 
dalsze kontakty szkot z kosmonautami. 

Piotr SP2JMR 

Kluby krotkofalarskie 
jedynq drogq do rozwoju 
krotkofalarstwa 

Tak jak w materiale o ARISS napisatem: 
„Jest to najbardziej spektakularny sposob 
na pokazanie wycinka mozliwosci, jakie 
daje krotkofalarstwo, w tym przypadku 
s^ to akurat fale ultrakrotkie”. Drugim 


sposobem na „zarazanie” przysztych 
krotkofalowcow naszym hobby jest ARS 
(ang. ARDF), czyli towy na lisa. Ale to 
tylko pocz^tek. 

Mtody cztowiek powinien miec mozli- 
wosc statego kontaktu ze srodowiskiem 
krotkofalarskim, z kolegami zajmuj^cy- 
mi si? konstrukejami amatorskimi czy 
sportem krotkofalarskim. I tu pojawiajq 
si? konkretne wymagania. 

1. Klub lub OT, w ktorym odbywac si? 
powinna praca z mlodziezy, musi miec 
swoj lokal z dziataj^c^ radiostacj^. 

2. Koledzy krotkofalowcy muszq ro- 
zumiec specyfik? relacji pomi?dzy po- 
tencjalnym przysztym krotkofalowcem 
a srodowiskiem. Powinny one bye tak 
ksztattowane, aby nie odstraszac np. po- 
przez stawianie zbyt wysokich wymagan. 

3. S tarsi lub bardziej doswiadezeni kole- 
dzy powinni udzielic pomocy przyszte- 
mu krotkofalowcowi w oczekiwanym 
przez niego zakresie. 

4. W ramach startow w zawodach krot- 
kofalarskich czy tez przy organizaeji 
spotkan czy warsztatow powinno bye 
miejsce dla mtodych. 

5. Podstaw^ powinna bye wspotpraca ze 
szkoty lub druzyn^ harcersk^. Tu pole do 
popisu maj^ krotkofalowcy - nauczyciele 
lub krotkofalowcy - instruktorzy. 
Klubow lub oddziatow terenowych, kto- 
re spetniaj^ te warunki, jest kilkanascie 
i na ich przyktadzie mozna potwierdzic 
zasadnosc tych niezbyt odkrywczych 
punktow. 

Natomiast sam klub nie wystarezy. 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow musi 
stwarzac wtasciwe warunki i pomagac 
poszczegolnym srodowiskom. To si? 
dzieje, choc na pewno wiele jest do zro- 
bienia. 

Podstaw^ jest uniwersalna informaeja 
kieruj^ca przysztych krotkofalowcow do 
klubow lub OTt T? rol? spetnia portal 
PZK oraz ulotka informacyjna wydru- 
kowana w 20000 egzemplarzy przez Se- 
kretariat ZG. Bye mozna to zrobic lepiej 
i skuteezniej. Mamy to na uwadze. 

Drugi zasadniezy element to wspieranie 
organizacyjne i finansowe OT i klu- 
bow. Tu po zgtoszeniu do budzetu na 
dany rok prezydium rezerwuje w nim 
stosowne srodki. Jako sekretariat czy 
prezydium ZG PZK udzielamy takze 
wszelkiego wsparcia organizacyjnego, 
pisz^c stosowne pisma lub bezposrednio 
wt^czaj^c si? w organizacj? roznorakich 
przedsi?wzi?c. 

Kolejna sprawa to organizowanie kon- 
fereneji informacyjnych, odezytow pre- 
lekcji itp. dla roznych grup spotecz- 
nych mog^cych nam krotkofalowcom 
pomoc. Przyktadem mog^ bye opisane 
w tym numerze konfereneje w PCEN w 
Rzeszowie oraz organizowana przez Er- 
in? „GigaCom” w Warszawie. 

Mozna by ten temat rozwijac. W tym 
materiale chodzito mi o zasygnalizowa- 


nie tak waznego dla przyszlosci krotko- 
falarstwa w SP tematu. 

Piotr SP2JMR 

Zyciowe pasje w pracy 
nauczyciela 

W goscinnej siedzibie Podkarpackie- 
go Centrum Edukacji w Rzeszowie 27 
marca 2012 r. odbyta si? konferencja 
potqczona z warsztatami pt.: Zyciowe 
pasje w pracy nauczyciela, wyktadowey, 
wychowawcy - krotkofalarstwo w szkole, 
na uczelni i w srodowisku lokalnym. 
Zorganizowano jq w ramach VII edy- 
cji Akademii Technologii Informacyj- 
nej i Komunikacyjnej przy wspolpracy 
z Polskim Zwi^zkiem Krotkofalowcow 
Oddziatem Terenowym nr 18 w Rzeszo- 
wie. Spotkanie, w ramach ogtoszonego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Roku Szkoty z Pasj^, byto adresowane do 
nauczycieli szkot podstawowych, gimna- 
zjow i szkot ponadgimnazjalnych. 

Celem konfereneji byto popularyzowanie 
krotkofalarstwa i sportow radioamator- 
skich, a ponadto wskazanie mozliwosci 
rozwijania zainteresowan politechnicz- 
nych wsrod dzieci, mlodziezy i doro- 
stych, prezentaeja zastosowah techno- 
logii informacyjno-komunikacyjnych 
w t^cznosci radioamatorskiej oraz poka- 
zanie uzytecznosci spoteeznej krotkofa- 
larstwa w sytuacjach kryzysowych. 
Konferencj? rozpocz^t Piotr Ozarski 
SP8MRD, koordynator Akademii TIK 
PCEN w Rzeszowie, witaj^c wszystkich 
zgromadzonych gosci i uczestnikow oraz 
przyblizaj^c program spotkania. Oficjal- 
nego otwarcia dokonat Adam Kawatek, 
wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, zycz^c 
wszystkim uezestnikom owocnych ob- 
rad, ciekawych doswiadezen stuz^cych 
nauczycielom i uezniom szkot oraz da- 
lekich radiowych t^cznosci. Nast?pnie 
gtos zabrat Jan D^browski SP2JLR, 
wiceprezes Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. Gosc spotkania podzi?kowat za 
zaproszenie, zorganizowanie pierwszej 
tego typu konfereneji oraz warsztatow 
krotkofalarskich dla nauczycieli, a takze 
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przedstawil dzialalnosc PZK. Pierwszym 
prelegentem by! dr prof* prof* UR Alek- 
sander Piecuch SP8MZB. W krotkim 
i przemyslanym wykladzie przedstawil 
temat: „Czas wolny a rozwijanie wla- 
snych zainteresowan”. 

Wzmacniaj^c swe tezy prezentacj^ mul- 
timedialn^, wykiadowca odniosl si? do 
wartosci czasu wolnego dla kazdego 
czlowieka, pokazal rozne formy sp?dza- 
nia wolnych chwil, wymienii przy tym 
wielorakie wartosci krotkofalarstwa. 
Kolejny wykiadowca, Tomasz Ciepielow- 
ski SP5CCC, znany milosnik i znawca 
historii krotkofalarstwa polskiego, 
wspolautor ksi^zki pt. „Lwowski Klub 
Krotkofalowcow. Zarys dziejow”, przy- 
blizyl temat „Miejsce i rola krotkofalar- 
stwa w spoleczenstwie”. Zebrani uslysze- 
li i zobaczyli w prezentacji zarys historii 
radioamatorstwa na swiecie i w Polsce, 
poznali wiele ciekawych postaci zwi^za- 
nych z krotkofalarstwem, a takze szereg 
specjalnosci tego hobby. 

Wojciech Putylo, jeden z najbardziej 
znanych w Polsce DX-menow, maj^cy 
na swoim koncie l^cznosci z wszystki- 
mi 340 krajami mi?dzynarodowej listy 
DXCC, przyblizaj^c temat „ Sport krot- 
kofalarski”, w obrazowy sposob opowie- 
dzial o roznych aspektach tej fascynu- 
j^cej wielu radioamatorow dzialalnosci. 
Gaw?da, pol^czona z pokazem kart QSL 
i dyplomow, wzbudzila duze zaintereso- 
wanie sluchaczy, ktorzy zadawali liczne 
pytania. 

Po przerwie na kaw?, wypelnionej zyw$ 
dyskusj^ i wywiadami dla Polskiego 
Radia Rzeszow i Katolickiego Radia 
VIA, poprzeczka poszla jeszcze wyzej 
- w kosmos, gdy dr Armand Budzianow- 
ski SP3QFE, Jacek Kotowski SQ8AQO 
i Hubert Hajduk SQ9AOL przedstawili 
multimedialny material pt. „Program 
ARISS, czyli jak szkola moze nawi^zac 
l^cznosc z astronaut^”. Bardzo ciekawa, 
ponadgodzinna prezentacja wzbogacona 
filmami, licznymi zdj?ciami, szczegola- 
mi z zycia astronautow na orbicie i opo- 
wiesci^ z przygotowah podkarpackiego 
Zespolu Szkol w Podgrodziu do l^czno- 
sci w ramach projektu ARISS (Amateur 
Radio on The International Space Sta- 
tion) momentami wzbudzala emocje nie 
tylko prelegentow. 


Gdy Hubert Hajduk opowiadal o trwa- 
j^cym kilka minut wywolywaniu przez 
radio stacji kosmicznej, sluchaczom 
zgromadzonym na sali konfierencyj- 
nej udzielila si? atmosfera napi?cia 
i podziwu. 

Kolejnym punktem programu by! temat: 
„Zastosowanie Technologii Informacyj- 
no-Komunikacyjnych w l^cznosci radio- 
amatorskiej”, przedstawiony przez Lu- 
kasza Ciub? SP8TJU. W sposob precy- 
zyjny i atrakcyjny graficznie zapoznal on 
uczestnikow z zagadnieniami wykorzy- 
stania emisji cyfrowych, pokazuj^c glow- 
nie APRS (Automatic Packet Reporting 
System), czyli system sluz^cy ustalaniu 
pozycji ruchomych obiektow, oparty 
na technice krotkofalarskiej Packet Ra- 
dio. Z kolei Piotr Ozarski w krotkim 
wyst^pieniu opowiedzial o niezwyklym 
poswi?ceniu i zgraniu krotkofalowcow 
podczas organizowania pomocy powo- 
dzianom oraz o wielkim wsparciu udzie- 
lonym wladzom panstwowym w trakcie 
powodzi w roku 1997. 

Konferencja byla poi^czona z warszta- 
tami; w czasie ich trwania prezes OT 
nr 18 PZK w Rzeszowie, Bogdan Koch- 
manski SP8BRE, przeprowadzil pokaz 
l^cznosci na KF. i UKF, co stanowilo 
wst?p do ostatniego punktu programu, 
czyli dyskusji pol^czonej z dzieleniem 
si? wlasnymi doswiadczeniami w tema- 
cie: Krotkofalarstwo w szkole - polskie 
doswiadczenia. Brali w niej udzial Jacek 
Kotowski SQ8AQO, nauczyciel i pre- 
zes Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
i Radioamatorow Delta z D?bicy, Adam 
Nazimek SQ8JLU, nauczyciel w Liceum 
Ogolnoksztalc^cym w Lancucie, gdzie 
dziala klub SP8PCF, Mieczyslaw Wia- 
necki SP8MFW, nauczyciel w Zespole 
Szkol Ponadgimnazjalnych w Stalowej 
Woli; aktywnie dziala tam klub krotko- 
falarski SP8KPK. 

Gosciem konferencji by! Marcin Kraw- 
czyk, dyrektor Delegatury Urz?du Ko- 
munikacji Elektronicznej w Rzeszowie. 
W swoim wyst^pieniu nawi^zal do zasad 
uzyskiwania licencji krotkofalarskich 
przez kluby i zach?cil do ich tworzenia, 
jako dobrego sposobu sp?dzania wolnego 
czasu. Obecny by! tez Witold Czapkow- 
ski reprezentuj^cy Podkarpacki Urz^d 
Wojewodzki, Wydzial Bezpieczenstwa 


i Zarz^dzania Kryzysowego, sympatyk 
krotkofalarstwa zainteresowany wspol- 
prac$ z Oddzialem Terenowym nr 18 
w Rzeszowie. Podczas spotkania, ktore 
zgromadzilo ponad 40 osob, panowala 
serdeczna, tworcza atmosfera, a milymi 
akcentami byly mi?dzy innymi spotka- 
nia po latach niektorych krotkofalowcow 
z terenu nie tylko wojewodztwa podkar- 
packiego. Cieszy duza aktywnosc na- 
uczycieli krotkofalowcow, uczestnictwo 
wykladowcow z Uniwersytetu Rzeszow- 
skiego i Politechniki Rzeszowskiej, a tak- 
ze studentow. Wydarzenie to wskazuje, 
ze warto takie spotkania organizowac 
i zach?ca do przygotowania kolejnych. 
Warto, wykorzystuj^c doswiadczenia 
i zaangazowanie zgromadzonych gosci, 
rozszerzac kr^g zainteresowanych krot- 
kofalarstwem. 

Piotr Ozarski SP8MRD 

Zapraszamy na 
Ogolnopolskie Spotkanie 
Krotkofalowcow LOS 
2012 



Silent Key 


SP2JKC s.k. 

Krzysztof Maciejkiewicz SP2JKC. Czesc Jego pami?ci! 
SP2QOY s.k. 

Krzysztof Miecznikowski SP2QOY. Czesc Jego pami?ci! 


SP5JTF s.k. 

Adam Perz SP5JTF. Czesc Jego pami?ci! 

SP9DSM s.k. 

Jan Szwed SP9DSM. Czesc Jego pami?ci! 

SP2NBD s.k. 

Andrzej Domiszewski SP2NBD. Czesc jego pami?ci! 
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Generator sygnalu 

Uktad gerteruje trzy rodzaje przebiagow: srue. trbjk^l i 
prostok^t. UWad zaprojehtowafto dla ezesioilwvo&i 
ok.1 W-br. Plynna regufacfa napifcta w^dowego. 


MK105 


Cena 28,00 PLN 



Wlacznik zmierzchowy 

Fotcprze^czmk pozwala^cy na zauiomatyzowanit: 

ttt^anafa^ania oftrietlenia domu, 

akwarium dp. Zasilanie 1 2 VDC 


MK125 


Cena 25,00 PLN 



Elektroniczna kostka do gry 

Polrz^snij i adczytaj wynjk. Ruch wykrywa specjalny 
Gajjnft wstrz^siw. Wymiary 36x38:<32mrn, 
Zasilanie - tiaterka litowa 3V. 


MK15D 


Cena 40,00 FLU 



Term o st at 

Prosly uktad nadzorujgcy lemperalun^ w zakresie 
+5 0 C (to +3Q*C. Urz^dzenje jest w petfri 
odseparwranE od sieri 230 V, 


MK138 


Cena 28 .00 PLN 



"Elektroniczny swierszcz 

Wbudowany ezujnik o*iviallertia pcweduje, ire generator 
yrfgcza s.i? po ,zrn roku I jesi fcrudny do zlokalizowaiiia. 
Wymagane poczucie hummj :-) 


MK1D4 


Cena 33,00 PLN 



"Generator dzwipku maszyny parowej 

Generator dfwi^ku nasladuj^cego silnik 
maszyny parwrtj, Urz^dzente polecats 
mcdElarzom koleiwiym i dzwiekcriasladowcom. 


MK134 


Cena 36,00 PLN 


•n 
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Ruchomy dzwonek z 83 diodami LED 

Oryginalny ukiad swietfrry. Odpcwiednio przat^zane 
(Sody LED imitUR wahacfcwy ruch tEwcmka. 

Zasilanie: 9-l2'/(6f22 lub zasilacz) 


MK122 


Cena 44,00 PLN 



Timer kuchenny 

Miazbedne wyposazenia kazctej kuchni, Urzgdjenie ma 
alrakcyjny ksztalB i jest proses tv odetudzs. 

Zakres pomiaru czasu 1 -59 min 


MK128 


Cena 58,00 PLN 



Symulator alarmu samochodowego 

Uizgtfzenie genenjjE sekweneje blyskow, podctinie 
jak w prawctrwym alarmie samodiodowym. isinreje 
moiliwjii zmiany cz^slallrwoki btyskiiw. 


MK126 


Cena 21,00 PLN 



Biegajqna pluskwa 

PiEiwsze fcraki w rcfcofycE cz>1i bieg ajgc a , pluskwa’ 
UWad stwowany SwiaNam, Poboi wytiwale poszijkuje 
ijorfe o^wiellRnrs i pod^za w (ego krefunku, 


MK127 


Cena 39,00 PLH 



Zmieniacz brzmienia gtosu 

Wjrpcwiedz nab*era mflaliczn&go poglosu I brzmi jal 
wy pane row ana przez rnaszynR. ZEslaw nadaja sip 
do zahawv lub do opraoewania efekMw diwif kowychT 


MK171 


Cena 35.00 PLN 


> — . 
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WySwietlacz ratownika 

Lalarka. oSwetlentoawaryjnft, nstiawania sygnalu S06 
alfeitstem Worse 'a,.,. PrTytta sie na wyoeezki w g6ry. 
na kktf, r»a biwak, na rower, do samechodu . . , 


MK154 


Cena 60.00 PLN 


/ 


LUTOWNICZY ZESTAW STARTOWQfj 

W zastawig: 

lutcwnica 23 W. cyna, podstawka do li 
szczypce txtczne do ci^cra JjflAtowsk, 

2 zestawy do samodzielnEgo manlazu: 

MKi 02 biyskaj^cs diody LED 
MKT 03 or g any swiEtlne 

K/START Cena ZgTokJ’PLN 


-CL. ^ 



Uktad oswietlenia samochodu 

Uktad wewn^tivnega oswisllenia samochcdu 
i wtacanikiem, 5wialto regulcwane od 0 do 60s. 
Zasilaria 12-15VDC. 


K3500 


Cena 48,40 PLN 



Analizator widma 

Mala i kompaklowa urs^dzeraia, idealne do montazu 
na paneiu, Nadaj swojemu domtwemu spuptowi audio 
wygl^d high-tech. Zasilanie 12V t 75ml 


K8098 


Cena 168,00 PLN 



Optyczny ezujnik zblizeniowy 

C?L:;nik reaguje na ruch rpkq (be? Efiotyku) przed 
IxonleosKujnika, Zasilarle max. i2VDC/l00mA. 
Wyjscto przEkaznika 3A/24VCC. 


K8092 


Cena 91,70 PIN 


8 kanatowa karta przekaznikdw USB 

Koatrota z kcmpulara via LSSH. Mozlrwost; tworzania 
wtasnegoopragramowania - plikDLL Zasilanie 
przekaznikdw: 9- 1 DV^c lub 12' do l4Ydc (50DmA}. 

K8090 cena 230,00 PLN 


Regulator pracy wycieraczek 

Umazl'wia wybdr 3 rdznrychi przefw czasowych (2,10.1 5 
dla pracy 'wycieraczek. Zsstawmozs byd rowntoz 
wykarzystany do aulamatycznej projekcji slajdCW. 


K2599 


Cena 52,50 PLN 


Zamek szylrowy 

Innwacypryzaniekszyfrtwiry z cylrowym potoftlam 
K«j 4 cyfrowy. Wymiary: 85 x 35mm 
ZasilaniE: 12VDCM 00mA max 


K8082 


Cena 85,00 PIN 


Wyt^cznik czasowy 

iastoEowania: automalyczra wytqczanie ogrzewania, 
oi^ietlenra, wentylator^w H ponup.zraszacay.TV... 
Sterowanie 1 pizyciskien. Zasilaria 100 - 240 Vac. 


K8075 


Cena 61,90 PLN 


Generator dzwiekdw 

Idealne urz^dzenia nia lylko dla if a OJ-ow 
- pomaga stworzyii wtasne jingle albo sygnaly. 
Maze bye zasilany batEryjnie. 


K4401 


Cena 81,00 PLN 


Karta 4 przekaznikow 

Uktad z 4 przekaznikami r kt6fy moia wspbipmcawai 
i ukiadami rypu otwaity kolektor. 

WaksymalnE obci^Enie: 240VAC f 3A 

K2633 cena 74,00 PLH 


Karta 4 triakow 

UkJady przeVainikewe to hartfzo poputanry Ejterawany ^ 
elektronicznie spoeot przelqczania pr^du znuennegcu 
tjACl. Peirra separaeja galwanfczna. 


K2634 


Cena 62,00 PLH 


Regulator obrotAw 

00 sicrownia silrehami AC 2# szudkarai wjglcwymi 
fwiertarka, cdkurzacz, pka__.>. Obwody Zasi lania 

1 obci^zenia odizotavana od swfcia. 


K2636 


Cena 94,60 PLN 


Elektroniczny pies 

Ukjad imitujacy natural™ szczekanie psa. Jes4' to 
wiemy pies, ktdry nigdy nie spi i ktcregarigdy rie 
tneba wypruwadz^cra spacer. 


K2655 


Cera 115,00 PLN 


ZESTAW NARZEDZI DO ILUTOWANIA 

Zastaw zaviwra narzgdziB niezhgdna pcczgth^gcyrn 
elektronikom. W reslawie: 
lutownica 230Y o mccy 25 W 
padstawka i g^hkg no czyszczenia grata 
odsysaw do cyny 
c^na 

K/S0LD2N Cena 35.00 PLN 













Przekaznik sterowany DMX 

JHX 'u- system ponvalaj^cy i a pcmoc^ 3 przewodow 
zdalnto obslugitfad efckty Swiatlne, dftlrtfkow^. 512 
adres6w. Zt^cze DMX - typu 3-pin XLR. Zasilanie 1 2V^ 

K8072 Cena 79,80 PLN 



Zasilacz died LED ft 

tatwe zasilania ? zastlacza AC lub DC- ZabczpiflCTente 
przod ?warciem wyjScia, Pr^d wyjscicwy 350mA 
lub 700IWL Zasilante 6- 1 2Yac/9 - 1 Sfi/dc 

K8071 


Cena 28,20 PLN 



Uniwersalny ezujnik temperatury 

Mozliwa preziantacja warlceci tamperatuiy na shonia 

WWW. Zakres pomiarwy; od -EO^do +70"C. 
Zasrlanie: 12 Vdc (da 0-5 V), iSVtfc (dla 0-1 


K8067 


Cena 52,20 PLN 



Kieszonkowy generator audio 

Sinus: 50 Hz. 1 to Hz. 1 kHz. 1 0 kHz, 20 kHz. 32'bituwy | 
szum fsUowy, Ciakawy gadfflt dla seiwsantdiy, pomoeny 
wnaprawach, leslach itp.. Zasilanie: 2 1 CR20TG. 


K0O65 


Cena 64,80 PLN 



Sciemniacz sterowany napipciowo 

Nadaja sif do pracy i lampami zarowymi, halogwiami 
230V i 1 2V i transtermatwam i, 

Max oticiqzeniE 750 W/23QV. 


K8064 


Cena 98.40 PLN 



Karta prototypowa interfejsu USB 

Karla, 33 porrdiw iVaur zoptotzoiacjq. Uktad pazwala 
rtfykwzysrywaii aplikac|fj Delphi, Visual Basic, C-*>^ 
Builder craz inrE. ZasilaniE 1 2Ydc / MO mA 


K8061 


Cena 371^90 PLN 



Programator PIC 

Wygodny, uniwetsalny programator uklad6w PIC z 
pwt-sjm RS232.. Pfylka vy/pesazona w 40-pmoiVg 
podslavyfep ZF. Zaaianie 1 SVdc. 300mA 


K8076 


Cena 140,90 PLN 



15 kanatowy odbiomik podezerwieni 

Odhtomi: zdalnego Etwowaiia. Qdhiafa i dekoduija 
sygnaty steruj^ce p»ptrtastoma wyj^dami. 

Wsp6tpracuja m.in. i K8049. Zasi^g da 20 m 


K8050 


Cena 89,00 PLN 



15 kanatowy nadajnik podezerwieni 

Pilot zdalnega sleruwania. Wspiitpracuje m.in. z 
KBO60,. ale moze znalste fastosowanla rowniez 
w innych urz^dzeniach slerawanych pcdcjerwten^. 

K8049 Cena 121,70 PLN V 


Rejest rator czterekanatowy 

Pirysiavika do kumputera PC pizewidziana jest do 
rnjesifacji przebiegow ettkirycznych, VTynikj pom ta row 
zapisywane w potlact plikdw takstCwych-, 


K8047 


Cana 159,50 PIN 



Panel dotykowy 8-kanatowy 

Wyjscie rtioze bytf fatwo podqczons do Twoidi urz^dMh 
lub nialdcrych kiliwVellertian'fi. 8 przyciskdrt 1 do samd- 
zdefiniowania. WspoJpraco z odbicrniloem IR. 

Cena 21 5,50 PLN 


K0O46 



Wyl^cznik czasowy do wentylatora 

Funkcie aulomatyeznego wylgczania wentykatora 
(w zakresie od lOsda 5min) mocna ^vykorzyslaii 
np. w toictinElub tazionca. Zssilani& 23DV. 


K8041 


Cana 52.40 PLN 



LUTOWNICZY ZESTAW STARTOWY 1 


W zestavie: 

cytfCAvy mierrik uniweisalrry 3 V6 cyfry 
szczypce; odsysaez; zestaw wkrftokdw 

^■gi 

£ ZEstawy dt> samodzielnego monlazu: 

Jb i 

MKI 09 etenlronltjna tostfica do gry 

Aj 

MKI 15 kieszorkewy wskainikpazpomu rtzwipku 

|B r 

K/START2 Cena 69,00 

-4 
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